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s generAlporugikeni ini. J. Clni^rem, 
mistopredsedou UV Svazarmu, o poly- 
technlckb vychovd, kterou se zabyvafo 
lOtzased^ni UV Svazarmu 15. Njna 1982. 


Soudruhu generals, co bylo hlavnim 
ukolem zprbvy, kterou )ste ptednesl 
na.10. zaseddnl Ustfedniho vyboru 
Svazarmu? 

Ukotem bylo posoudit sou6asny stav t zobecnit 
dosazene zku^enosti, hledat cesty jak dale zkvatitnit 
a nekde i rozsfrit polytechnickou vychovu, zvla§te 
ml&deze; a tak naplnovat politiku Komunisticke 
strany Ceskostovenska v t^to oblasti, aby odpovfda- 
la jak rozvoji zijmove brann§ cinnosti ve Svazarmu, 
tak potrebam rozvoje narodniho hospodarstvi i ob- 
rane naSi socialistic^ vlasti. Potreba posilit a zkva- 
litnit polytechnickou vychovu vyplyvA i z nutnosti 
jednoty pracovnt vychovy s brannou vychovou 6b6a- 
nu azvl&te mladeze. Rozvoj polytechnic^ vychovy 
ve Svazarmu neni otazkou novou. Je sou64sti napl- 
hov3ni brann6 politiky KSC ve Svazarmu a realizuje 
se jiz od sam£ho jeho zalozeni a prostupuje jeho 
ve£kerou iinnost. Ukoly branne organizace byty 
stanoveny usnesenkn predsednicWa UV KSC z 3. 
brezna 1973 „0 uloze Svazu prospoluprdcisarma- 
dou a sm&rech jeho dalsiho rozvoje 11 a konkretizova- 
ny pro jednotliv6 svazarmovske odbornosti v kon- 
cepcich jejich dal&ho rozvoje. 

Jak6 jsou zkuSenosti s realizaci 
tdchto koncepci? 

Muieme konstatovat, ze na§e odbornosti se jiz 
v podstatS rozvijejt podle nich, ze pronikly do v£t$ny 
zakladnich organizacl, ze se stdvajj programem 
jejich klubu a krouzku. AvSak st&le se setkavame 
s tim, ze koncepce nejsou naplnovany komplexne, 
ze se na§e odbornosti a kluby soustreduji na 
realizaci jen vybranych 6^sti koncepce, kterb jsou 
pro ne schudn^i. Svazarm je od sveho zalozeni 
v podsta.6 na nej§irSi bazi velkou §kolou polytech- 
nicke vychovy, ve kterb zakladni organizace rozvijeji 
sirokou zdjmovou i vycvikovou 6innost, ktera je 
zakonit§ jii ve svd podstati spjata s technikou 
a jejim vyuiivanim. To plat! zvl^ste v odbornostech 
elektroniky, modelarstvl, (etectvi a motorismu. Nase 
zkuSenosti s dospetymi fileny i ml^dezi potvrzuji, ze 
vysledky v teto prici jsou odvisl£ od toho, jak se n&m 
dart koordinovanou cinnosti pusobit ve vSech sfe- 
iich, tj. ideov§ politick^, z8jmov§ branne technics 
i brann§ sportovni a brann§ vycvikove. 

Nadosavadnim rozvoji potytechnlc- 
k4 vychovy ve Svazarmu se vyraz- 
nou mferou podili i politickovychov- 
price. V £em vidite )e]i dulezitost 
pFedevSim? 

Zejmena je treba ocenit, ze politickovychovnd 
prace u£inn§ napomahci objasnovat a spravne cha- 
pat vyznam v§deckoteehnickeno rozvoje. Dulezite 
misto v ni zaujimd vysv&tlovAni vojenskych aspektu 
a z toho vyplyvajici n^roky a pozadavky na pHpravu 
brancu, ziloh a obyvatelstva k civilni obran§. Politic- 
kovychovna prace se rovn§i podili na objasnovani 
nezbytnosti zvysov^ni technickych znatosti a do- 
vednosti v jednotlivych odbornostech v souvislosti 
s nalehavou potrebou techniky gripravit lidi pro 
n&rodni hospodarstvi i armadu. Casto je i nutno 
vysvetlovat, pfe$v§d£ovat a prekonavat jednostran- 
. n6 nekriticke hodnoceni techniky kapitalistickych 
statu a podceftovdni na§f a sovetske techniky nekte- 
rymi deny i funkcionari. 

V t6to dnnosti hraje vyznamnou roM 
I svazarmovsky tisk. ^ 

Ano a zde je treba vyzdvihnout predev&m pr4ci 
Svita motoru. Amat^rskeho radia, Model^’re i dal- 
sich svazarmovskych dasopisu. Na dva milibny jejich 
denarii si prostrednictvim svazarmovskeho tisku 



GenerAlporudfk ini. Jozef Cinder 


prohlubuji nejen technicke znatosti, ale jsou vedeni 
i ke konkretnim technickym dinnostem. V nadich 
dasopisech jsou jiz pravidelnd zarazovdny rubriky 
k rozvoji polytechnickd vychovy. 

Rezoluce VI. sjezdu Svazarmu ukld- 
~ dd v&em odbornostem rozvijet 
vztah mlddeze k tech nice. Jak se p 
daft naplftovat? 

Velmi dobrd vysledky v prdci srdetmi majl modefd- 
ri, letci a radistd, a to jak oddity mlddeie ZO 
Svazarmu, tak pionyrske oddity pri ZO Svazarmu 
i krouzky pn domech pionyru a mtedeze. Praxe 
ukazuje, ze optimalni organizadni formu je nutnd 
volit podle konkretnich mistnich podminek. Zdkla- 
dem itspdSneho pusobeni na mlddei v zdkladnfch 
organizacich a jejich klubech je probuzeni dostadu- 
jiciho zdjmu o svazarmovskou dinnost. Sila usped’ne' 
propagovanych vzoru a prikladu je pro mtedez 
ohromnou motivaci. Tak napriklad jedno z nejmlad- 
§ich odvitvi svazarmovskych dinnosti - elektroakus- 
tika a videotechnika - zaznamendva v poslednim 
obdobi progresivni rozvoj. Ze skromnych poddtku si 
zdstuhou obetaveprdce nadiencii vyslouiilauznan) 
a pevne misto mezi svazarmovskymi odbornostmi. 

Co byste mohl rici zdvdrem k dal d i- 
mu rozvoji polytechnlckd vychovy? 

Polytechnickd vychovav nadi organizaci musi mit 
vzdy ve v§ech sy^ch formach a aspektech jasny 
politickovychovny cil a smysl. Musi vest na jednd 
strand ke kritickemu, ale takd objektivnfmu posuzo- 
vani nedostatku v nadem vlastnim vddeckotechnic- 
kem rozvoji, ale soudasnd k odhodldni tyto nedostat- 
ky urychlene odstranovat. Musime nade dleny vy- 
chovdvat tak, aby byli hrdi na nase vlastni uspechy ve 
vedeckotechnicke sfere i na uspdchy ostatnich 
socialistickych statu. K tomu je treba zabezpedit 
vysokou uroved teoretickych zdkladu vsech nadich 
odbornosti, a to zvl&dte technickych, a tim zvydit 
i efekthmost praktickych vysledku pripravy a dinnos¬ 
ti nadich clenu. Ddle zkvalitnit a zefektivnit i cinnost 
nadi edice, yyddvani programovych, metodickych 
a informadntch materialu. Obsah svazarmovskych 
odbornych casopisii a zpravodaju usmdrnittak, aby 
se jedtd vice primkfy k branndorganizaci, populari- 
zovaly a zobecnovaly zkudenosti z prdce klubu, ZO 
i orgdnu rizeni a provdddly jedtd ucinndjdi technic- 
kou propagandu nasi a sovdtske techniky. 

Ddkup za rozhovor. 

Rozmlouval ing. J. Kiabai 

K ot£zce rozvoje elektronickych odbor¬ 
nosti se je§t& vritime vpHStim 6/sie. 
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. P?ed §edesdti lety, 30. prosince 1982, na 
1. vdesvazovdm sjezdu sovdtu, kterdho se zu* 
fcastnili predstaviteld vSech svazovych repub- 
lik, byia prijata dekiarace o vytvofeni SSSR. 

Od N/RSR do 30.12.1922 byla ostatni uzemi 
se sovdtskym zrizenim sdruzena koiem Sovdt- 



Programovatelny pristrojpro zmrazeni kostnidfeni 



Vfevo vlhkomfr obiii\ vpravo vlhkomer travni mouky 


skdho Ruska v dobrovolnd federaci, kazde 
autonomni uzemi mdlo viastni ustavu, hymnu 
atd. a reSilo samostatnd svoje politicke, eko- 
nomickd, vddecke i kulturni zdlezitosti. 

- Dekiarace, jejiz60. vyrofifvzpomindme, byia 
prijata z duvodu vdtsi bezpednosti vSech zain- 
teresovanych republik a v zdjmu rozvoje jejich 
hospoddrstvi. 

Na po&est 60, vyroci vzniku SSSR byia 
v PaiAci kultury v ;Praze uspordddna v fijnu 
vystava s nazvem „Vdda, technika a ekonomi- 
ka Gruzmskd SSR‘\ v listopadu pfestehovand 
do Bratislavy. Rozvoj elektronickdho prumyslu 
Gruzinskd SSR dokumentujeme ndkolika 
sm'mky z vystavy. 



Mind koncentrace „Kvirila KM3‘\ urdenypro 
* " neutronovy rozbor 



Pfistroj k hodnoceni stavu horn/ch masivu 
seismografickou metodou 
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| BydliSti . 


o 3 nejlepsi clanky 
AR v roce 1982 

ViZeni dtenari, 

vyhlaiujeme II. rodnik ankety o nejlep$i d/inky v Af 7 v roce 1982. Poslin/m 
tito ankety jo ztskat konkritni in form ace od Vis, jaki dtinky nejvice poiadujete. 
Anketa nim pfinese poznatky o VaSich dtenifskych zijmech. nizorech a potfe - 
bich. Tyto poznatky budou slouZit k dali/mu zkvalitnini redakdni.price a take 
jako podklad k mimofidnym odminim pro autory nejuspiinij&ich dlinku. 

Oproti t. rodniku ankety jsme mimi upravifi jeji pravidla, avSak princip ankety 
zustivi stejny . ✓ 

Anketa bude vyhodnocena ve dvou kategorifch; 

1. TechnlckA tematika 

2. SpototenekA tematika 

Va$i Odastf v anketi muiete pomoci sobi i nim.aby dasopis Amaterske radio 
byt jeSti zajimavSjii a uZitednAjii. Prosime, abysta se ankety zudastnili - ve 
spolednim zijmu - vco nejvitiim podtu. Abybyta anketa zajimavijii, pripraviti 
jsme pro Vis finandnf vphry a pfedplatni AR. VSechny anketni Ifstky opatfeni 
ditetnou adresou odesifateie a zastani naif redakci nejpozdiji do 15. 1.^ 1983 
budou stosoviny a vyherci zfskajf: 1. cena 1000Kds, 2. cena 500 Kds. 3. cena 
250 Kds, 4. aZ 20. cena (podfe podtu udastniku ankety) knihy a pfedplatni AR. 
Autofi dlinku, kteri ziskaji nejvtce bodu z VaSeho hodnoceni budou rovnii 
odmindni. 

Pfedktidame Vim k hodnoceni dva seznamy dlinku. Jsou to seznamy 
vybirovi, do volnych fidek mOZete napsat ViS nizor na dlinky, kteri ve 
vybirovim seznamu nejsou. Jako dobri pomucka pro orientaci v celim letoSnfm 
rodniku AR Vim poslouZi pravidelny uplny obsah rodniku AR upros tied tohoto 
dista. Rodie nistedujidho klide zakrouZkujte (nejtepe v kaZde fidce) vZdyjedno 
z pfedtiitinych disei odpovidi: 

4. Ctinek jsem detis vefkym zijmem; veimi dobry. 

3. Ciinek jsem detl se zijmem; dobry. 

2. Ctinek jsem detis malym zijmem; prumimy. 

1. Ciinek mi nezajlmai; ipatny; nedetljsem. 

Vystedky ankety budou zvefejnSny v AR 3/83. Clinky, jejlchZ autory jsou 
redakton AR, mohou byt hodnoceny. aviak nemohou byt odmininv. 
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1. Technicka tematika 


MiniaturnfpAjeCkasautregulac(teploty.AR1/82 . 4 3 2 1 

MikropoCilaCeamikroprocesory, AR1-10/82.4 3 2 1 

NfgenerdtorRCsvelk^mrozsahemtad6nf,AR3/82.4 3 2 1 

Multigenerdtor,AR4/82. .... ..4 3 2 1 

M§fidtranzistoru,AR6/82. .4 3 2 1 

13. MVSZvBrnS, AR6/82 .. . 4 3 2 1 

Nov6germaniovdakfemfkovAvftranzistory.AR5-8/82 . .4 3 2 1 

Rozonanfini hledaCkovovychpfedmetu. AR7/82. 4 3 2 1 

Napajecizdrojesimpulsniregulacinap^tf.AR7/82 . ..4 3 2 1 

M6fi6odportiakondenzdtbfti slinedrnlstupnici', AR8/82...4 3 2 1 

P6timfstnySitaG0aZ1O0 MHz, AR 9/82 . 4 3 2 1 

Filtry pro SSB, AR 5-7/82 .*. 4 3 2 1 

Cojetermovize?.AR9/82. 4 3 2 1 

Tynstorovycyklovafcst&raCu,AR10/82.4 3 2 1 

H!asitytelefon,AR11/82. 4 3 2 1 

TransceiverTESAR7propAsmaKV.AR 12/82. 4 3 2 1 

JakjetosesluchAtky?, AR 12/82 .4 3 2 1 

.... .. 4 3 2 1 

2. Spole£enskd tematika 

HovoKlo se o AR, AR 1 /82.-4 3 2 1 

Jsou technici bAsnfci?, AR 1/82 ..- . 4 3 2 1 

NAS interview s Vladimfrem Gazdou, AR 2/82 .4 3 2 1 

ZaCarovany vlkend, alebo rok nechcem niC po6uf o Pofnom dni, 2/82 >..4 3 2 1 

OienAch. ale nejen pro ieny.AR 3/82.4 3 2 1 

Interview s IvanemHarmincem.AR 4/82 .4 3 2 1 

PfAni tvana Vrby, AR 4/62 . 4 3 2 1 

Interview s ing. Eduardem Smutnym, AR 5.7/82.4 3 2 1 

Z m&jovych dnu roku 1945, AR 5/82 ..4 3 2 1 

KdopakbysezkouSekb&t..AR7/82 ..4 3 2 1 

NAS interview s ing. Petrem Partykem, CSc., AR 9/82 ... . t... .4 3 2 1 

Vite.coieJBSK7.AR9/82 .,.4 3 2 1 

NAS interview s MUDr. JiFrm Kuhnem, AR 10/82 .4 3 2 1 

SedivAjeteorie.av§akzelenyiestrom*ivota,AR11/82 . -.4 3 2 1 

10.pl6numOVSvazarmu.AR 12/82.4 3 2 1 

NAS interview s Milanem RaSfkem, AR 11 /82.4 3 .2 1 

ARmlAdeii,AR 1-12/82 . ......4 3 2 1 

.‘....:.4 3 2 1 
















































Obr. 8. , f Skteneny gramofon “ z expozice Obr. 9 Pristroj pro mereni obsahu vdpnt- Obr. 10. Zitb&rz „Dilny mfadeze" 

Zapadodeskeho kraje ku v pude (Severodesky kraj) 



Letos jiz 14. prehlidka amaterskych 
praci dlenu svazarmovskych hifiklubu se 
konala v zdpadodeske metropoli Plzni od 
11. do 17.10. v pavildnech E a F vystavidtd 
Ex Plzen. 

Vystavy se zucastnily svymi expozicemi 
Praha, Bratislava a vdechny kraje republi- 
ky. Z deseti krajskych a dvou mdstskych 
kot postoupito do celostdtni soutdze na 
dve std osmdesat exponatu. Technicka 
porota po dtyri dny (i noci) hodnotila, 
mefila a kontrolovala vsechny prihlasend 
exponaty. Po ukonceni mdreni vyhodnoti- 
la a vyznamenala nejlepsi konstrukce 
zlatymi, stribrnymi, cervenymi azelenymi 
visadkami. Podle mnozstvi udelenych vi- 
sacek sestavila konecne pofadr kraju. 
Vitdzem Hifi-Ama T 82 se stal Zdpadodesky 
kraj. Na druhem miste se umistil Severo- 
moravsky kraj a na tretim Jihocesky kraj. 

V pavilonu E byly instalovdny expozice 
jednotlivych kraju. Ve vitdzne expozici 
Zapadodeskeho kraje krome stavebnich 
dHu pro stavbu tuneru, prijimadu azesilo- 
vadu konst ruktera ze Sokolova, z jehoz 
dtlny pochdzel i jeden z nejkvalitndjdich 
tuneru, nejvice upoutaly dva nezvykle 
resene gramofony (pouiity material). Prv- 
ni gramofon (obr. 1 na obdlce) me! sasi 
zhotovene z betonoveho odlitku a druhy 
(obr. 8) ze skla, z kterdho byl tez horn* 
kryci talir. Expozice Severomoravskeho 


kraje (obr. 2 na obdlce) pusobila svou 
sestavou nejucelendjdim dojmem s mno- 
ha pristroji ai profesionalni urovne. Jiho¬ 
cesky kraj, reprezentovany pfevdind kon¬ 
st ruktery z Ceskych Buddjovic, se zudast- 
nil soufeze dvema kvalitne zpracovanymi 
projekty ozvudeni sdlu a ndkolika pfistro-^ 
ji, z nichi napr. osciloskop buddjovickdho 
konstruktdra patril k nejzajimavdjdtm. 
Od tdhoz autora pochdzi vzhledovd i tech- 
nicky dobre redeny tuner (obr. 3 na obdl-~ 
ce). V expozici mdsta Bratislavy mimo 
tuneru s digitdlnim laddnim nejvice upou- 
taly vtipnd fedend. plakdty se sadou tes- 
tovacich sond (obr. 4 na obdlce). 

Expozici Prahy krome dvou reproduk- 
toroyjjrch soustav a zesilovace 2 x 200 W 
dominovalo komunikacni zafizeni (obr. 5, 
na obdlce) pro potapede. Tento realizova- 
ny zfepsovaci navrh dokazuje vzdjemnou 
soudinnost dlenu dvou svazarmovskych 
odbornosti - elektroniku a potdpddu. Vy¬ 
stavy Hifi-Ama jiz po radu let nejsou jen 
zdlezitosti reprodukcniho zafizeni, ale tez 
merici a uzitd elektroniky. Zafizeni kon- 
struovand svazarmovci pro pomoc narod- 
nimu hospoddfstvi byla reprezentovana 
mnohymi zlepdovacimi ndvrhy. Setreni 
elektrickd energie bylo zajimavd teoretic- 
ky i prakticky reseno zafizenim pro regu- 
laci akumuladnich kamen v ukazce praci 


jihomoravskych svazarmovcu (obr. 6 na 
obdlce). Ke zkvalitndni prdce v zemdddl- 
stvi poslouzi pristroj pro mereni obsahu 
vdpniku v pudd (obr. 9) konstruktdra ze 
Severodeskeho kraje. Dominantou expo¬ 
zice Vychododeskeho kraje byla ukdzka 
teoreticke konstrukce i prakticke stavby 
VKV antdn (obr. 7 na obdlce). Mnohe 
merici pf istroje byly reprezentovdny kon- 
strukdnd jednotnou radou pristroju zdpa- 
dostovenskdho konstruktdra 

Letodni vystava byla ve velke mire ve 
znameni aplikaci zndmych pristroju nebo 
integrovanych obvodu vysokd integrace 
pft ruznem konstrukdnim redeni vnejdiho 
vzhledu celdho zafizeni a postrddala vdtdi 
mnoistvi novych obvodovych redeni. 

Hlavni ddst pavilonu Fzaujimato zarize- 
ni amaterskeho televizniho studia Ma- 
ridnske Ldznd, ktere na televizorech roz- 
mistdnych na vystavidti predvdddlo praci 
svych dlenu. Souddsti vystavy byla ,,Dilna 
mladeze" (obr. 10), kde se mladi zdjemci 
o elektroniku nejdfive testem a pak prak¬ 
ticky seznamovali s iejimi zdklady. V pro- 
stordch pavilonu F ,mdl svoji expozici 
podnik Elektronika UV Svazarmu, jehoz 
vyrobky prodavaly pracovnice DOSS Pl¬ 
zen. Nejnavstdvovandjdim prodejnim 
- stankem vystavy byla jako kazdorodne 
prodejna druhoradeho zbozi TESLA Roz- 
nov. Svuj stanek na vystavd md! take n. p. 
Kniha (prodej desek) a TESLA ELTOS 
Plzeft. 

Letosni vystava uspedne reprezentova- 
la prdci svazarmovskych hifiklubu azajeji 
zdarny prubdh path' nejvetsidik organ iza- 
torum - clenum hifiklubu ZO Svazarmu 
Plzeft. 

Jaroslav Vorlicek 






PRVYCH 25 ROKOV JE 
NAJTAZSiCH... 

V rychlom tempe zivota, ktoriho kolesa tocny neformilny ziklad vynikajucej spo- 
sa neuprosne krutia, zostava stale menej luprice. UDPM KG bol gestorom a OK3K1I 
6 asu pre spomienky na dobu zaiiatkov reprezentantom vietkiho nailepiieho, 60 
naiho zvazarmovskiho ridioamatirske- Zvazarm a mlideznlcku organizedu CZM 
ho kluboviho zivota. Snad len pri okruh- v tychto rokoch mohlo aj reprezento- 
lejifch vyroiiach si ioraz viac uvedomu- vat. Pribudio viac ako 100 diplomov za 
jeme, ako cas nim vietkym ukrajuje zo KV, vera vifazstiev v YL - zivodoch a kaz- 
iivota. Cas v§ak aj naopak hodnoty pripi- doroine pribudali novi operatori. 
suje, a tak sa pomaJy a iste naplfta kronika Ich poiet prevyioval moznosti uplatne- 

ako uiebnica minulosti a pre pouienie nia v malych priestoroch OK3KII, a tak 
buducnosti. mnohi odchidzali pracovaf aj do daliich 

Jedno z okruhfych jubilejnych vyroci si bratislavskych ridiokjubov. 
pri pom \ najuv tychto dftoch aj bratislavski Rozrahti streSne priestory historickej 

ridioamatiri, predov§etkym ti, 60 boli budovy a pionierskej zihrady umoinili 
alebo, su ilenmi ridioklubu Zvazarmu stavbu antinnej farmy a zanedlho uz tu 
Junior. OK 3 KII. Tito znacka brizdi ete- boli experimenty na zacinajucom SSB 
rom u i 25 rokov ... a suiasne aj prvi pokusy s RTTY. 


sa zhodneme na tom, te to stalo za to. 
V tej dobe boli najaktivnejii Kan as, Mali¬ 
novsky, Simko, Roller, Vaniura, Matz, 
Jurkovii, Rychlovi a dalii. 

.. Nebolo v§ak vSetko tak jednoduchi, 
ako sa z predchidzajucich riadkov moze 
zdaf. Odchodom veduceho techniky 
V. Mazika z ODPM strati la organizicia 
podporu. ZO sa rozpadla na kluby a tie 
pomaly a iste zanikli najma pre neziujem 
noviho vedenia UDPM KG. Dlhoroine 
budovany a udrziavany meract a servisny 
park sa ocitol v zapriienych regiloch 
pivnice, kde aj o niekofko rokov doko- 
nal... V tychto nie prive jednoduchych 
casoch podal pomocnu ruku Slovensky 
ustredny ridioklub, kde bolo mozne u- 
skladnit vSetko to, do eitezostalo z majet- 
ku organizicie. Na p6de ustredneho vy- 
sielaia OK3KAB se tak vobmedzenom 
mnozstve darilo realizovaf stavbu a udrz- 
bu stivajucich zariadeni OK3KII. 

Novo pri dele ni QTH v roku 1973 iita. 
necelych osemmetrov Stvorcovych, do 
ktorych chodi pracovaf 35 operatorov. 
E§te ze deft mi 24 hodfn, a tak je moine sa 
o skromni priestory podelif. Elin a chuf 
nie je moine vymazaf ziadnym adminis- 



Pohfad na nie prave predpisove pracovisko OK3KIL Bofavu Prechodne pracoyisko OK3KH na VKV v r. 1963, Zariadenie 
hfavu z mnozstva drotov si drzt Alfa, OK3YCW, ktori ridio- obsluhuju OK3TTa OK3WN 

amatirsku drihu zadafa v OKKII (1964) 


Povolenie k previdzke stanice OK3KII 
bolo vydani k 1. 12. 1957 pre vtedajiie 
iportovi druistvo ridia obvodneho vybo- 
ru Zvazarmu, Hviezdostavovo namestie 
21. a prvym veducim operatorom bol Wan 
Koviaik. OK3TT/ Od 1. 4. 1959 OK3KII 
natrvalo zakotvila v Ustrednom dome pio- 
nierov a mlideie KG na Mierovom nimes- 
ti a funkciu VO nakritko prevzal Laco 
Didecky, OK3IQ. Aviak uz ovefa skdr sa 
zaSal formovaf mlady kolektiv radioama- 
tirov, vtedy este pionierov. pod vedenim 
technickych veducich Ne§pora a Cervien- 
ku v technickych kruzkoch. Najskdrtobol 
kurz pre ridiofonistov s vyuzitim stanic 
RP11 a vedomosti vtedajiieho krajskiho 
/ initruktora pre ridio Fera Hlavifia, 
. OK3HF. Bolo to tiei obdobie prvych ,,viz- 
nych“ pokusov s hradanim li'iky v pasme 
10 metrov. Z tejto skupiny boli najskalnej- 
^ §i „pionieri“ Cinko, Chriaster, Harminc, 
Irman. Hajnoi, Muftka, Hulik, ktori zotrvali 
a stall sa tak vlastne prvou doma vychova- 
nou genericiou stanice OK3KII *Od 1. no- 
vembra 1959 sa dostiva kolektiv do obdo- 
bia duteho iportoviho zivota. Funkciu VO 
prevzal Miro Janui, OK3K1, ktory v spolu- 
prici s veducim oddelenia techniky 
UDPM KG Vladom Mazikom vytvorili sku- 



Od roku 1963 dostal klub pridetene 
novi priestory. Novi pracovisko sa na- 
chidzalo v stanici mladych prirodoved- 
cov na Budkovej ceste, odkiaf je vyhfad na 
celi mesto. O iivu koreipondenciu na 
VKV sa starali predovietkym VO Janus, 
previdzkovi operitori P. Bukovsky, 
OK3TRV, a Fedor Bruoth, OK3TRW. Ich 
priiinenfm bola stanica OK3KII viac rokov 
driitefom cs. rekordu v pisme 145 MHz 
iirenfm E 8 . 

Pri radioklube vznikali cfalsie odbor- 
nosti: modeliri. motoristi, a tak klub pre- 
rastol vo velku organiziciu, ktori si ziska- 
la viinosf a uctu iirokiho okruhu zvazar- 
movcov hlavniho mesta SSR Bratislavy. 
Mili spomienky budu mat vietci najma na 
jeho predsedu Vila Bodu, OK3WF, ktory aj 
tie najnerieiiternejiie problimy komento- 
val s usmevom a krudom, ktory bol trva- 
iym liekom aj pre tvch najhorucnejiich 
. (vzicny ciovek)... Od roku 1970 prevzal 
vedenie ridioktubu do ruk Ivan Harminc, 
OK3CHK. Za dlhoroinu pricu dostal ri- 
doklub OK3KII zariadeniazdovozu. NaKV 
najma SOKA FT DX 505, novy elin a dalit 
mladi operatori sazaslutiU o novu uspeS- 
nu etapu v historii OK3KH, na VKV taktiez 
noyi poftatie pretekov (predovietkym 
Polnych dni), kedy sa hiavnym heslom 
stalo: „V§etko sa zmesti do ruksaku a ten 
sa di vyniesf viade ..." A tak 10 rokov 
ziarila OK3KII vo VKV pretekoch na po- 
prednych miestach. Stilo to vera driny, 
potu a namahy, aviak aj dnes po rokoch 


trativnym prikazom ii nariadenlm. D6ka- 
zom toho je ziskanie titulu majstrov CSSR 
v praci na KV a niekofko datSich peknych 
miest v domicich aj zahranicnych prete¬ 
koch. Aj napriekstratetriningovych moz¬ 
nosti v pionierskej zihrade si klub udrzal 
zastupenie aj v statnej reprezenticii 
CSSR v ROB (Harminc, Fekiaft, Szontag- 
hovi). V lesoparku pribudli novi antiny 
na KV aj VKV a tak spolu s dobr/m QTH 
sa stratili aj problimy s ruienim televfzie, 
6o je naopak vyhodou noviho QTH. 

Niektori problimy zostivaju viak aj 
nadalej nevyrieiene. Vyptyvaju z nedorie- 
Senych vzfahovych otazok medzi zvazar- 
movskymi klubami a kruzkami a im na 
roven postavenymi kruzkami mladych 
technikov a elektrbnikov pri ikolich 
a ODPM. Skoda, lebo historia potvrdzuje, 
ze sa di takmer vietko prekonaf ziujmom 
a osobnym interesom aj napriek tomu, ze 
predpis hovori o nieiom inom. 

A to suiasnosf OK3KI1: Klub mi novi 
mladi vedenie, predsedom je R. Slottk, 
OK3WH, ktory v§etok svoj yolny ias venu- 
je onym 8 m itvorcovym. Pomihaju mu 1 
ilenovia vyboru V. Pavelek, OK3CU, 
L. Vencel, OK3CEI, a vietci ostatni, kazdy 
ako m6ze. Zikladom je kaidoroine vy- 
chovaf novu genericiu operitorov a spo- 
liehaf sa len na vlastni sily. Vsetko ostat¬ 
ni pride zikonite samo. Mozno aj ta 
vzijomne lepiia spoluprica s UDPM KG, 
na ktoru vietci ridi spominaju. 

OK3UQ 





AMATERSKE RADIO MLADEZI 

- 


Radiovi posluchadi - RP 

(Pokradovint) 

V minulAm Cisle AR jsem vAm vysvAtlil, 
kdo je rAdiovy posluchac a jak Ize zfskat 
OsvAdCeni pro amaterske rAdiovA prijima¬ 
Ci stanice a pracovni 6tslo posiuchaCe. 
V dneAni rubrice vAm CAsteCnA priblizfm 
jejich Cinnost. 


Jak poslouchat? 


V posted nl dobS vyrobil podnik UV 
Svazarmu Radiotechnika Teplice nAkolik 
stovek pFijim&Cu Pionyr pro mlAdei 
a v pFiAtim roce zahAji yyrobu vicepAsmo- 
vAho pFijimaCe. Je to jistA vyznamnA po- 
moc a podpora radioklubum a kotektiv- 
nim stanicfm v prAci s mlAdezi, stale to 
v§ak nereAi problem nedostatku vhod- 
nych prijimaCu pro zacinajici mlAdei. 

Pred zahAjenim vaAi posluchaCskA Cin- 
nosti nezapomefite na stavbu vhodne 
anteny, i kdyz pro zacatek vystacite pouze 
s jednoduchou antAnou LW - dlouhym 
drAtem. 



Podobnou otAzku jsem naAelv nekolika 
dopisech, kterA jsem dostal od zaCinaji- 
etch posluchaCu. OdpovAcf natuto otAzku 
nebude jednoznaCnA. Je tFeba, aby si 
kaidy z vas, ktert zaCinAte svoji poslu- 
chaCskou cinnost, uvedomil, jake moz- 
nosti pro poslouchAnLmAte a jak dlouho 
se, posluchacskou Cinnostf budete 
zabyvat. 7 

Pokud touzite po vlastnim oprAvnAni 
k vysilAni jako drzitel oprAvnAni OL nebo 
OK, bude pro vas posluchaCskA Cinnost 
dobrou prupravou pro ziskani viastnf kon- 
cese. V tomto pripadA se asi zamArite na 
ziskAni nekolika celkem snad no dosaii- 
telnych diplomu, kterA vAm pozdAji budou 
pripomfnat vaAe prvni uspAchy na pAs- 
mech a zaCinajfci drAhu radioamatera. 

Pokud se vAak posluchacskou Cinnostf 
hod I Ate zabyvat dlouhodobA, je tfeba si 
vytvorit do budouena urCitou perspektivu 
a vytycit si dostupnA cite, kterych je 
mozno dosAhnout a ktere vAm prinesou 
urCitA uspokojeni. Je take zapotFebi pri- 
pravit se na posludhaCskou Cinnost nejen 
teoreticky, ale takA technickym vyba- 
venim. 


Koho poslouchat? 

Na otAzku „Koho poslouchat? 11 by snad 
byla nejsnadnAjAf odpovAcf - vsechny! Je 
to ovAem podminAno vaAfm volnym Ca¬ 
sern, kolik ho muiete poslouchAni veno- 
vat. VAtAina z nAs touii zaslechnout co 
nejvzdAtenAjAi nebo nejvzAcnAjAi stanice. 
Pro pfijern techto vzAcnych stanic vAak 
nemusi byt kaidy den vhodnA podminky. 
Proto si pro zaCAtek zapisujte vAechna 
odposlouchana spojeni, i kdyi kaidA od- 
posfouchanA stanici nebudete posflat 
poslechovou zpravu - svuj QSL listek. DA 
se Fici, ie je dnes v radioamatArskem 
sportu zaptava ruznych diplomu a snad 
kazda stanice se hodi pro nAjaky diplom. 
Ne vAechny diplomy jsou vAak vkusnA 
a zajimavA. Casto mAm dojem, te nAktere- 
mu vydavateli diplomu jde predevsim o to, 
jak zfskat co nejvAtgt poCet IRC. Rozhod- 
nA daleko vAtsi potAseni bude kazdy z vAs 
mft z takoveho diplomu, jehoz ziskAni vAs 
stAlo hodnA nAmahy. 


Vim, ze je neustAle velky nedostatek 
kvalitnich pfijimaCCi pro radioamatArska 
pasma. Je to problAm takA zaCinajicich 
OK a OL koncesionAFC. NAkdy je sice 
moino zakoupit dobry RX na inzerAt, ate 
to stale nestaCi uspokojit poptAvku. Proto 
se pro zaCAtek musite spokojit s prijima- 
Cem, ktery si zhotovfte sami nebo za 
pomoci kamarAdu v radioklubu. ObCas se 
na strankAch AR objevuji nAvody na stav¬ 
bu vyhovujicich prijimaCu pro potrebu 
mtAdeze a posluchaCu. NAktery z nich si 
mu2ete postavit a na urCitou dobu mate 
po starostech. Na nAkterych OV Svazar¬ 
mu nebo v radioklubech moznA jeStA leii 
ve skladech nevyuzitA prijtmaCe R3, kterA 
by vAm mohli zapujCit nebo mo£nA i od- 
prodat.Tyto prijimaCe s uspechem vyuziva 
rada posluchaCu, OL a dokonce i OK. 

DalAi moinost se naskytA v radtoklu- 
bech a kotektivnich stanicich, kde byste 
mohli poslouchat v do be, kdy operAtori 
nevysilaji. VzpominAm si takA na chvile, 
kdy jsem sAm zaCinal poslouchat na do- 
cela beznem a neprizpusobenAm rozhla- 
sovAm prijimaCi Blanik a na chvile radosti, 
kdyi jsem na tomto pfijfmaCi v pAsmu 
7 MHz usIyAel fonickA spojeni radioamatA- 
ra LX3AB nebo stanici VK3AYF provozem 
telegrafnim. Jejich QSL listky mi tyto 
chvile neustAle pFipominaji. I kdyi vim, ie 
obCas i dnes nAkteFf radioamateri pouzi- 
vaji bAine tranzistorovA rozhlasovA pfijl- 
maCe, je-to jen vychodisko z nouze a je 
nutnA se poohlAdnout po nAjakAm dob- 
rAm prijimaCi, ktery by vAm zaruCil kvalitni 
prijem jak telegrafie, tak i SSB, protoie 
provoz .AM se v radioamatArskych pAs- 
mech dnes jiz prakticky ani nevyskytuje. 


OK - maratdn 

VAichni uCastnici OK - maratdnu 1982 
obdrif bAhem mAsfce prosince od kolekti- 
vu OK2KMB tiskopis hlAAeni pro celoroC- 
m' vyhodnoceni. 


Kategorie OL v OK - maratdnu 

Na iAdost mnohych OL bude v priStim 
roCniku OK - maratdnu pokusne zavede- 
na takA kategorie OL. Pokud se zuCastnf 
dostateCny poCet soutAiicich OL, bude 
kategorie OL trvale souCAstf OK - marato- 
nu od roku 1984. 

DriitelA oprAvnAni k vysilAni pod viastnf 
znaCkou OL se mohou i nadAle OK - 
maratAnu zuCast nit souCasnA takA v kate- 
gorii posluchaCu. 

NAkterA krajskA rady radioamatArstvi 
kaidoroCnA poFAdaji slavnostni krajskA 
yyhodnoCeni OK - maratdnu. DoporuCu- 
jeme kraiskym radAm radioamatArstvi 
pravidelne vyhodnocovAni OK - maratA- 
nu a slavnostni vyhIAAenf vitAzu jednotli- 
vych kategorif. 

TAAime se na dalsf uCastniky OK - 
maratAnu 1983. Hodnocen bude kazdy, 
kdo bAhem roku zaSie alespoh jedno 
hlAAeni. 

PFeji vAm hodnA uspAchO v prAci s mlA- 
deii a v pHpravA brancu. 

Dotazy a pripominky zasilejte na adre- 
su: Josef Cech, OK2-4857, TyrAova 735, 
675 51 JaromArice nad Rokytnou. 


NejlepSi tfi posfuchaci OK - maratdnu 
1981 v Jihomoravsk4m kraji 


Z vaAich dopisu 

V posledni dob§ jsem dostal nAkolik 
dopisu, ve kterych si stAiujete, ie pFiltA 
dlouho CekAte na pridAlent pracovniho 
Cisla RP, vysvAdCenf a osvAdCeni o vyko- 
nanych zkouAkAch RO. Naprlklad v okrese 
Pardubice nemaji dosud tato osvAdCeni 
ani dAti, kterA zkouAky vykonaly vprosinci 
1981 

Nevfm, zda hledat vinu u Ctenu okres- 
nfch rad radioamatArstvi Ci matrikAFu 
okresnich rad nebo jestli jsou tyto dlou- 
hodobA Ihuty zpusobeny mnoistvfm iA- 
dostf na CORRA. Vzdyf v souCasnA dobA 
nemA provedenu novelizaci oprAvnAni 
k vysilAni jeAtA mnoho naAich OK. 

V radioklubech a kolektivnich stanicich 
se snaiime podchytit zAjem mlAdeie o ra- 
dioamatArsky sport. PoFAdAme kursy ra- 
dioamatArskAho provozu, nazAvAr pripra- 
vime mlAdei ke zkouAkAm na ruznA ope- 
ratArskA tridy. Co je nAm vAak platnA; ie 
uspAAnA vykonaji zkouAky a tAAi se, ie jii 
budou moci v brzkA dobe v kolektivni 
stanici nebo pod vlastni znaCkou OL 
navazovat spojeni, kdyz jejich iAdosti 
jsou vyrizovAny tak zdlouhavA. Z vaAich 
dopisu vfm, ie v mnoha prfpadech po 
pulroCnim i dafAfm mamAm CekAnf zvolna 
zaCne upadat zAjem mlAdeie o radioama- 
tArsky sport. Casto tak zbyteCni ztrAcime 
mlAdei, kterA v dneAni dobA mA mnoho 
lAkavych pFfleiitostf svuj zAjem obrAtit 
jinym smArem (bohuiel mnohdyne prAvA 
vhodnym). 

OdpovAdnf pracovnfci by si mAltuvAdo- 
mit, ie liknavA yyrizovAnf iAdosti je hazar- 
dovAnim se zAjmem mlAdeie o naAi Cin¬ 
nost a ie je ke AkodA radioamatArskAho 
hnuti u nAs. 

• • • 


Preji vAm vsem radostnA proziti vAnoC- 
m'ch svAtku, hodne zdravl, radosti a uspA- 
chu v radioamatArskych pasmech, v prAci 
s mlAdeii, ve AkolAch, v zamAstnAni 
a v soukromem iivotA v roce 1983 a spo- 
leCnA nAm vAem, abychom nAA uAlechtily 
sport mohli i v prfAtim roce rozvijet v miru 
a pratelstvi. 

DAkuji vam vAem za spoluprAci v uply- 
nulem roce a tesim se na dalAf spoluprAci 
s vAmi. 

73! Josef, OK2-4857 
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JEDNODUCHYCH 
A PRAKTICKYCH 
KONSTRUKCl 



EXPOZIMETR S MH7400 


Velmi jednoduSe a s minim£lnim po- 
ctem soudastek Ize zhotovit expozimetr 
s MH7400. Trimr R1 a fotoodpor R2 
vytvAreji s potenciometrem P delic nap§- 
ti. V zavislosti na osvetlem' fotoodporu 
a nastaveni potenciometru P se „p?eklo- 
pi“ prvm' hradio MH7400 a to pri napeti 
2,5 V. (U kaid6ho integrovaneho obvodu 
bude toto napeti trochu jin§.) Je-ii na 
vystupu prvniho hradla log. 0, bude svitit 
Dt. V opafinem pripade (pri log., 1 po 
dvojite negaci hradly 3 a 4) bude svitit D2. 
Takto jsou vyuzita vsechna hradla inte¬ 
grovaneho obvodu. 

Odpory R3 a R4 omezuji proud svitivou 
diodou na 15 mA. 

Ke stabilizaci pracovnich podminek se 
vyuziv& napeti mezi, anodou a katodou 
diody vpropustnSm smeru. Pri peti serio- 
v§ zapojenych diodich bude toto napeti 
priblizn§ 3,5 V. Odpor R5 je zvolen tak, 
aby pri nap£jecim napeti 6 V protekal 
diodami D3 az D7 proud 40 mA. Pri nap&- 
jeni ze dtyr tuzkovych baterit je vhodne 
vzhledem k velkemu odb£ru (az 150 mA) 
expozimetr doplnit spinacim JlaCitkem, 
kter6 po zmSreni osvetleni odpoji zdroj. 

Potenciometr P opatrime knotlikem 
s ryskou a stupnici (obr. 2). Ot£6enim 


potenciometru se pri urcitem osvetleni 
fotoodporu rozsviti ob§ svitive diody. Nej- 
drive zjistime nejmensi je5t6 meritelne 
osvetleni (clonSnim fotoodporu) a potom 
nejvetSi jest§ meritelne osvetleni (pfibli- 
zovanim k zarovce 100 W) a tyto body 
ozna&me tuzkou na stupnici. Odpor R1 
potom nastavime tak, aby rozsah mezi 
nejmenSim a nejv6t£im jelte mSritelnym 
osvetlenim byl co nejvetsi. (Aby byl co nej- 
v$t$i uhel natoCenihridele potenciometru 
mezi temito dv§ma body.) Tim je vymeze- 
na stupnice potenciometru, na kterb nyni 
budeme oznaCovat clonovd £isla pro nej- 
obvyklejSi £as 1/125s a zvolenou citlivost 
filmu - nap?. 21 ° DIN. Pro mala osvetleni si 
zvolime del§i cas podle toho, jaky pouzi- 
vame fotoaparat. Fotografujeme-li na fil¬ 
my ruznych. citlivosti, zhotovime si pro 
ka£dy film zvl4stni stupnici - nejlepe 
vymSnnou, nebo expozimetr doplnime 
pfepofcit&vaci tabulkou. 

K cejchovani budeme potrebovat dobry 
tovarni expozimetr - napr. Leningrad 6 
apod, a rovnomeme osvetleni, jehoz in- 
tenzitu Ize regulovat (nelze pouzit bodove 
sv6tlo). v 

Vhodne osvetleni vytvorime tim, ze 
pred beznou stolni lampu upevnime tenke 
nepopsan6 (pruklepove) papiry formitu 
A4. Vznikne tim rovnomSrne svitici plo- 
cha, intenzitu svetla menime podtem listu 




papiru nebo. zmenou vzdalenosti lampy 
od listu papiru. 

Na tovarnim expozimetru nastavime 
zvolenou citlivost filmu, ktery budeme 
nej£a$teji pouzivat, a umistime jej pred 
prosvetlene listy papiru. Intenzitu osvette- 
ni menime tak, aby odpovidala fade clo- 
novych 6isel pro cas 1/125 s (22; 16; 11; 8; 
5, 6; 4; 2,8). Ve stejne vzdalenosti umisti¬ 
me i cejchovany expozimetr. Pro kazde 
clonove 6islo nastavime potenciometr do 
takovb polohy, aby prave svitily obe svitive 
diody, a zaznamename natocent hridele 
potenciometru na stupnici. 

Udaje na stupnici pro slaba osvetleni 
ziskame tak, ze porovname obema expo- 
zimetry svetlo odrazene od sten mist- 
nosti, uroven osvetleni muzeme menit 
zatahovanim rolet nebo zavesu. 

Rozsah expozimetru muzeme take me¬ 
nit vymennou clonkou pred fotoodporem 
(k tomuto udelu jsou vhodne „mlecne“ 


desky A4 z tlustSiho igelitu, celuloid 
apod.). Pro pouziti ve fotokomore je vhod¬ 
ne upevnit fotoodpor vyjimatelne s propo- 
jovacim kablikem a expozimetr napajet ze 
stabilizovaneho zdroje. 

Na prouzketch rozstrihaneho, pred 
zvetsovacim pristrojem exponovaneho 
a vyvoianeho fotografick^ho papiru zjis¬ 
time spravnS expozice. Fotoodpor expo¬ 
zimetru polozime pod zv6t§ovaci pristroj 
do nejsvStlejsiho mista, ktere ma byt je§te 
prokresleno (u budouci fotografie to je 
nejtmavsi jeste prokreslena cast). 

Expozimetr potom nastavime tak, aby 
pr&v6 svitily obe diody, a potom jiznesmi- 
me polohu potenciometru menit. U dal- 
sich’obrazku pak jiz nejsou dalsi zkousky 
treba - staci nastavit clonu zvetsovaciho 
pristroje na stejne osvetleni (tzn. tak, aby 
svitily ob6 diody). 

Seznam soucastek 


10 

MH7400 

D1,D2‘ 

Ize pouzit jakekoli svitive. 
diody 

D3 az 07 

Ize pouiit vetSinu kremiko- 
vych diod, ktere maji tn/aly 
proud v propustn6m smSru 
min. 50 mA 

R1 

trimr TP008,10 kQ 

R2 

fotoodpor WK65038 

R3, R4 

TR 211,100 Q 

R5 * 

TR 214, 39 Q 

P 

potenciometr 1 kQ, lineamt 


Ravel Soukup 


JEDNODUCHA ZKOUSECKA 
L0GICKYCH STAVO 

Tatozkousecka ma tri vyhody: je levna, 
jednoduch^i a mal^. Je v ni pouzit obvod 
MH7440, ktery obsahujedv&Ctyrvstupova 
hradla pro negovany soudin. Ve vystu- 
pech hradel jsou zapojeny zarovky 
6 V /50 mA. Tyto zarovky nepretizi vystupy 
hradel a prip^ti voltech dostatecne sviti. 

5V 


hrvi MM7M 

Obr. 1. Jednoducha ~zkousecka fogickych 
stavu 

Funkce zkouSecky je ( jednoducha a neni 
treba ji popisovat. Zkousedku Ize snadno 
vestavSt do tlustSiho pouzdra od znacko- 
vace Fix (pouzdro m4 sestiuhelnikovity 
tvar). 

Jiri Marek 

r* --- > 

PRIPRAVUJEME 
PRO VAS ! 


Reproduktorov6 sloupy 





NABIJACKA 
AKUMULATOROV NiCd 


Pre svoje nesporne vyfhody sa stdle 
bastejdie stretdvame s pristrojmi napdja- 
nymi spominanymi zdrojmi. Ich doba ii- 
vota je vdak priamo umemd starostlivosti 
o ne. Prlstroj, ktory aspoA z basti tieto 
starosti riedi, md schdmu na obr. 1. Ide 
v podstate o zdroj kondtantndho prudu, 
ktory sa dd menif potenciometrom 
0,1 MQ (podia druhu nabljanych akumu- 
Idtorov). S uvedenymi subiastkami prl- 
stroj umoiAuje nabijanie aj „tuikovdho‘* 
prevedenia akumuldtorov, ktore potrebu- 
ju nabljaci prud 45 ai 50 mA. (U rdznych 
vyrobcov je kapacita rozna, a plat! vztah: 
nabljaci pnid = 0,1 kapacity v mAh.) KecT 
potenciometer opatrlme ociachovanou 
stupnicou. zlskame pohotovy nabi'jac, 
ktory nepotrebuje dodatobne nib nasta- 
vovat. Uvedenym prlstrojom nabrjam 
10 ks bldnkov NICd typu „225“; tedy pru- 
dom 22 mA, ktory merdme v bode ozna- 
benom „X 4 \ Indikacia binnosti je riedend 
diddou LED, pri vabdlch prudoch je moi- 
nd pouzif ziarovku (50 mA) a tranzistor 
chladif, alebo pouiif KF508. Zenerova 
dioda stab! na maid zafazenie a na napatie 
asi o 2 V mendie, ako napatie vdetkych 
akumuldtorov. 


LCnOO KC508 



Obr: 1. Nabijadka akumuldtorov NiCd 

Milan Nevkfansky 


KVAKADLO 

KEKYTARE 


Konstrukce dlapky je na obr. 2. Na jejim T1 se bllzl k nule a nakonec se zmenl jeho 
dnd jsou izolovand pfidroubovdny dva znamdnko. Tfm se tranzistor zabne oteyl- 
plechy, mezi ndz se zasouvd treti piech, rat; proud tekouci jeho bdzl se zeslll, 
upevndny na dlapce. Kapacita zdvisl na pouiije se jako proud bdzl tranzistoru T2, 
velikostiplechuajejichvzdjemndvzddle- tam se opdt zeslli a vede zpdt do bdze 
nosti. Pri konstrukci dbdme, aby zmdna tranzistoru T1. Tim vznikne ,obvodovy 
kapacity mdia s uhlem sedl&pnutl atespoA proud /, ktery lavinovitd narustd tak, ai se 
pfibliznd linedrnl prdbdh. Plocha jednd drdha emitor tranzistoru T1 - kolektor 

tranzistoru T2 stane velmi dobre vodivou. 
Tim se kondenzdtor C zbdsti vybije, oba 
tranzistory se uzavrou a cely pochod se 
muie opakovat. 

Pro praktickou potrebu je treba dodrzet 
nbkolik podmlnek. Pfedevdlm nabijecl 
proud, tekouci odporem R, musl byt dos- 
tatebne velky v porovndnl se zbytkovym 
proudem tranzistoru T1. Zadruhd, napdtl 
zdroje 4/i musi byt asi 50 ai 70 % napbtf 


desky je asi 60 cm 2 . 

iozisko sfapky, 


jeden nebo do pohybt/vt 
plechy 



'dva pevne plechy \ 

Obr. 2. Provedenidlapky 


Na vystupu obvodu je jednoduchy po- 
tlabovab dumu, bez nehoi Ize pohybem 
dlapky napodobovat silny vltr. K napdjenl 
postabf baterie 4,5 V, vyhodndjdl je vdak 
slfovy zdroj. Do krytu dlapky Ize vesta* 
vdtbooster a zdvojovab kmitobtu, ovldda- 
nd aretovanymi pedaly. Jednoduchy 
zdvojovab je na obr. 3. 


Mhmoo 



Obr : 3 : Schema zapojeni zdvojovade 
kmitodtu 


Jiff Janebka 


zdroje U 2 

Skutebnd provedeni 

Skutebnd zapojeni metronomu je na 
obr. 2. Oproti schdmatu obr. 1 je na ndm 
nekolik soubdstl navic. Odpor R je rozdd- 
len na pevny odpor R1 a potenciometr R2. 




Obr. 2 . Zapojeni metronomu 


JEDNODUCHY METR0N0M 

Zabatebnlci, kteri se ubi hudbd, jistd 
uvitaji jednoduchy metronom, ktery jim 
usnadnt ndcvik rytmu. Jeho konstrukce je 
zcela jednoduchd a neobsahuje zddnd 
neobvykld soubdstky. 

Prindp bin nosti 

Ze Jvou tranzistoru Izesnadnosestavit 
jednoduchy relaxabnf oscildtor (obr. 1). 


Kondenzdtor C muie byt z konstrukbnlch 
duvodu rozdelen do dvou, Cl a C2. Zdroj 
napdti U 2 je zhotoven jako ddlib z odporu 
R3 a R4. A konebne, impulsy kolektorovd- 
ho proudu tranzistoru T2 oteviraj I tranzis¬ 
tor T3 a tlm uvdddji v binnost reproduktor. 
Hlasitost se rldl potenciometrem R5. 
Desku s plodnymi spoji ize navrhnout 
tak, aby ji bylo mo2no ptipevnit do skfiAky 
za 5rouby potenciometru. 

Uvdddni do chodu 


O toto zarfzeni, pouiitelnd nejen k elek- 
trickb kytafe, ale i k jinym elektrickym 
ndstrojum, je mezi hudebniky stdle znab- 
ny zdjem. Proto nablzlm pomdrnd jedno- 
duche zarlzeni, s nlmi Ize dosdhnout 
velmi dobrych vysledku. Jeho velkou vy- 
hodou je to. te odpadd choulostivy pre- 
vod pohybu dlapky na potenciometr, ktery 
obvykle nemd dlouhou dobu zivota. 

Zapojeni je na obr. 1. Signdl z kytary 
vedeme na emitorovy sledovab, osazeny 
libovolnym kremlkovym tranzistorem 
n-p-n. Ndsledujlcl operabnl zesilovab je 
typu MAA748 s vndjdi kmitobtovou kom- 
penzaci. Stied napdtl je vytvofen odporo- 
vym ddlibem, blmz odpadd nutnost pouilt 
komplikovany soumdrny zdroj. Zmdnou 
kapacity mezi vyvody 1 aS mbnlme vyraz- 
nd kmitobtovou charakteristiku zesilova- 
be, bfmi vznikd jev ..wa-wa". Plynule 
mdnitelnd kapacity v rozmezi 5 ai 150 pF 
Ize dosdhnout konstrukci §lapky bez ja- 
kychkoli pievodd. 



Obr 1. Refaxadni oscitetor 


Tranzistor T1 je typu p-n-p, tranzistor T2 
je n-p-n. Dokud je, napr. pri zapojeni, 
napdtl Uz mend! nei Di, je pfechod emitor- 
bdze tranzistoru T1 pdlovdn v nepropust- 
ndm smdru a tranzistor nevede. Proto je 
tdi proud bdze tranzistoru T2 nulovy 
(pfesndji, jen velmi maly) a rovndi tranzis¬ 
tor T2 nevede a v obvodu, naznabendm 
v obr. 1 dipkou a symbolem /, je rovndi 
zanedbatelny; stejnd je tomu, je-li kon¬ 
denzdtor C vybit. 

Kondenzdtor C se ovdem nabljl ze zdro¬ 
je vdtdlho napdtl U% a napdtl bdze-emitor 


Obr. 1. Schema 
zapojeni kv£kadla ' 





Pri sprdvndm zapojeni a dobrych sou- 
bdstkdch nemajl vzniknout iddnd obttie 
s uvedenim pristroje do chodu. 

Pokud pozadujeme jiny rozsah rychlos- 
tl, experimentujeme s kapacitou konden- 
zdtoru Cl a C2 (kondenzdtor mend! kapa-^ 
city se nablji rychleji). Pomdr odporu Rt~ 
k soubtu R1 + R2 urbuje pomdr nejrych- 
lejdlho a nejpomalejdfho chodu; pfi zmd- 
nd odporu R1 nikdy nesmlme jft pod jistou. 
mez, pod nlz oscildtor vysadl a dokonce 
se mohou podkodit nadmdmym proudem 
oba tranzistory T1 a T2. Ddle je nutne 
dodrtet polaritu baterie. 

Soubdsdcy 

Tt tranzistor p-n-p . 

(KF517. GC507) 

T2 tranzistor n-p-n 

(KC507, KF508; 103NU71) 

T3 tranzistor n-p-n (KF508) 

Cl + C2: 8 ai 10 pF/35 V, 

elektrolyticky 
R1 15 kQ 

R2 - . potenciometr TP 280,25 kQ 

R3 1.2 kQ * 

R4 3,9 kQ 

R5 potenciometr TP 280,1 kQ 

pdbkovy splnab 

iibovolny reproduktor s impedanci 4 ai 15 Q 

plochd baterie 4,5 V 

skflftka 

Ing. Jin Vondrdk, CSc. 
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JAK JE TO SE SLUCHATKY? 

NdsJedujici pfisp6vek by! inspirovdn 
pfedevdim dotazy fady dtendru a td2 kon- 
kretni uddlosti, kdy si zdjemce v jednd 
praiskd prodejnd koupil sluchdtka s irrv 
pedanci 16 Q ke svdmu magnetofonu 
B 113. Kdy2 si doma nejprve pracnd vymd- 
nil konektorovou zdstrcku, nebofsluchdt- 
ka jsou u nds tvrdodijnd proddvdna se 
starou pnstrojovou petikolikovou zastrd- 
kou s koliky do ptilkruhu, zjistil, ze slu- 
ch&tka hraji zoeta slabd a navic zkresluji. 
Nastala samozrejmd diskuse s prodejni 
organ izaci, kde mu v£ak pfidinu zdvady 
nedovedli vysvdtlit; 

V nadich specializovanych prodejndch 
se v posledni dobd objevila ruznd stereo- 
fonni sluchdtka a to jak na§i vyroby, tak 
i z dovozu. Tyto vyrobky se lidi nejen 
vndjgim provedenim, ale tdz impedanci 
systdmu, coz muze byt v ndkterych pripa- 
dech duvodem k nespokojenosti zdkazni- 
ku. Obzvl&dtd tehdy, jestli£e mu v prodej- 
ndch nedovedou sprdvnd poradit a vy- 
svdtlit mu, jaka sluchdtka mu budou pro 
jeho pristroj vyhovovat. 

Odaje o vlastnostech pfipojnych mist 
pro sluchdtka bychom mdfl nalezt v pfi- 
sludnd norm§. Nahlddneme-li v$ak do 
normy pro zesilovade, di do nagi nejnovdj- 
§i normy pro magnetofony, o sluchdtko- 
vdm vystupu se nedozvime nic. Pouze 
v doporudeni I EC, kterd does jiz byto 
pfevzato vdtginou evropskych stdtu, na- 
jdeme.skromnou zminku, ze vnitfni impe¬ 
dance sluchdtkovdho vystupu by mela byt 
120 Q a pro impedand sluchdtkovych 
systdmu je zde doporudovdna f ada 8,16, 
300,600,1000,2000 nebo 4000 Q. 

Z toho tedy vypiyvd, 2e dosud neexistu- 
je zdvazny pfedpis, ktery by vyrobcum 
jednoznadnd urdoval jak maji vystup pro 
sluchdtka upravit. Vezmeme-li vdakvuva- 
hu citovane doporudeni IEC, zjistime, ze 
vyhovuje velmi dobre pro libovolnou z do- 
porudenych impedand sluchatek i kdyz 
se ndm na prvni pohled muze zddt rozsah 
od 8 do 4000 Q pf ilig vefky a tedy nezvldd- 
nutelny. 

Na obr. 1 vidime zapojeni sluchdtkove- 
ho vystupu odpovidajicf doporudeni IEC. 
Toto. di obdobrid zapojeni pouiivaji tez 
mnohe tuzemskd a vdtSina evropskych 
pfistroju. Sluchdtkovy vystup je odboden 
z vystupu vykonovdho zesilovade a signal 
z kazddho kandtu je veden pres sdriovy 
odpor 120 Q na pfisludnou dutinku slu- 
chdtkovdho konektoru. v 



Obr: 1. Zapojeni sluchatkoveho vystupu 
podle doporudeni IEC 


448 y^uEt ?^ 


Budeme-li pfedpoklddat, ze pro hlasity 
poslech vyzaduje kazdy system sluchatek 
pfikon asi 1 mW (i kdyi tento tidaj samo- 
zrejmg zgvisi na konstrukci a udinnosti 
sluchatek), muzeme vypoditat jake nap§ti 
musj byt pro tento prikon na vystupu 
ze$ilova£e (pred s^riovym odporem 
120 Q) pro ruzne impedance sluchatek. 

Tento pfehled je v nasleduj id tabu Ice. 
V prv6m svislem sloupci jsou impedance 
sluchdtkovych syst^mu, ve druhem 
sloupci nap^ti na syst6mu pfi prikonu 
1 mW a ve tretim sloupci potrebna napeti 
pfed s^riovym odporem 120 Q na vystupu 
zesilovade. Pro informaci jsou v dalSich 
dvou sloupcich jeSt§ napeti na vystupu 
zesilova£e, jestliie byl pouiit s6riovy od¬ 
por 220 Q anebo 390 Q jak tomu je u na- 
gich nekterych vyrobku. 


^studi. 

t/z 

NapStf na vystupu jesttiie 


pro 1 mW 


Rs - 


m 

M 

= 120 Q 

= 220 Q 

= 390 0 

[V] 

[V] 

M 

8 

0,09 

1,4 

2,6 

4.5 

16 

0,13 

1.1 

1.9 

3,3 

100 

0,55 

0^ 

1,0 

1,3 

600 

0,77 

0,9 

1.1 

1.3 

1000 

1,0 

1,1 

1,2 

1,4 

2000 

1,4 

1.5- 

1.6 

1,7 

4000 

2.0 

2,1 

2,1 

22. 


V n&sledujfct tabulce si je§t§ ujasnime, 
jak4 napdti bude na vystupu zesilovade 
uriiteho vystupniho vykonu a zatSzovaci 
impedance 4 nebo 8 Q. Pripomin^m, ze 
u moderntch zesilova6u se toto nap6ti 
podstatneji nezm§ni ant pfi odpojeni 
zdtfiie. 



NapSti na vystupu 
pfi zatei. impedanci- 

m . 

4Q 

8 Q 


[V] 

[V] 

i 

* 2 

2.8 

1,5 

2.5 

3.5 

2,5 

3,2 

4,5 

5 

4.5 

^ 6,3 

10 

6.3 

8,9 

15 

* 7,7 

11 

20 

8,9 . 

12,6 


Z tohoto prehledu vidime, te zapojeni 
siuchatkoveho vystupu podle doporudeni 
IEC vyhovi pro sluchgtkas impedanci od 8 
a± do 4000 Q i pro zesilovade s vystupnim 
vykonem pouze 1 W a predepsanou zate- 
±o vaci irr^edand 4 Q. Jestlize napriklad 
vyroboe pouiil seriovy odpor Rs ~ 390 Q, 
a mame-li k dispozici sluchatka o impe¬ 
danci 2 x 8 Q, pak, podle obou tabulek, 
potrebujeme pro jejich pine vybuzeni ze- 
silovad s maximal nim vykonem 5 W (popr. 
2,5 W pro zatezovaci impedanci 8 Q). 

Popsany zpusob pfipojovant sluch&tek, 
i kdyz je nespome ve sve univerzatnosti 
velmi vyhodny, je v§ak pouhym doporude- 
nim a proto se nejen u n£s, ale i v zahranici 
muzeme setkat s odli§nym zapojenim 
vystupniho mista pro pfipojeni sluchetek, 
ktere pak nutne vyzaduje pouzit si uchatka 
bud s urditou predepsanou impedanci, 
anebo jen v relativnd uzke toleranci. 

K mnohym na£im vyrobkum muzeme 
pripojit stuchetka s libovolnou z doporu- 
denych impedanci, tedy od 8 Q vyse. 
Nebylo v nadich silach zkontrolovat 
vgechny u nas prodavane vyrobky, jme- 
nujme tedy jen nametkou: radiomagne- 
tofon Diamant, rozhlasovy pfijimac se 
zesilovadem T 816 A, magnetofon polske 
vyroby M 531 S, zesilovad AZS 220, gra- 
mofonovy pristroj NZC 421 a jiste jine 
z nich odvozene vyrobky. Sluchetka 
s mengi impedanci nez asi 75 Q nelze 
pfipojovat napriklad k magnetofonu 


B113 nebo B 73 ; k magnetofonum B 93 
nebo B 101 pak potrebujeme sluchatka 
s impedanci nejmdnd 200 az 300 Q, jinak 
je nedokdzeme vybudit naplno. U magne¬ 
tofonu B 113 jesluchatkovy vystup odbo- 
cen z emitorovdho sledovace je£td pfed 
koncoyymi zesilovact a tento vystup sa- 
mozfejmd nesnese zatizeni impedanci 
sluchatek 16 Q jak tomu bylo v pfipadd 
popsandm v uvodu. Na tyto skutednosti 
v§ak je upozorhovdno v ndvodech k pou- 
ziti pfislusnych pfistroju a pokud zdkaz- 
nik s4m neni odbornikem, mdli by ho 
upozornit odborni prodavadi, u nichz 
Ize pfedpokladat, ze si ndvod pfedtou 
a porozumi jeho technickd dasti. 

Druhym probldmem je skutecnost, ze 
vdtdina sluchdtek je prodavana s konekto- 
rovymi zdstrdkami (s koliky do pulkruhu), 
ktere se nehodt k noyd vyrabenym pfistro- 
jum opatfenym mezindrodnd poub'vanou 
zdsuvkou v podobd ..dominove pdtky t( . 
Pokud zdkaznik takovou zastrdku nedo- 
stal tfeba jako prislusenstvi sveho magne¬ 
tofonu (napf. B 113), musi si ji dokoupit 
(na co tez nebyvd vzdy upozorndn). A pak 
riastane problem, jak zdstrcku spravnd 
zapojit. 

Na obr. 2 vidime zapojeni tdto.zasuvky 
v pristroji, na obr. 3 pak spravnd pfipojeni 
obou sluchdtkovych systdmu ke kolikum 
zdstrdky. Pritom je dulezite dbdt na sprav- 
ne polovdni, aby oba sluchatkove systdmy 
byly zapojeny ve fdzi a nikoli v protifazi. 
Spravnd zapojeni si muzeme ukdzat na-. 
pfiklad na sluchdtkdch TESLA ARF 300, 
ktere patfi mezi kvalitni vyrobky tohoto 
druhu. 

Horni konec levdho sluchatka je vyve- 
den hnedym vodidem a dolni konec zlu- 
tym vodi6am. Horni konec pravdho slu- 
chatka je vyveden zelenym vodidem a dol¬ 
ni konec bilym vodidem. V puvodni zd- 
strcce jsou ctoa dolni vodide (bily a iluty) 
spojeny. V novdzdstrdce musime bezpod- 
minednd bily a zluty vodid odddlit a zapojit 
samostatnd. Na kolik 5 zapojime zeleny 
vodid, na kolik 4 hnddy vodic, na kolik 3 
bily vodid, na kolik2 iluty vodid a kolik 1 
(stfedni) zustane volny. Jedind takto za- 
pojena zdstrdka nam umozni zasunout ji 
do pfistroje v obou polohdch tj. vzdy po 
,180°, pfidemz v jednd poloze zasunuti 
byvaji vestavdnd reproduktory odpojeny 
a ve druhd poloze zustavaji v dinnosti. 
Pritom v obou polohdch zasunuti repro- 
dukuje prave sluchatko vzdy pravy a leve 
sluchatko vzdy levy kandl. 


Obr 2. Zapojeni sluchdtkovd zasuvky 
v pristroji 



Obr, 3. Pripojeni sluchatek do zastrcky 

Pokud mdme k dispozici sluchatka, 
ktera maji jeden p6l spoledny, tozname- 
nd, ze jsou vyvedeny pouze tfi vodide, pak 
bohuzel nelze vyuiit moznosti obrdcend 
zasunout zdstrdku do zasuvky. V takovem 
pfipadd musime ,^ivy“ konec pravdho 
sluchdtka pfipojit ke koliku 5 a levdho 
sluchatka ke koliku 4 . Spoledny „zemnf* 
pfivod pak zapojime na kolik 1, Koliky 2 
a 3 zustanou nezapojeny. Zastrcku muie- 
me pouzivat pouze v jednd poloze zasu¬ 
nuti, ve druhd sluchatka nebudou hrdt. 

MV 




AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 


Radiomagnetofon Unisono typ 2833 AB 
je kombinace monofonniho rozhlasoveho 
prijimace s monofonnim kazetovym mag- 
netofonem. Vyrobcem je k. p. TESLA 
Bratislava. Jak vyplyvd z obrazku, v leve 
dasti skrirtky je umistdn magnetofon, 
v pravd casti prijimad. Magnetofon Ize 
ovladat peti tladitky na hornim panelu. 
Zleva jsou to: previjeni vpred, start, stop, 
zaznam a previjeni vzad. Ttaditko „stop“ 
je kombinovdno s otevirdnim prostoru 
kazety. Na delnf stdnd vlevo je posuvna 
packa kratkodobeho zastaveni posuvu 
pasku. Tri tlacitka vlevo vzadu na hornim 
panelu slouzi: k pfepin&ni zdznamu vnej- 
5im mikrofonem ci z gramofonu, druhe 
tladitko prepind provoz z vestavenych 
dlanku a ze sitd,*tretfm tladitkem se zapfna 
napdjeni. 


Funkce pristroje 

Prijimad i magnetofon zkou5endho pfr- 
stroje pracovaly bez zavad. Reprodukce 
byta shled&na velmi prijemnou, coz je 
logickym dusledkem relativne velke 
skrinky i reproduktoru. 

Vestavdny magnetofon je madarskdho 
puyodu, jeho ovladani je snadn6, v5echna 
tladitka maji pomerne lehky chod a nejsou 
vz^jemne aretov5na, takze umoznuji uzi- 
vateli pfechazet z libovolne funkce na 
jinou tak, jak je to obvykld u vdtSiny 
modernich zahranicnich pristroju. Na 
strane 5 navodu k pouziti se v§ak majitel 
dodte, ze ,,jakoukoli zarazenou funkci je 
tfeba zrusit tladitkem STOP, jinak je ne- 
bezpedi po5kozeni p5sku nebo mechani- 
ky". VyzkouSel jsem v5ak, je§td drive nei 


RADIOMAGNETOFON 



Na prave strane horniho panelu je 
stupnice prijimace a vedle ni knoflik lade- 
ni. Za stupnici je 5est tladitek z nichz dtyri 
slouzi k prepinani vlnovych rozsahu, pa- 
tyni Ize vypnout vestaveny mikrofon a 5es- 
te slouzi ke zmene kmitodtu oscilatoru 
magnetofonu, pokud by se v zaznamu 
poradu vysilanych v p4smech AM vyskytly 
interferendni hvizdy s predmagnetizaci. 
Toto tlacitko ovteda soucasnd obvod AFC 
na p5smech VKV. 

Regulator hlasitosti a regulator zabar- 
veni zvukujsou na predni stene. Na zadni 
stene je sifovd z5suvka, standard ni peti- 
dutinkovy konektor nf signalu a konektor 
pro pripojeni vn§j§iho reproduktoru. Pri- 
stroj Ize napajet bucTzesesti monodl5nku, 
nebo ze svdtelne site 220 V. * 


* 

Technicke udaje podle vyrobce 
Vfnove rozsahy: DV 150 az 285 kHz, 

SV 525 az 1605 kHz, 
« KV 5,8 az 12 MHz, 

VKV 65,5 ai 73 MHz a 
87.5 az 104 MHz. 
CitUvost: DV 2 mV/m (s/5 = 20 dB), 

SV0,8 mV/m (s/5 = 20 dB), 


KV5 mV/75 Q(s/5 - 26 dB). 
9 V (6 dl5nkii 144), 

220 V, 50 Hz. 

Vystupni vykon: 1,2 W (baterie), 

2 W (sif). 

450 mA (baterie), 

10W (sit). 

21 tranzistor, 

1 integrovany obvod, 

25 diod. 

36 x 20 x 9 cm. 

4,1 k9 ‘ JL 

vyhovuje CSN 36 8430. 


Napajent: 


Ph'kon: 

Osazent: 


Rozm&ry: 

Hmotnost: 

Magnetofon: 


jsem podrobnd predetl navod, primy pre- 
chod z nejruznej5ich funkci na jine tak, 
jak to mechanika tla&tek dovolovala 
a nezjistil jsem 25dn6 negativni jevy na 
p5sku t\ mechanice. 

Magnetofon je vybaven dobre pracuji- 
cim obvodem, ktery zrusi aretaci tladitek 
a tedy vypne magnetofon jakmile p5sek 
dojde na konec, anebo se zastavi navijeci 
trn za provozu. V n5vode je v5ak pozn5m- 
ka, ze tento obvod pracuje pouze pri 
nap5jeni ze sit5. I o tom jsem se cht&l 
presvedCit a vyzkou5el jsem proto tuto 
funkci pri nap5jeni ze suchych cl^nku. 
Z5merne jsem pouzil b!5nky jiz znabne 
vyderpane a presto magnetofon vypinal 
i za t§chto podminek zcela spolehlive. 
Domnivam se, te je to proto, ie elektro- 
magnet vypinaciho systemu dost5v5 
proudovy impuls z elektrolytickeho kon- 
denzatoru s velkou kapacitou a ten se 
pochopitelng nabije i kdyz se vnitfni od- 
por clanku jejich vy£erp£nim zvetsil. 

Jak jsem se^ jii na za5atku zminil, 
pracoval pfijimafc na v5ech rozsazich zce¬ 
la uspokojiv5 a take magnetofon ve v5ech 
sledovanych parametrech (kmitoctova 
charakteristika, odstupy, kolis5ni rvch- 
losti posuvu) prekra5oval pozadavky CSN 



pro tento druh pristroju. Skoda jen, ze 
vyrobce nepamatoval na tak dulezitou 
v5c, jakou je otvor ke korekci sertzeni 
kofmosti 5t6rbiny hlavy magnetofonu. To 
je totii u monofonnich pristroju (vzhte- 
dem k 5irce zaznamenane stopy) podstat- 
ne dulezit5j5i nez u pristroju stereofon- 
nich. 

" Kladng ize hod notit provedeni navodu 
- predev5im po graficke a esteticke stan¬ 
ce. Ad je v n§m n ad byte k mista, vynechal 
v n5m v5ak vyrobce i z5kladni udaje 
o magnetofonove 55sti pristroje a majitele 
odkazal na CSN 36 8430. Tu v§ak bude 
zakaznik t§zko sh5n5t. 

Malou, ale nezanedbatelnou pripomin- - 
ku mam je5t§ k Cistote jazyka jimz je 
n5vod napsan. Napriklad Ize jen t&tko 
porozumdt v5t5, na str. 7 nivodu "havic 
n5kolikr5t shodne opakovane:,.Program 
moino vykonaf“ - min§no nahr5t. 

Vnejsi provedeni pristroje 

Po esteticke stance je tento pristroj 
velmi uhledny, rozmist§niov!5dacich prv- 
ku je udelnb, i kdyz se mi zd5, ze tladftko 
volby napajeni (sif-baterie) je zde nadby- 
tedne a jen komplikuje obsluhu. Vet5ina 
obdobnych pristroju ho nem5. Vn§j5i pro- , 
vedeni radiomagnetofonu Unisono Ize 
vsak bez vyhrad pochv^lit.- 

Vnitrni usporadant 
a opraviteinost 

Zakladni demontaz je mimor5dnd jed- 
noducha a je obdobou reSeni prijimace 
Domino. Po uvolneni tri Sroubu na hornim 
panelu a vysunuti knoftiku laddni Ize 
panel odejmout, dimi se soudasnd uvolni 
predni i zadni stdna. Hor5i je to jii napfi- 
klad s opravou elektroniky magnetofonu, 
nebot desku s ploSnymi spoji jeho elek¬ 
troniky Ize vyjmout jen obtiind a pritom je 
nutne odpdjet ndkolik pfivodu. 



■ o 


Z5ver 

Jak jsem jiz rekt, radiomagnetofon Uni¬ 
sono je uhledny a dobre vyhlizejici pri- 
stroj, ktery, diky relativnd velkd skridce, 
m5 i velmi uspokojivou reprodukci. Musi- 
"me si v5ak uvddomit, ze monofonni radio- 
magnetofony v podobnem provedeni jsou 
dnes celosvetove na ustupu a jsou nahra- 
zovdny stereofonnimi prist roji. Nemusime 
pritom chodit nijak daleko - vzdyf n55 
sfereofonni radiomagnetofon Diamant 
tento pozadavek splnuje a je prakticky 
stejne velky a dokonce lehdi. Verejnost by 
proto jistd uvita!a bud monofonni pristroj 
mensich rozmdru, anebo stereofonni pfi- 
stroj obdobnych di vdtsich rozmeru, pri- 
padnd s vetSim komfortem obslu hy a ov!5- 
dani. Na pristroji Unisono dokazuje vy¬ 
robce, ie by byl schopen' splnif tyto 
poiadavky jak kvalitou, tak i vndj5im 
provedenim. -Lx- 
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TRANSCEIVER 

TESAR 7 pro pasma KV 


VVBRALl JSME NA 
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OBALr\U 



Milan Ra§ik, 0K2HAP 


Tento celotranzistorovy transceiver pro sedm amaterskych kratkovlnnych 
pasem je resen zpusobem „LINE", zvl£§f prijimac i vystlac se spolednym 
VFO pro provoz CW a SSB ve v§ech p£$mech. VFO je prepindno diodami. Ve 
vf vysilaci dasti je signal zpracovdvdn vf kompresorem (obr. 1). U pouziteho 
AVC Ize zesileni ridit i rudne. V prijimaSi je telegrafm fiitr nf, plynule riditelny. 
Popisovany TCVR pouzivam ve spojeni s koncovym stupnem o vykonu 
300 W (ve spoledne skrince se zdrojem). Pouzitd polovodi€ov6 sou£astky 
jsou (krom§ tranzistoru na vstupu a ve sme§oya£i) tuzemske vyroby. Ladeni 
je mechanics, stupnice je na oto5n£m valci, pro kazde pasmo zvlasf 
cejchovana. 


Technicke udaje 

PAsma: 160 m, 80 m, 40 m, 30 m, 20 m, 

, 15 m, 10 m.- 

Impedance: 75 Q. 

NapAjeni: 12 V ss. 

CitUvost: lep§i nez 3 ^iV. 

Mfkmitocet: 8450 kHz. 

S/rka pasma: 2,4 kHz. 

Nf vykon prijfmade: 2 W/4 Q. 

Vf vykon: 1 az 2 W ve v§ech pasmech. 
Rozmery: 90 x330 x 280 mm. 
Hmotnost: 4 kg. 


Popiscelkove mechanicke 
konstrukce 

O 

T ransceiver jepostaven na cty rech des- 
kach s plosnymi spoji. Desky jsou vz£jem- 
ne sp&jeny a po obvodu zpevneny mede- 
nymi uhelniky 5 x 10 x 1 mm. Uhelniky 
jsou k deskdm s ploSnymi spoji pripevne- 
ny srouby M3. V predni casti desek je 
'kolmo k nim priSroubovdn k uhelniku 
predni pomocny panel, na nemz jsou 
pfipevneny ovladaci prvky: potenciometr 
hlasitosti, potenciometr filtru CW, poten- 



Obr. 1. Blokove schema 
transceiveru TESAR 7 



ciometr rucniho rizeni AVC, prepinad 
LSB/USB, potenciometr modutetoru, 
prepinafc atenu&toru, pfepinad pasem; 
potenciometr RIT, potenciometr k rizeni 
VOX, spinafc RIT, spfna£ VOX, m§ridlo 
S-metru. Pomocnym panelem proch^zi 
take hridel doladovacich kondenz&toru. 

K tomuto pomocnfcmu panelu je dis- 
tandnimi Sroubky pFipevn&n predni 
vnejSi panel. Vpravo na Celnim panelu 
je prilepen alkapr6nem ozdobny pa-_ 
nel stupnice a mefidla S-metru. V ozj 
dobn6m panelu jsou upevnSny svitive 
diody, indikujici zvolen6 p^smo. Zad- 
ni panel je priSroubov&n k uhelniku 
stejne jako predni. K zadnimu panelu jsou 
zevnitr pripevn£ny chladid koncovych 
tranzistoru vysilafie a antenni rel& Dale 
jsou do zadniho panelu zapust§ny konek- 
tory pro kli£, pro pridavny reproduktor 
a pro sluchatka, pro pripojeni mikrofonu, 
pro pripojeni ant£ny (75 Q), d&le je v nem 
zasuvka nozoveho konektoru pro pFipoje- 
ni koncoveho stupn6 se zdrojem. Re§eni 
spodniho a horniho krytu je zrejme z ob- 
rdzku. Panely a kryty jsou z hlinikoveho 
plechu tlouSfky 2 mm. 

Mechanicke provedeni desek 
s ploSnymi Spoji 

Deska s ploSnymi spoji prijimace je 
z oboustrannS pl£tovan6ho kuprextitu, 
horni med§n£ folie je pouiita jako spolet- 
ne zemnSni. Diry pro vyvody souc£stek 
jsou zahloubeny vrt&kem o 0 4 az 5 mm, 
aby se vyvody sou66stek nemohly spojit 
se zemnici folii. Doporubuji na vyvody 
sou£astek navleci buzirku. Na desce priji- 
mafie jsou umistdny tyto obvody: AVC, 
dtyrkrystalovy fiitr, prvni a druhy mf zesi- 
lovaC, PD, fiitr CW a koncovy stupeft nf 
zesilovade. 

Oboustranne platovana je i druh£ des¬ 
ka s ploSnymi spoji, na niz jsou umistgny 
tyto obvody: vstupni civky prijimafie, 
vstupni zesilovad a smeSovac prijimace, 
civky pro sm6§ovac vysilace, sm6§ovac 
vysilace, tri stupn§ sirokop^smoveho ze- 
silovace vysilace a prepina6e civek s dola- 
cfovactmi kondenz^tory pro jednotliv6 ob¬ 
vody. Protoze se mi nepodarilo ziskat 
vhodny sedmipolohovy otofiny prepinafi 
(k prepinani pasem), upravil jsem dva 
dtyrpolohove miniaturni prepina^e takto: 
proudem tepleho vzduchu z vysou§ece na 
viasy jsem uvolnil lepidlo, drzici sestavu 
prepinace. Z vyjmutych rotoru jsem od- 
stranil jednu polovinu kontaktu.Kespin^- 
ni slouzi druh4 polovina rotoru, ktere se 
prepinaji ve vsech sedmi polohach prepi¬ 
nace. 

K prepinani vstupnich civek prijimace 
jsem pouzil 6tyri sekce upraven^ho prepi- 
naCe. Prepinad je prip^jen za kontakty 
posledni sekce do otvoru o 015 mm, 
ktery je v prvni pfep&ice z kuprextitu, 
oddilujici vstupni civky od tranzistoru T1. 
Tesne nad prepinafcem je v prepaice w 
umist^n doladovaci kondenzator. Stejne ^ 
je reSena idruh^prepazka, stim rozdilem, V 
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► 2e jsou z pfepma6e pouiity pouze dva 
segmenty (pro kolektorovy obvod T1). Ve 
treti prepuce jsou op6t dtyri segmenty 
prepmade (k prepin^ni lad&nych obvodu 
a vazebnfch vinuti sm£§ovace vysilade) 
a dotadovacf kondenz&tor. RozmOry pfe- 
p&zek jsou na obr. 2. POvodni prvni 
'pfepinade spolu se btyfmi upravenymi 
segmenty jsem vestavSI do predm'ho po- 
mocneho panelu. Prvni dva, segmenty 
tohoto pfepinade pfepinaji VFO, druhb 
dva ov&daji svitivO diody, oznafcujici pds- 
ma na stupnici. Na krdtkou hftdel tohoto 
preptnade je pripajen prodluzovaci hridel, 
ktery vede pres v§echny rotory prepinadu 
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Obr. 2. PrepiZky, jimii prochizf pfepmad 
vstupnich cfvek (vyrobeny z dvoustranne 
pfitovane desky pro ptoini spoje) 


na ant. r&i 


v pfep&k&ch. Hridel je z mosazi o 0 3 mm 
dblky asi 12 cm. Dolacfovact kondenz&o- 
ry jsou na spoletn&n hffdefi, vyvedenem 
pfes stfednf panel na knoflik VSTlfP. 

K umfstdni civek na druhb desce s plo§- 
nymi spoji: puvodn£ byty vSechny civky 
umist£ny na pfep4ik4ch vedle pfepfnacu 
a dolacTovacich kondenz&toru, aby prrvo- 
dy k pfeplnadum byty co nejkratSf. Dola- 
tfovAni obvodu bylo vSak komplikovane 
pro nedostatek mfsta - proto jsem civky 
umistil na z&kladni desku a vynechal jsem 
dofadovaci trimry 30 pF, takze v konefcnb 
verzi se obvody dolacfuji jen j4dry 
vclvk&ch. 

Tfetf deska s ploSnymi spoji, deska 
budiSe, je t £2 z oboustrann£ pl£tovaneho 
kuprextitu, jeho2 jedna strana se pou2iv£ 
jako zemnici ptocha. Na desce jsou umis- 
t£ny tyto obvody: vf omezovad s krystalo- 
vou br&nou a Styfkrystalovym filtrem, ob¬ 
vod indikace omezov£ni, modulator, ba- 
landnf modulator, generator telegrafnfho 
sign£lu, zesiloyafc VOX s rel£ LUN, dva 
gener^tory nosn£ (USB, LSB). Kryty krys-~ 
tatu jsou uzemn£ny. 

Poslednf deska s p1o§nymi spoji, VFO, 
je z jednostrann§ pl£tovan£ho kuprextitu 
tlouStky 2 mm (pro v£t£i mechanickou 
odolnost). Na desce je pripevnSn 5estin£- 
sobny ladici c kondenz£tor 60 pF (nezna- 
m£ho puvodu). Pfi konstrukci je treba 
db£t z&sad mechanic^ pevnosti cel£ho 
VFO. Pro lep&.tepelnou stabilitu je VFO 
pokryto lehkou izotadni p£nou. 


Stupnice 

Vdec, na n£m2 jsou stupnice radioa- 
. materskych p&sem, je stoden z kridoveho 
papiru, na nemz jsou vyznafceny stupnice. 
Ono vilce je z kuprextitu, m£ 0 90 mm. 
Vy§ka v£!ce je 45 mm. Homi z4kladna 
y£tce je z m£d£n£ho dr£tu 6 0 2 mm. 
S dnem v&tce je spojena vzp£rou ze 
stejnbho dr£tu. V£lec je pfiSroubov£n 
k remenidce o 0 20 mm Sroubkem M3 
a nasazen na 5ep. Pfes tuto femenibku 
jsou poloieny dvaz^vity ocelovbhoianka, 
jehoz konce vedou pres dvd stredici klad- 
ky na dvd remenice o 0 28 mm (rovn&2 
s dr^zkou pro lanko). Obe remenice jsou 
pfipdjeny na spolednou hndel ladiciho 
kondenzdtoru. Na jednb remenici 
o 0 28 mm je konec lanka napevno, na 
druhb je konec lanka pripevnbn pfes 
malou pruzinku. Cely system je otaden 
prevodem 1:20, ktery je uchycen ha 
pfe&nim panelq. Stupnice je osvdtlena 
iirovkami 12 V, um(st6nymi uvnitf vilce. 

Vedle pfevodu stupnice je reproduktor 
o 060 mm. ftemenice jsem pouzil ze 
star§lho prijtma6e. ' 

Pfevod je samozfejm§ mozno resit i ji- 
nak, zbleii na Sikovnosti a vybaveni kon- 
struktbra. Stupnice se serizuje ve spoji 
vilce s femenifckou o 0 20 mm na§roub- 
ku M3, jeni prochazi ov^lnym otvorem ve 
dn§ v^lce. 

Zpusob mechanickb konstrukce je tez 
zfejmy z obrdzku na 4. strand obalky. 
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Obr. 3. Schema 
vstupni d&sti pfijt- 
made (z bodu spo- 
jeni R14 a R17 mi 
byt zapojen k zemi 
kondenzitor C31 t 
100 nF. Kondenzi¬ 
tor C31 ve schema¬ 
ta mi byt sprivne 
oznaden jako C199 t 
jeho kapacitaje 
68 nF) 


]Ri5 ±c 2 dh ri6 n/?ra 1 C30 

U7kj6n2U33(Aj600jM22 
smisovac RX 


aO t 5V.VFO 


dOleZite upozorneni 

V AR A11/82 v n^vodu kdbiko- 
vbmii ovttdin i televizoru Color 
110 doSlo k nepfijemnbmu ne- 
dopatfenf, nebof mezi zemni 
pmkou senzorovych ovtddaiu 
a kostrou pfistroje by) vynechin 
ochranny odpor 4,7 MQ. Tento 
odpor je naprosto nezbytny, ne¬ 
bof iasl televizoru jegalvanlcky 
spojeno se sitt a mohfo by dojit 
k urazu elektrtckym proudem. 
Spr4vn4 zapojeni je na obrizku. 
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Popis elektricke 36sti 

Prijfmaci £6st TCVR 



Signal z anteny vede pfes ant^nni ko- 
nektor a antennf reia (umistan§ na zadnfm 
paneiu) ha civku L34 a Cl odladovafce me- 
zifrekvence, dale ha prepfnad atenuatoru 
(PF1) a odpory R1 a t R7 atenuatoru, ktera 
jsou umistany na pfepfnafi (obr. 3). Z ate¬ 
nuatoru vede signal pres pfepinad Pri' na 
prepinad PF2 civek antannfho vinuti, z la- 
d$n6ho obvodu LI na pFepinad PF3. 
Vstupnf ci'vky se dolatfujl konderizaiorem 
C9. Z prep mate PF3 jde signal d4lepres 
kondenzator CIO na G1 vstupniho tran¬ 
zistoru. Kapacitu kondenzatoru CIO na- 
stavi'me pFesna, a i bude cely pFijimaC 
‘ v chodu. Ma byt tak mate; aby nevznikla 
krtiova modulace. Nastavuje se obvykle 
pFi zaFazertem pasmu 21 MHz, pFipojena 1 
ant4n§ a bez zafazen^ho atenuatoru (u 
vzorku TCVR byla 5 pF). Pokud by m§l 
tranzistor T1 v n6kter6m pasmu skfon ke 
kmiteni, doporutuji zaradit mezi vstupni 
lad£ny obvod a PF3 odpor (nenf zakresien 
ve sch^matu) - pFi ur6ov4nt jeho velikosti 
doporufcuji na jeho mista pouzit odporovy 
trimr asi 4,7 kQ a po nastaveni pracovnlch 
podminek trimr zm§Fit a n ah rad it pevnym 
odporem. 

Z kolektoru tranzistoru T1 jde signal 
pres R11 na prepinad Pr4 kotektorovych 
obvodu. Obvody jsou dotadfovany kon- 
denzatorem Cl 1. Z odporu R11 pokraduje 
signal pfes kondenzator C27 na G1 tran- 
zistoru T2sm§§ova£e prijima5e. Ha G2 
tranzistonf T2 je priveden signal VFO, 
ktery by nemai bytvat&f nez 0,5 V. Stejno- 
smarne napStf na G2 obou tranzistoru je 
2 V. V kolektoru tranzistoru T2 je laddny 
obvod s LI 5, nalad§ny na kmitoSet mezi- 
frekvence 8450 kHz. Z vazebniho vinuti 
LI 5 vede signal stirtenym kabelem na filtr 
SSB 8450 kHz. Na vstupu i vystupu filtru 
jsou zaFazeny R18 a R20 (R19 vynechan). ' 
Odpory se nastavuji pri uvadani prijrmace 
do provozu, jejich velikost je dana pouii- 
tym typem filtru SSB. Podobna se nasta¬ 
vuji kondenzatory C33 a C34. Signal z fit- 
tru SSB se privadi pres kondenzator C35 
na bdzi tranzistoru T3 prvnlho stupn§ 
mf zesilovafce (obr. 4). Z ladanaho obvodu 
v kolektoru s L16, ktery je naladan na mf 
kmitodet 8450 kHz, se odebira signal z va¬ 
zebniho vinuti pres kondenzator C40 na 
bazi tranzistoru T5 drufteho stupna 
mf zesiiova6e. Kapacita kondenzatoru 
C40 se voli tak, aby se jednotliva stupna 
vzajemna nezadoucim zpusobem neovliv- 
hovaly, v prototype byte 5 pF. Z ladana¬ 
ho obvodu s LI7, ktery je naladan rovnaz 
na 8450 kHz, se pFivadi signal z vazebniho 
vinutt pFes kondenzator C44 na bazi tran¬ 
zistoru T7, ktery spolu s tranzistorem T8 
tvoFf produktdetektor. Na bazi tranzistoru 
T8 se privadi vf signal z krystalovaho 
osciiatoru nosna z kolektoru tranzistoru 
T12 nebo T13. Vf napati je 0,5 a 1 0,7 V. 
Trimr R35 nastavime na nejvatSi §um. 
Volbou kapacity kondenzatoru C48 v ko¬ 
lektoru tranzistoru T8 nastavime potlace- 
ni vy§ek v nf signaiu. Z kolektoru T8 jde 
signal pFes tlumivku TI6 pres kondenzator 
C49 na bazi tranzistoru T9 nf zesilovafce. 

Cast nf signaiu se odebira z baze T9 pfes 
odpor R43 a kondenzator C52 a vede na 
vstup filtru CW (IOI), ktery rezonuje na 
1300 Hz. Pracovni bod operafcnihozesilo- 
vafie 101 (tasna pFed nasazenim oscilaci) ^ 
se nastavl volbou odporu R47 (pouiijeme ^ 
trimr 0,5 MQ). Signal z filtru CW je veden y 
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pres kondenz&tor C56 na potenciometr 
P3. DalSi £d$t nf sign&lu se odebira z emi- 
toru T9 pfes kondenz&tor C73 a vede na 
druhy konec potenciometru P3. Zestfedu 
potenciometru se odebir& nf signal pro 
potenciometr hlasitosti P2. Vytodenim 
b£zce potenciometru P3 ( ,na stranu" fiitru 
CW prichazi na potenciometr hlasitosti P2 
pouze signal z fiitru CW a uplny signet nf 
z emitoru tranzistoru T9 je potladen odpo- 
rem odporovd dr£hy potenciometru P3. 
Ot£dMi se hridelem potenciometru na 
druhou stranu, tlumi se postupnd signal 
z-filtru CW, az je zcela potladen a poten- 
ciometrem P2 se reguluje uplny nf signal 
z emitoru T9. Na potenciometr P2 je 
rovnez pfiveden vzorek napeti nf genera- 
toru pro telegrafii (pfes C65). 

Ze stredu potenciometru P2 je nf signal 
veden na nf koncovy stupefi s 102, 
MBA81OAS. Jeho zapojeni je zcela b£zn£. 
MBA810AS m4 trvale pripojeno nap£jeci 
napeti 12 V, nebof pfi vysli&ni se pouzlva 
jako monitor telegrafie. 

. (Pokracovdni) 


Deskys plo&nymi spofl; 

\ transcelyeru TESAR7 ; 
budou otiSt&ny v AR1 a 2/83. 
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Obr. 5. Schema budice $ vfomezovacem 


' OPRAVY 

V AR 7/82 na tfeti strand obatky jsme 
pod titutkem „Prehtidkou nejtepsiho, co 
svazarmovci umi..." pfinest! fotografic - 
kou reportaz z pfehtidky svazarmovske 
dinnosti na KladnS. informovati jsme vas, 
ze ukazky dinnosti hifiklubu Svazarmu 
zajisfovati clenove hifiklubu Neratovice. 
Z Kotina nam pride! dopis, v nemz jsme 
zadani o zverejneni teto doplhujici infor- 
mace: 

V oblasti odbornosti etektroakustiky 
a videotechniky zabezpedovaly tuto akci 
tri hifiktubyze Stredodeskdho kraje . ByI to 
zejmena hifiklub ZO Svazarmu Kfadno, 
date ZO Svazarmu ktub etektroakustiky 
a videotechniky Kotin a hifiklub ZO Sva¬ 
zarmu Spotana Neratovice. 


V AR 10/82 v cianku Krystatem fizeny 
generator AFSK (s. 391) je zkratka AFSK 
chybne vysvetfena jako Automatic Fre- 
quency > Shift Keying. Spravne ma byt 
Audio Frequency Shift Keying. 
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mikropoci'ta6ova stavebnice 

6s. VYROBY NA LETOSNIM MSVB 



TEMS 8000 PAS 


Ing. Karel Spacil, Ing. Ivan Bici'k 


Mikroprocesorovou techniku je mo2no 
v sou6asn6 dobd usp65n6 aplikovat na 
bazi nSkolika typu konstrukfinich feSeni, 
kterymi se nahrazuji dosavadni reguladnf, 
ridici, logickd a automatizadni systemy, 
konstruovane z diskretnich soucastek 
a obvodu male integrace. 

Technicky vyvoj pri implementaci mi- 
kroelektronickych systemu se ubira dve- 
ma snrtery: 

a) konstrukce funkdne komplexnich, slo- 
zitych a flexibilnich mikropoditado- 
vych systemu realizovanych na jedne 
a vice deskach s ploSnymi spoji ruzne- 
ho formatu; tato v6tev smeruje prevaz- 
ne k technologickym aplikacim, k na- 
hrad6 fidicich poCftacu v procesech 
a v prumyslovych zarizenich, 

b) konstrukce funkcnS komplexnich, vy- 
soce integrovanych mikropofiitaco- 
vych systemu, realizovanych v jednom 
nebo n6kolika pouzdrech integrova¬ 
nych obvodu; tatov£tevjedno£ipovych 
mikropoditaiu, zakaznickych a polo- 
zakaznickych integrovanych obvodu 
smeruje pfev£zne k implementacim do 
vyrobku: pristroju, regulacnich a rrtefi- 
cich zarizeni, do zarizeni spotrebni 
elektroniky a do inovaci Sirokeho spek- 
tra strojirenskych vyrobku. 

Obe aplikadni vStve tvori do jiste miry 
i obe vyvojove etapy aplikaci mikroproce- 
sorove techniky. Zejmena v pocatecni 
etape rozvoje; pokud byly k dispozici 
pouze diskretni soufiastky s 10 male inte¬ 
grace (SSI), bylo mozno systemy konstru- 
ovat pouze jejich propojovanim na des¬ 
kach plosnych spoju. Teprve v poslednim 
desetileti umoznuji 10 stredni (MSI) a vel- 
ke integrace (LSI) podstatne redukovat 
pofiet desek ploSnych spoju pri konstruk- 
ci komplexnich elektronickych systemu. 
Zvladnuti technologie vyroby 10 LSI 
umozfiuje i nova progresivni konstrukcni 
reseni systemu, ktera vyusfuji v substituci 
desek ploSnych spoju jednotlivymi pouz- 
dry 10. 

Nejaktualnejsi a nejrozsirenejsi jsou 
dnes mikropofiitadove systemy realizova- 
ne na jedne nebo nekolika deskach 
s plosnymi spoji. Mikropoditacove syste¬ 
my tohoto typu vyrab6ji svetove elektro- 
nicke firmy ve velkych seriich, v mnoha 
stavebnicove reSenych typovych radach. 

Znacne rozsirenou alternativou techto 
komercne dosazitelnych systemu jsou 
,,zakaznicke" nebo ,,uzivatelske“ mikro- 
pocitacove systemy, ktere si konstruuji 
podniky samy ,,na miru“ pro urcitou kon¬ 
kretni aplikaci. Tento postup se zacina 
uplatnovat i v deskoslovenskem prumyslu 
a proto je na miste otezka, jake vyhody 
prinasi konstrukce uzivatelskych systemu 
v protikladu k pouziti komercne dosazitel- 
n^ch, seriove vyrabenych mikropocitacu. 
Co mluvi pro konstrukci uzivatelskych 
systemu? 

Uzivatelem konstruovane mikropocita- 
6ove systemy maji proti standardnim, 
unifikovanym stavebnicim na prvni po- 
hled dobre patrnou prednost: minimalni 
miru redundance funkci a kapacit, ktera 


se muze projevit dost vazne v nakladech 
na vyvoj a v cene systemu. Na rozdil od 
univerzalnich, komercne dodavanych sy¬ 
stemu, ktere obsahuji nutne kapacity 
a funkce, ktere jsou pro konkretni aplikaci 
nadbytecne a zustavaji proto nevyuzity, 
kazd^i redundance (ktera se projevuje 
bezprostfedne v cene systemu) by mela 
byt v uzivatelskych resenich vyloucena, 
cimz se pozitivne ovlivni jeden z rozhodu- 
jicich faktoru - hospodarnost reseni a vy¬ 
robku. Co mluvi pro vyuziti univerzalnich 
stavebnic? 


Standardni stavebnice, nabizejtci do- 
statecny pocet typovych modulu, umoz- 
nuje podstatne urychlit etapu vyzkumu 
a vyvoje mikropocitacoveho systemu 
a tedy i inovace finalniho vyrobku. Pro 
konkretni aplikaci je treba dore^it jen 
nektere specialni moduly, ktere nejsou ve 


stavebnici obsazeny a pripojeni mikropo¬ 
citacoveho systemu. Ze zkusenosti vyply- 
va, ze to znamena usporu jedne az dvou 
tretin casu potrebneho na vyzkum a vyvoj 
a usporu odpovidajiciho podilu nakladu 
na technicky rozvoj. 

Pouziti standardni mikropoditacove 
stavebnice je vyhodnejsi i v etape seriove 
vyroby finalniho vyrobku, kdy aplikace 
,,uzivatelskeho“ systemu vyvofava dalsr 
casova prodleni: Plosnespoje pouzite pro 
vyrobu funkcnich vzorku je nutno po 
upravach nahradit definitivnimi, je nutno 
zajistit pripravu a osvojeni vyroby vcetne 
narocnych testovacich procesu, ktere 
rozhoduji o kvalite vyrobku, vyvoj progra- 
moveho vybaveni a zapsani programLi do 
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Obr. 1. Blokove schema mikroprocesorove stavebnice JEMS 
8000 PAS 


polovodicovych pameti, atd., takze pru- 
b6zna Ihuta reseni, od studijni faze az po 
zahcijem seriove vyroby, se obvykle pro- 
tahne na 2,5 az 3 roky. 

Hospodarnost a racionalnost „uzivatel- 
skych“ systemu je zna6n£ ovlivnena rela- 
tivn§ vysokymi naroky v oblasti investic. 
Pro konstrukci vlastnich mikropo6fta6o- 
vych systemu musi mit uzivatel k dispozici 
laboratornf a pn'strojove vybaveni, vyvoj o- 
vy system, logicky analyzator, pro serio- 
vou vyrobu - vedle blzne technologie 
vyroby plosnych spoju, kde zustane ve 
v£tSine pripadu odk£z4n na obtizne za- 
bezpecovane kooperacni kapacity - je 
nutno spolehlivS zabezpecit nejkritict§jsi 
misto - testovani, coz vyzaduje vysoke 
investicni naklady porizeni testovacich 
zarizeni, a to jak pro vstupni kontrolu 
soucastek, tak pro testovani osazenych 
desek. 

Nutnost amortizace nakladu navyzkum 
a vyvoj i investicnich nakladu a nakladu 
spojenych s pripravou seriove vyroby vy- 
ust’uje v nutnost vyrabet finalni vyrobky ve 
velkych vyrobnich seriich. Rentabilita 
„uzivatelskych“ mikropocitacovych sy¬ 
stemu je dosazitelna pri vyrobS 100 az 150 
kusu rocne (podle slozitosti systemu) a pri 
zivotnosti vyroby alespon 4 az 5 roku. 

Pro vStsinu sou6asnych aplikaci jetedy 
v naSich podminkach racionainejSi pouzi- 
ti standardnich, univerzainich, komercne 
dostupnych mikropocitacovych staveb- 
nic, ktere Setri fias, naklady i investice. 

I kdyz vyhodou „na miru sitych“ mikro- 
pocitafcovych systemu je potlaceni redun¬ 
dance, kterou musi obsahovat pro kon- 
kretni aplikaci kazda obecn§ resena sta¬ 
vebnice, urcita mira redundance je na- 
opak nutna, ponevadz umoznuje pokryt 
pruzne, rychle a bez rozsahle rekonstruk- 
ce elektronickeho systemu nektere doda- 
tecne pozadavky, ktere se vyskytnou v ob- 
dobi iivotnosti vyrobku pri zvysovani jeho 
uzitne hodnoty reSenim pozadavku na 
dodatecne funkce a pri jeho inovacich. 
I ztohoto hlediska jetedy moznoakcepto- 
vat pouziti univerzainich stavebnic - po- 
kud jsou dosazitelna, vybavene dostatec- 
nym poctem funkcnich modulu a jejich 
cena umozhuje efektivni vyuziti v siroke 
oblasti finainich vyrobku. 

Je tedy nutno v CSSR urychlit vyrobu 
mikropocitacovych stavebnic ruznych 
typu a zamCrem, aby byly vytvoreny pod- 
minky pro odpovidajici a pozadovane 
rozsireni mikroprocesorove techniky. 

Prinasime strucny popis mikropocita- 
Coveho systemu, s kterym bylo mozno se 
seznamit na nedavno ukonCenem brnen- 
skem veletrhu. MikropoCitaCova prumys- 
lova aplikaCm stavebnice TEMS 8000 PAS 
(z vyvoje Institutu mikroelektronickych 
aplikaci TESLA Eltos) je zajimava pruz- 
nym a komplexnim pojetim styku s uziva- 
telem, ponevadz organizace, kter^i system 
dod£va (bohuzel zatim jen na zakazku, 
a pro vybavene aplikace) spojuje s dodav- 
kou rozsahle Skoleni specialistu uzivate- 
le, a kooperaci pri vyvoji dodateCnych 
modulu i pri pouziti mikropoCitacoveho 
systemu. 

TEMS 8000 PAS 

Pred vlastnim navrhem mikroproceso- 
roveho systemu jsme si stanovili podmin- 
ky, kterC podle naCeho nazoru ovlivni jak 
vyvoj, tak nasazeni teto stavebnice v apli- 
kacich: 

1. rozmer modulu - byl zvolen tzv. maly 

evropsky format, tj. modul o rozmerech 
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100 x 160 s neprimym konektorem 
FRB $e 62 spickami. Toto reseni je 
vyhodne z hlediska pouziti prvku me- 
chanicke stavebnice ALMES. Pouziti 
neprimeho konektoru je obecne mene 
vyhodne, ovCem v nasich podminkach, 
kdy se obtiznC zajiCfuje provedeni kva- 
litnich primych konektoru (kontaktu) 
na plosnem spoji, se jevi jako nutne. 
Maly format modulu byl zvolen z hledis¬ 
ka snazSi vyroby menSich modulu, Cimz 
se stava stavebnice dostupnejsi pro 
vice uzivatelu (vyroba ploCnych spoju 
vetCich rozmeru se obvykle musi zajis- 
t’ovat u specializovanych vyrobcu, kde 
jsou take dels! terminy zhotoveni). Dal- 
sim duvodem byla skuteCnost, ze navrh 
modulu je pruznej^i a nasim cilem bylo 
vyvinout stavebnici, ktera by byla k dis¬ 
pozici v co mozna nejkratsi dobC. 

2. pouziti jednotne sbernice pro vsechny 
moduly, 

Pevne urCena systemova sbernice 
prinasi samozrejme jista omezeni pri 
navrhu plosneho spoje, na druhe stra- 
ne prinasi radu vyhod: 

- velmi jednoduche propojeni rostu 
elektroniky pomoci matiCni desky, 
ktera vyluCuje omyly, vyskytujici se 
pri klasickem zapojovani rostu elek¬ 
troniky vodici, 

- propojeni rostu je mene pracne, 

- moduly se mohou do rostu zasuno- 
vat do libovolnych pozic, 

- konstantni vlastnosti propojeni (pa- 
razitni kapacity), 

- vyCCi spolehlivost zarizeni, 

- jednodussi konstrukce ozivovacich 
a testovacich zarizeni a pripravku, 

- snadna rozsiritelnost a moznost vy¬ 
uziti modulu, navrzenych na jinych 
pracovistich, ktera pouzivaji shod- 
nou sbernici. 


3 . pouziti souCastek dostupnych na na- 
Sem trhu nebo pripravovanych do 
vyroby. 

Tato podminka je v dne§ni dobe 
samozrejmosti a take vetSina zajemcu 
o aplikace si ji klade. Proto zakladni 
sestava stavebnice je navrzena a dopl- 
novana tak, aby obsahovala co nejme- 
ne speciainich prvku. Pokud vznikaji 
nCkterC moduly se zahraniCnimi prvky 
(KS), je to obvykle pro reseni speciaini- 
ho pozadavku zakaznika v pripadech, 
kdy se nepredpokiada seriova vyroba 
a vyvoj se pouzitim techto speciainich 
prvku znaCne urychli a usnadni. 

4. snadna vyroba, ozivovani a testovani. 

Protoze doposud jen maio pracovisf 
je vybaveno potrebnou technikou pro 
praci s mikroprocesorovymi obvody 
jako jsou logicke analyzatory, pamet’o- 
vC osciloskopy, akumuiatoi 7 apod., 
bylo treba brat ohled pri vyvoji zarizeni 
i na tato hlediska. Jak bylo jiz drive 
zduraznCno, ke splneni techto podmi- 
nek prispiva zvoleny rozmer modulu 
a s tim souvisejici rozcleneni vsech 
obvodu do pomerne jednoduchych cel- 
ku. O teto problematice bude pojedna- 
no podrobneji v dalsim. 


Sestava stavebnice 

Blokove schema mikroprocesorove 
stavebnice TEMS 8000-PAS je na obr. 1. 
Doposud obsahuje stavebnice tyto 
moduly: 

CPZ 80 - zakladni modul s mikroproceso- 
rem typu 8080 A, podpurnymi 
obvody 8224, 8228, 8212 pro 
zesileni adresove sbernice 
a krystalem 18,432 MHz. Na 
modulu je rovnez menic napeti 











(-5V) a obvod, umozhujici 
pripojovani vstupnich/vystup- 
nich obvodu zpusobem mapo- 
vana pamef. 

CPU 80 A - totez jako modul CPU 80, 
pouze pro zesileni adresove 
a datove sbernice jsou pouzity 
obvody8216. Modul jevhodn^ 
pro vetsi sestavy stavebnice. 

EPROM 

PROM 8 - modul pro pripojeni 4 ks (v 
pripadS PROM 8 8 ks) pameti 
EPROM typu 2708, 2758 nebo 
2716. Typ pamhti se voli pro- 
pojkami. 

RAMAKU - modul pam§ti RAM o kapa- 
cite 2 kByte. Obsahujeadreso- 
vy dekodSr s moznosti volby 
adresovani, 16 ks patic pro pa¬ 
meti typu 2102, 1902, 

K565RU2. Dale obsahuje aku- 
mulatory s nabijecem, ktere 
umozhuji provoz pam§ti v pri- 
pade osazenf typem 1902 i bez 
sit'oveho nap£jeni po dobu ne- 
kolik hodin (uchovani infor- 
maci). 

KLADIS . - modul umozhujici pripojeni 
az 16 sedmisegmentovych 
zobrazovacu a klavesnice 
t s maximalne 16 x 14 tlacitky. 

D&le je na modulu obvod, 
umozhujici vysrlat 3 ruznazvu- 
, kova znameni (napr. indikovat 
stisknuti tlacitka, chybu 
apod). 

KLADIS 79- modul pro pripojeni az 16 
sedmisegmentovych zobrazo¬ 
vacu typu LQ 410 a klavesnice 
s maximalne 8x8 tlacitky po- 
moci obvodu 8279 a s moznos¬ 
ti 3 typu zvukovych znameni. 

SVARIO - modul, zpracovavajici 
vstupni/vystupni signaly. 
Umoznuje pripojeni maximal¬ 
ne 18 vstupnich a 18 vystup- 
nich signalu. Vsechny signaly 
mohou byt oddeleny optodle- 
ny. Pokud se optocleny ne- 
pouziji, je nutno zapojit pro- 
pojky. VnejSi signaly pak mo¬ 
hou byt obousmerne. 

MUXMAG - modul umozhujici pripojeni 
magnetofonu jako vnejSi pa¬ 
meti s pomalym prenosem (asi 
lOzn/s), zpracovani 8 preru- 
seni (obvod 8214), programo- 
vatelny casovah z diskretnich 
prvku, synchronizacni obvod 
umozhujici synchronizaci za- 
rizeni se sifovym kmitoctem 
a obvod, signalizujici vypadek 
sit’oveho napeti. 

RAM 4 - modul pameti RAM o kapa- 

cite 4 kByte (staticke). Je moz- 
no pouzit pam§ti typu 2102, 
K565RU2 apod. 

ZDROJ - Tento modul obsahuje 
vSechna potrebn^ napajeci 
napeti pro cinnost stavebnice 
PAS: 

+ 5 V/6 A, 

+ 12 V/0.5A, 

-12 V/0.5A, 

+ 26 V/0,2 A, 

-5 V/0,3 A, 

12 V stridave. 

DIS 32 - modul, umozhujici pripojeni 

obrazovkoveho zobrazovace 
nebo bezneho televizoru. Lze 
zobrazit 32 radku po 32 zna- 
cich. Zobrazovane znaky jsou 
volitelne - celkem 251 moz¬ 
nosti - obsahem dvou genera- 
toru znaku (pameti EPROM). 
Umoznuje zvyraznit libovolne 
useky negativnim zobrazenim, 
jednotlive znaky blikanim 
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a potlaCit zobrazeni libovolne 
hasti pomoci dvou znaku (uka- 
zovatek). 

Dale jsou rozpracov&ny tyto moduly: 

TRAMO - trasovaci modul, usnadnuji- 
ci hardwarove ozivovani jak 
systemu, tak programoveho 
vybaveni. Umoznuje krokovat 
programy, zastaveni na zvole- 
ne adrese, na zadaneinstruk- 
ci, datech, zm£nu dat v pameti 
RAM a zobrazit stav adresove, 
datove a ridici sbernice po 
kazdem cyklu nebo po kazde 
instrukci. 

PROGR - modul, umozhujici progra- 
movani pameti EPROM 
a PROM. 

RAM 16 - modul 16 kByte statick£ pa- 

m£ti RAM s perspektivnimi pa- 
metmi typu 2114. 

SIO 4 - obsahuje 4 obvody 8251 pro 

seriovy prenos dat s potrebny- 
mi pomocnymi obvody. 

PI0 48 - modul pro zpracovani 48 

vstupnich/vystupnich signalu. 
Cast signalu je paraleln£ je§te 
zesilena pro pripady pripojeni 
napr. tiskarny, derovace apod. 

PRER 40 - modul pro zpracovani az 40 
zadosti o obslouzeni. Vyuziva 
vlastnosti obvodu 8214. 

CAPAM - tento modul obsahuje 

1 kByte pamSti RAM (2114), 
casovaci obvod 8253, seriovy 
prenos dat 8251, zpracovani az 
8 zadosti o obslouzeni a obvo¬ 
dy pro pripojeni bezneho mag¬ 
netofonu jako vnejsi pomale 
pameti (10 zn/s). 

SIM 48 - modul pro overovani pro¬ 

grams, napsanych pro pers- 
pektivni obvod 8048. PrubSh 
programu lze sledovat po 
krocich. 

Dale se pripravuji tyto moduly: 

DIS 80 - pripojeni obrazovkoveho 

zobrazovafie pres obvod 8275 
s vyuzitim vsech jeho moznosti 
vcetne svetelneho pera. 

CPU 80 B - modul s procesorem 8080A, 
podpurnymi obvody 8224, 
8228, 1 kByte RAM (2114), 

2 kByte EPROM (2716). 

DYRAM xx- modul realneho casu s vy¬ 
uzitim signalu OMA (DCF). 

- modul pro zpracovani ana- 
logovych signalu. 


- modul s termotiskarnou (20 
znaku/radek). 

Vyroba, ozivovam 
a testov^m 
modulu stavebnice 

Pri navrhovani mikroprocesorove sta¬ 
vebnice TEMS 8000-PAS byl bran ohled 
jednak na snadnou realizovatelnost a na 
moznost uprav za udelem vyuiiti zarizeni 
stejn6ho nebo podobn6ho pro reseni ruz- 
nych aplikaci. Na vyhoddch stavebnicove 
koncepce zarizeni TEMS 8000-PAS byla 
zaloZena take filozofie ozivovani a oprav 
modulu. To dalo vznik zarizeni TOZAM 
(testovaci a ozivovaci zarizeni pro modu¬ 
ly). Tento pristroj je sestaven z nSkterych 
modulu stavebnice (CPU 80, PROM 8, 
KLADIS, RAMAKU) a z jednoduch^ho 
termin&lu. Je op§t umisteno ve skrini 
ALMES. Umozhuje otestovat jednotlive 
moduly stavebnice (mimo modulu 
CPU 80 a CPU 80A, jejichz solidni a uplny 
test je prilig n^rocny a moduly se proto 
vyzkouSi az spr^vnou funkci celeho navr- 
hovaneho zarizeni). Pro usnadneniozivo- 
vacich praci na modulech byly odzkou§e- 
ny pfi ozivovani funkdniho vzoru staveb¬ 
nice nektere dalsi jednoduche pripravky, 
ktere se dobre osv§dcily. Jsou to napr. 
proudova sonda SOPR, ktera usnadnuje 
vyhledavani zkratu na modulech bez me- 
chanick^ho po§kozov4ni plosnych spoju, 
pamefovy pripravek k osciloskopu PA- 
MOS, ktery vytvari z b6zn6ho osciloskopu 
osciloskop pamSfovy (pro logicke sign£- 
ly) a pristroj PIPLE, usnadnujici staticke 
oziveni modulu. D^ se rici, ze s temito 
pomuckami, logickou sondou, beznym 
osciloskopem a beznym mericim pristro- 
jem (napr. PU120) lze celou stavebnici 
ozivit. Samozfejme kvalitnejsi pristrojove 
vybaveni (analyzatory, simulatory, pame- 
fovy osciloskop apod.) vyvojove prace 
a ozivovani vzdy urychli. 

Prace na stavebnici TEMS 8000-PAS 
probihaly na zaklade vyuziti zakladni sy- 
stemove koncepce (sbernice, format mo¬ 
dulu) vypracovane ing. Bartakem, pracov- 
nikem PVU Geofyzika, n. p. Brno. Staveb¬ 
nice byla samostatne rozvijena v TESLA 
ELTOS, Institut mikroelektronickych apli¬ 
kaci, pracovi§te Brno,v souvislosti s vyvo- 
jem konkretnich aplikaci pro automatiza- 
ci a rizeni technologickych procesu. I na- 
dale pokracovala neoficialni spoluprdce 
s ing. Bartakem na problemech, spoled- 
nych pro obe pracovi§t§. V soucasne 
dobe jsou rozvijeny aplikadni prace na 
obou pracoviStich nezavisle a to v n. p. 
Geofyzika predev§im v oblasti sberu geo- 
fyzik^lnich dat (system Geomics) a v 
TESLA ELTOS-IMA v oblasti rizeni tech¬ 
nologickych procesu. 

Z dosavadnich zkuSenosti lze konstato- 
vat, ze stavebnice TEMS 8000-PAS je 
v obou tdchto oblastech snadno aplikova- 
telna. Jejim hlavnim posl^nim je umozne- 
no rychleho nasazeni mikroelektronic¬ 
kych prvku v praktickych aplikacich ve 
vyrobnich zavodech. Na zaklade siroce 
pojateho systemu Skoleni s vyuzitim Skol- 
niho mikropocitate TEMS 80-03A jsou 
vyskolovany rady odborniku v mikroelek- 
tronice a stavebnice TEMS 8000-PAS jim 
ma umoznit prakticky zurocit nabyte zna- 
losti v co mozna nejkratgi dob6 pri kon¬ 
kretnich aplikacich v ramci programu 
elektronizace narodniho hospodarstvi, 
ktery vytyCil XIV. sjezd KSC. 
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Algoritmus spoluprace 
pri vyuziti mikropo£ita6ov6 
prumyslovd aplikacni stavebnice 
TEMS 8000 PAS 

Institut mikroelektronickych aplikaci 
(IMA) oboroveho podniku TESLA ELTOS 
se orientuje - jak mu prisluSi i z nazvu 
organizace - na oblast aplikaci mikropro- 
cesorove techniky. Prumyslova aplikacni 
stavebnice TEMS 8000 PAS, ktera byla 
v Institutu vyvinuta, slouzi v prve fade jako 
prostredek, ktery soustavny rozvoj aplika¬ 
ci ma umoznit. TEMS 8000 PAS predsta- 
vuje dnes otevreny system, a predpokteda 
se, ze vyber aplikaci, na jejichz vyvoji 
bude IMA spolupracovat, bude oriento- 
v£n tak, aby kazda aplikace vedla zaroveft 
k rozSireni stavebnice o dal§i moduly, 
6imz se bude do budoucna prubezne 
zlepsovat moznost univerz£lniho a efek- 
tivniho uplatn£ni stavebnice. 

Mikropo£ita6ova prumyslova aplikacni 
stavebnice TEMS 8000 PAS byla koncipo- 
v&na tak, aby za sou£asnych podminek 
6eskoslovenske elektroniky umoznovala 
rychly a plynuly prubeh vyvoje aplikaci. 
Stavebnice je natolik rozvinuta, ze umoz- 
nuje sestavenim vhodnych univerzalnich 
modulu resit i slozite aplikafini ukoly. 
Moduly jsou konstruovany naoboustran- 
nych deskach ploSnych spoju maleho 
evropskeho formatu, jsou vyrobne dobre 
dostupne, jejich ozivovani, overov&ni 
a opravy nevyzaduji spectelni zarizeni, 
navrhy a prub£zne Ihuty vyvoje uzivatel- 
skych modulu jsou pruzn£jsi a jejich 
vyrobni realizace je kratei. Stavebnice je 
osazena soucastkami £eskoslovenske vy- 
roby nebo sou££stkami dodavanych ze 
zemi RVHP v ramci specializacnich do- 
hod. System je navrzen z hlediska potreb 
uzivatelu a muze slouiit i pro programo- 
vani panteti PROM a EPROM, jako testo- 
vaci zarizeni a pri dynamickem ozivovani 
a opravach modulu. Stavebnice je kon- 
struovana k vestavSni do univerzalni sta¬ 
vebnice ALMES a moduly v malem evrop- 
skem formatu umoznuji snadne propojeni 
elektroniky s finalnim vyrobkem. 

Filozofie spoluprace a delby prace mezi 
uzivatelem a IMA ve vyvoji aplikaci je 
zachycena na pripojenem algoritmu. Cin- 
nosti IMA smeruji, vedle paralelne probi- 
hajici vyuky specialist^ uzivatelu a infor- 
macnich predn6§ek pro vedouci pracov- 
niky uzivatelskych organizaci orientova- 
nych na vytvofeni odpovidajici informacni 
baze a vhodneho klimatu pro rozvoj apli¬ 
kaci mikroelektroniky v podnicich, 
zejmena 

- do oblasti navrhu mikropocitacoveho 
systemu a specialnich rozsirovacich 
modulu, 

- do oblasti vyvoje programoveho vyba- 
veni, 

- do oblasti dodavky standardniho syste- 
mu v pozadovan6m rozsahu modulu, 

- do oblasti vyroby specialnich modulu, 
ktete urcita konkretni aplikace vyzadu- 
je, a o ktete bude tedy nutno standardni 
system rozsirit. 

Tim se v procesu kooperace v'e vyvoji 
uzivatelem definovanych zameru imple- 
mentace mikropocitafcoveho systemu od- 
stranujf rozhodujici uzk£ mista, ktera 
dnes vyrobcum fin&lnich vyrobku, vyza- 
dujicich inovace implementaci mikro¬ 
elektronickych systemu, omezuji nebo 
primo bteni v rozvoji aplikaci. 

Alternativne mohou nektere z vyse uve- 
denych dinnosti prevzit uzivatele, zejme- 
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na n£vrh specialnich modulu nebo vyvoj 
software. SpolefcnS tak6 zabezpefiuje uzi- 
vatel a IMA potrebne subdodavky. Naopak 
se predpokl&d&, te uzivatel re§i komplex- 
n§ problematiku souvisejici s pracovni 
a funk£ni Cinnosti finalniho vyrobku 
a s jeho vazbou na prostredi, za6leneni 
v provozu, v technologick^m procesu 
apod. 

Cely z^mer je mimor^dne paroCny, bu¬ 
de realizovan postupnS a muze byt reali- 
zovan pouze v rozsahu, pro ktery budou 
vytvoreny odpovidajici podminky zaruCu- 
jici jeho usp65ny prubeh. Vyvojove, vy- 
ukove a poradenske kapacity, urCene pro 
spolupr^ici v t6to oblasti, jsou v IMA zatim 
omezenS. IMA bude z pod^itku spolupra¬ 
covat zejmena s organizacemi, ktere maji 
dosud v oblasti aplikace mikroelektroniky 
jen male zkuSenosti, a nedostatek vlast- 
nich specialistu k zaji5t§ni aplikacnich 
z4m§ru. Rozhodujicim krit6riem je v prve 
rad§ shoda poiadavku kladenych na sy¬ 
stem s funkcnimi moznostmi stavebnice 
TEMS 8000 PAS. Krom§ toho bude IMA 
orientovat svoji spolupraci zejmena do 
tSch oblasti a oboru, kde bude aplikace 
stavebnice prin6Set nejvySSi spolefiensky 
efekt. Pujde tedy zejmena o aplikace, 
znamenajici usporu energie, aplikace 
s orientaci na zvySeni vynosu finalnich 
vyrobku, na zvy$ov£ni produktivity prace, 
na usporu investicnich prostredku, na 
vysokou opakovatelnost ve vyrobe atd. 

Cast kapacit m£ byt urcena na spolu- 
pr^ci s organizacemi, kter6 se podileji na 
feSeni ukolu mikroelektronickych inovaci 
zahrnutych v planech v§decko-technicke 
spoluprace socialistickych zemi. 

Predpokl^da se, ze kapacity IMA orien- 
tovane na aplikace systemu TEMS 8000 
PAS,se budou rozvijet podlez^ijmu uziva¬ 
telu. PI6n kooperaci a dod^vek pro rok 


1983 a 1984 se uzavir£ k 30. 11. 1982. 
(Event, dotazy adresujte na TESLA EL¬ 
TOS, 100 00 Praha 10, tel. 77 95 13, 
77 65 34.) 
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PRISTROJ PRO OZIVOVANI 
CISLICOVYCH ZARIZENI 

(Dokoncenf zARA11/82) 

Ing. Petr Pelik$n 


Sifovy transformator je nutno navrhnout 
podle celkoveho odb§ru, tj. nejen zdrojem 
+5 V ale i indikafcnimi prvky. Pfi zarovko- 
vych indikatorech je to asi 20 W. Pri 
pouziti transformdtorovych plechu El 25 
s vyskou sloupku 21 mm (prufez sloupku 
asi 5,2 cm 2 ) tvofi prim£rni vinuti 2040 
z£vitu dratu o prumeru asi 0,8 mm. Pri- 
stroj je pfizpusoben i pro napajeni z aku- 
mulatoru 12 V (prepinani sif-akumulator 
pfepinacem Pf5). 


Mechanicka konstrukce pristroje 

Vn6j§i vzhled pristroje a vnitfni uspo- 
rad£ni je zfe jm6 z obr^zktj v prvnf casti 
clAnku. Pro spolehlivou dinnost je nutnS 
dusledn6 oSetfeni vsech ndicich vstupu. 
Jelikoi jde vesmes o aktivni dolni uroveft, 
popf. sestupnou hranu signalu, Ize o§e- 
tfeni provest pfipojenim vstupu pres od- 
por 10 kQ na napajeci napSti +5V. 
Z£tez vstupu se pak zv£t§i o jednu 
jednotkovou z&t6z obvodCi TTL. Pfi 
pouziti z£rovkovych indik&oru je vhod- 
ne nevest pfivody od budicu ke spfna- 


dum ve spoledn^m svazku s ostatm'mi 
vodici. Dale doporuduji vest spoje mezi 
ovtedacim panelem a konektory co nej- 
kratSi cestou. V teto souvislosti nutno 
uv£zit, ze pro standard™ fadu TTL se 
pfipou§ti maxim£lni delka spoju asi 0,5 m 
a pro radu S-TTL dokonce 0,2 m [51. 

Integrovane obvody je vhodne cnr^nit 
proti prepetl v napajeci soustav§. Proti 
prepSti zavinSnemu poruchou zdroje jsou 
chr£neny Zenerovou diodou D21 typu 
1NZ70. Na hlavni desce s plosnymi spoji 
se dale nach&zeji dve diody D19 a D20, 
kter6 odstrartuji indukovan£ pfepeti vzni- 
kajici v dusledku odberovych spicek 
proudu. Soucasnd je blokov&n rozvod 
nap£jeciho napeti tantalovymi 
kondenzatory C32, C38, C39, C47 a C48 
kapacity 10 ai 50 a keramickymi kon- 
denz£tory (bezindukcnf, napr. tzv. ,,pol- 
$t£fky“) C30 az C37, C50 az C52,100 nF f 
rozmistenymi na hlavni desce s ploSnymi 
spoji, na desce zdroje a na rozvodu 
nap£jeni ovladaciho panelu. 

Celkovy odb£r hlavni desky s plosnymi 
spoji je asi 0,4 az 0,5 A. Pro napajeni 
obvodu umistenych v objimkach na ovl&- 


dacim panelu se podita s odberem proudu 
asi 0,2 A. Vzhledem k maximalnimu prou¬ 
du 1 A, ktery je pro povoleny rozsah 
nap6ti 4,75 V az 5,25 V obvod MA7805 
schopen dodat, zbyva rozdil 0,3 A, jez 
slouzi jako rezerva pro dynamicky rezim 
cinnosti obvodu. 

Cely pfistroj je umisten v plechove 
skfince o vnitrnich rozm£rech 
350 mm x 230 mm x 120 mm (vzadu) x 
x 80 mm. Ovladact panel seskl£d£zectyf 
vrstev: plechove nosne vrstvy pro upevn§- 
ni soufcastek, osm milimetru vzd£lene 
druhe plechov£ vrstvy kryci, vrstvy papiru 
stusi nakreslenymi nlipisy a z p£t milimet¬ 
ru tlusteho cireho organickeho skla, do 
kter£ho jsou zapustdny izola£ni zdirky 
a mefidlo. Na zadni stene pristroje je 
umist£na zasuvka pro privod sifov^ho 
nap§ti a drzeik pojistky transformatoru. 
Celek je Srouby pripevn^n ke konstrukci 
z hlinikovych profilu tvaru L. 
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OPTIMAUZACE 

PROGRAMU 


02 a 04. My sice pou2iv£me pam§ti 03 a 04, 
ale neni problem misto 03 pouzit pam§f 02. 
Pnkaz k prohozeni by potom znel Pgm 4E* to 
jsou jen tri kroky a zacin£ to vypadat slibne. 
Ze program prohodl take pameti 01 a 03 je 
nam jedno, protoze v nich zatim nic nemame. 


Jin' IPobnslo 


V navodu k Tl 58/59 je jedna velice moudra 
veta: ..Program nem treba upravovat,dava-li 
spravne hodnoty, nejsou-li komplikace v jeho 
obstuze a vejde-li se do pamlti. Tato vita 
plati - jenze i tady se vyskytne to viude 
pri'tomne ale. N&kdy se stane, ze potrebu- 
jeme trochu vie mista, ze se nam nedostdvd 
pameti, ze nemame programovi kroky nebo 
ze vypoiet trva dlouho. Potom je treba pro¬ 
gram upravit, doladit, proste dotahnout do 
konce. Mnohdy nam staii jej zminimalizovat. 
Zaditeinik s tim miva mnoho starosti, ale ve 
skutefcnosti to neni tak slozite. 

Cvicny program uvedeny pod nazvem,,Pro¬ 
gram nejsou zadne cary“ v rocence AR-81 je 
vyborne podany navod na ,,vyrobu programu“. 
Chybl mu snad jedine postupovy diagram, ale 
priznejme, ze jednak neni vzdy nutny a jednak 
by mohl zacatecniky i trochu poplest. Podi- 
vame-li se tedy na uvedeny program z hlediska 
te citovane vity, tak urcite vyhovi. Jenze - 
jestlize cvicne vyrabime nejaky program, proc 
si nezkusit jej cvicne minimalizovat aupravitja- 
koby nas tisnil naprosty nedostatek kroku. Az 
se nam to stane opravdu, velice se nam hodi, 
kdyz uz v tom budeme umet chodit. Mohu vam 
zarucit, ze se dostanete do situace, kdy vam 
bude jeden jediny usetreny krokdobry, nerkuli 
vie. 

Zkusme to tedy s na§im evienym progra- 
mem pro prevod dekadicky kod na binarni 
a opacne. Nejdrive podroblme program mys- 
lenkovemu rozboru. Co je na nem dobreho, je 
nasnade. Je logicky, matematicky spravny 
a funguje. Vice nas bude zajlmat to, co se nam 
na nem nellbl. 

1. Zarazeni vynulovani vsech pameti (CMs) 
jako predposledni krok. Tak jak je program 
napsan, to je v poradku a pameti budou pro 
kazdy vypocet znulovany. Jenomze progra- 
my, ktere budeme delat, nejsou cviJne, 
pouzivame je ke skuteenym vypoctum a leh- 
ko se muze stat, ze po probehnutl vypoitu 
budeme na kalkulatoru pocltat ruene 
a snadno bychom mohli zapomenout nejaky 
udaj v pameti (registru) 02. Kdyz potom 
spustlme vypocet, obdrzlme chybny vysle- 
dek, protoze pameti se nevynulujl. Ve sku- 
tecnosti nemuslme nulovat vsechny pameti, 
stacl aby se vynulovala ta pamet’, do ktere se 
prifilta vysledek. To je pamet’ 02. Jenze 
prlkaz 0 STO 02 je prece jen delSI a tak 
zustaneme u CMs. Je tedy vyhodne zaradit 
nulovanl pameti na zacatek jako prvni krok. 
Tady se ovsem objevi mala potiz. Zacatky 
jsou dva: A nebo B. Musimetedy CMsdatdo 
obou. To nam kroky neusetri, naopak prida, 
ale je to nutne a tak se s tim musime smirit. 
Pozdeji se podivame, zda by se s tim nedalo 
neco delat. 

2. Horsi situace je v registru t. Ten neni v celem 
programu vubec definovan. O to snadneji 
muze dojit k chybe. Registr t se casto pri 
ruenim vypoctu pouziva jako rychlaoperac- 
ni pamef a snadno v nem muze neco zustat. 
Protoze testujeme proti nule, je nutno ji do 
t zapsat, a to pfikazem 0 x/t, coz jsou dva 
kroky a je tedy lepsi pouzit instrukei CP, 
kterou muzeme zaradit kamkoli do spolecne 
vetve programu pred prvni test x = t. 

Zatim jsme tedy provedli spise minimali- 
zaci naruby, protoze jsme pridali dva kroky, 


ale byly nutne. Nemusime pred spustenim 
programu nic hlidat. > 

3. Na zacatku programu zapisujeme jednak 
prevadene cislo (rikejme mu X) a nikolik 
konstant. Ve vetvi A je to 0,1; 2;10avevetvi 
B 0,5; 2; 10. Protoze se tyto konstanty 
zapisuji v kazde vetvi, jsou jakoby ,,zbytec- 
ne“ zdvojene a vyplatilo by se co nejvic 
zredukovat toto zdvojeni. Tak predevsim - 
pro6 jsou v programu hodnoty 0,1 a 0,5? 
Hodnota 0,1 vytvari cislo 10 n_1 a 0,5 vytvari 
cislo 2 n_1 . Ve skutecnosti vsak 0,1 a 0,5 
vubec nepotrebujeme, protoze pri vypo£- 
tech vytvarime rady: 1 10 100 .,. atd. a 1 2 
4 ... atd. Vobou radach zacinameshodnym 
clenem = 1. Jestlize v programu presuneme 
ono vynasobeni konstantou 2 (10) tedy 
programove kroky 033 az 036- cili instrukce 
RCL 03 Prd 01 nekam dal, az za misto, kde 
zjiifujeme delitelnost beze zbytku, tak mu- 
zeme zacit iislem 2° a 10°, coz je 1 a je to hod¬ 
nota spolecna, ktera se da zapsat ve spo¬ 
lecne vitvi a nikoli zvlasf. Navic je z^pis 
1 STO 01 kratsi nez 1 STO 01. I tady na tom 
trochu usetrime. 


Zacatek vypoctu by se po techto uvahach 

mohl realizovat a vypadal by asi takto: 

Lbl A 

Lbl B 

CMs 

CMs 

STO 05 

STO 05 

10 STO 03 

2 STO 03 

2 STO 04 

10 STO 04 

GTO- 

- X 


1 STO 01 


CP 


Vidime, ze obe casti jsou shodne - az na 
prohozeni konstant R3 a R4. Zacne se nam 
jevit vyhodne z techto dvou vetvi udelat 
spolecny podprogram a odskocit si na nej 
pomoci prikazu SBR z hlavniho programu. 

V casti Aponechatzapistakjakjeavcasti B, 
konstanty registru 3 a 4 prohodit. Sdruze- 
nim na podprogram neco usetrime, proho- 
zenim, ktere je navic, zase neco ztratime. 
Snazme se tedy prikazy k prohozeni udelat 
co nejkratsi. Jak na to? Nabizi se resent 
tohoto typu: 

RCL 03 

Exc 04 

STO 03 

To je celkem sest kroku. Je tady ovsem jeste 
jine reSeni, ktere vychazi z dobre znalosti 
vnitrniho modulu Tl 58/59. Kazdy'z progra¬ 
mu, ktery je v nem a je nam kdykoli k dispozi- 
ci, provadi radu matematickych ukonu 
a take organizacnich ukonu jako je nulova- 
ni, presuny v registrech a podobne. Kdyz si 
postupne prepiseme programy techto mo¬ 
dulu a rozebereme-li je, zjistime, ze mnoho 
casti techto programu muzeme pouzit, pro¬ 
toze tim usetrime kroky vlastniho programu. 

V tomto okamziku nam staci vedet, ze jestli¬ 
ze vydame instrukei Pgm 4E’,odskocisi kal- 
kula6ka na program 4 a provede toto: vynu- 
luje zobrazovac, cislo z R1 zapise do R3, 
cislo z R2 zapise do R4, cislo z R3 zapise do 
R1 a cislo z R4 zapise do R2. Strucn§ receno: 
vymSni mezi sebou pameti 01 a 03 a pameti 


5. Uz bychom tedy mohli napsat, jak bude 
program vypadat, ale musime si jeste neco 
rici o navestich a prikazech ke skokum. Jako 
prikaz k odskoku na podprogram slouzi 
instrukce SBR a navesti - tedy napriklad 
SBR x 2 . Kdyz si vSak uvedomime, ze instruk¬ 
ce A znamena ve skutefinosti SBR A, zjisti¬ 
me, ze by nam to mohlo usetrit kroky. 
A i B mame obsazeny, tak pouzijeme tlacitko 
C. Obdobnym zpusobem muzeme instrukei 
treba GTO 033 nahradit primo instrukei D. 
Ov§em nesmime potom jiz nikde pouzit 
instrukei INV SBR, ale to splnime. Podpro¬ 
gram umistime na zacatek programu. Mohl 
by byt v podstate treba na konci, ale pri 
chodu programu pracuje kalkulator takto: 
narazi-li nekde v programu na instrukei 
(treba) C, pochopi ji jako SBR C. Pre6te si 
cislo nasledujiciho kroku a ulozi jej do sve 
pameti jako adresu navratu. Potom skoci na 
adresu 000 a jede po programu, aniz provadi 
zapsane instrukce tak dlouho, dokud nena- 
razi na navesti Lbl C. Od nasledujiciho 
kroku zacne provadet vypocet podle zapsa- 
nych instrukei tak dlouho, dokud nenarazi 
na instrukei INV SBR (s indexem 92, ktera 
byva take v programech oznacovana jako 
RTN - return). Pak se vrati na adresu 
navratu, kterou si zapsal,a od tohoto kroku 
pokracuje ve vypoctu. Z techto duvodu 
umistime podprogram na zacatek, aby kal¬ 
kulator zbytecne nebehal. Setrime tim cas 
vypoctu. 

Muzeme tedy zkusit pfepsat zacatek pro¬ 
gramu i kdyz mozna i do tohoto programu 
jeste zas&hneme. 

Zacneme podprogramem. Nejdrive 
navesti Lbl C. 

Potom vynulujeme vsechny pameti CMs. 
Vynulujeme registr t. O prikazu CP 
jsme na zacatku tvrdili, ze jej 
umistime kamkoli do spolecne cesty 
pred prvni x = t. Umistime jej tedy sem CP. 
Na zobrazovaci mame prevadene cislo X. 
Predchozi operace je nezmenily, 
zapiseme je do registru 5 STO 05. 

Zapiseme konstantu 10 do registru 2 

10 STO 02. 

Druhou konstantu zapiseme do registru 4 

2 STO 4. 

Vsimnete si, ze jsem nenapsal STO 04. 

To proto, ze za timto pfikazem nebude 
nasledovat cislo. Kalkulator si sam 
zapise na§i instrukei jako STO 04. 
Neusetrime sice k.rok, ale pri programovani 
ma6kame o tlacitko mene. Tohoto 
postupu se budeme drzet behem celeho 
programu. 

Zvolime registr pro vytvareni cisla 
10 n_1 (2 n_1 ). Kvuii vymene registru 
R1-R3 a R2-R4 pouzijeme radeji 
registr R6. Pro zapis 1 se nabizi 
sekvence 1 STO 06, ale radeji pouzi¬ 
jeme instrukei Op 26, coz je o krok 
mene. Operace 26 priSte 1 k pameti 06 
a protoze vime, ze v pameti R6 mame 
0, muzeme ji pouzit. Op 26. 

Ukoncenipodprogramu (return) INV SBR. 
Vypoctova vetev A (prevod dekadicky 
na binarni) zacne navestim Lbl A. 

Odskocimesi na podprogram C. 

Po jeho probehnuti je v teto vetvi vse 
hotovo a muzeme zacit se samotnym 
vypoctem (v puvodnim pramenu to byl 
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krok 33). Protoze my si oznaCime zaC&tek 
vypoCtu navCstim (Lbl D), staCi n£m 
zde prikaz, ktery nahradi instrukci 
GTO033 D. 

Toto je cela v§tev A. 

VypoCtova vetev B (prevod bin£rni na 
dekadicky).ZaC4tekbudestejny Lbl BC. 
Tecf m£me ale konstanty obracene a 

- musi'me je prohodit. Jak jsme jiz drive 
rekli, provedemetosekvenci Pgm 4 E*. 
Tim vetev B konCi a muzeme zacit 
vypocet a to navCstim Lbl D. 

Dale se musime stejnym zpusobem podivat 
na samotny vypocet. 

6. Na zaCAtku vypoCtu je test ,,je jiz vypocet 
skonCen“? (kroky 40 az 42), kde odpovCd 1 
„ano“ presune vypoCet na konec, na vypis 
stfadaci pameti (na kroky 061 atd.). TesnC 
pfed timto (na krocich 058 a 1 060) je prikaz 
ke skoku na zaCAtek, aby se opakoval vypo- 
Cet (GTO 033). Tyto dva prikazy ke skoku 
muzeme sloucit a to tak, ze test naskonCeni 
vypoctu dame na konec vypoctove rady, 
a souCasnC otocime pomoci instrukce INV 
znCni otazky, takze dostaneme test: ,,je jeste 
co pfevadCt?". Odpovetf ,,ano‘‘ nam vrati 
vypoCet na zaC£tek a prikaz GTO muze zcela 
odpadnout. Bude to mit sice za nasledek, ze 
pri prvnim bChu nebude proveden test zda 
jeStC je nejake Cisio k pfevodu, ale pri 
prvnim bChu je vidy, jinak bychom je nepre- 
vad&i. Ostatni b£hy toutez smyCkou jiz 
testovany budou. Prakticky to muzeme rea- 
lizovat sekvenci RCL 05 INV x = t a jako 
adresu nemusime pouzit Cisio kroku zaCat- 
ku vypoCtu (033), ale protoze mame na 
zaC£tku vypoctu n&vesti, staCi nam jako 
adresa instrukce D. 

7. BChem vypoctu Casto manipulujeme s pa- 
mCti 05. NCkolikrat piSeme STO 05 a RCL 05 
apod. Zapis a vypis tCto pameti vzdy zaujme 
dva kroky. Zkusime misto pameti 05 pouzit 
registr t. Vypis i zapis se zjednoduCi, staCi na 
to instrukce x^ t. Musime si jenom uhlidat, 
kde co zrovna mame. Ale to zvladneme. 
Primy dusledek bude trebato, ze v uvodnim 
podprogramu (za Lbl C) nahradime STO 05 
instrukci xst. Tim usetrime krok. Dale 
odpadne instrukce CP, protoze to cel£ mu¬ 
sime udClat trochu jinak. Pfesneji vzato 
musime pfedelat test z pfedchoziho bodu. 
To pujde jednoduSe, protoze testujeme 
x = t? Je tedy jedno, zda je 0 v t a X na 
zobrazovaci nebo naopak. Vysledek testu je 
stejny. V registru t m£me zapsane cisio X, 
ktere chceme testovat. Nas test z predchozi¬ 
ho bodu bude vypadat nyni takto: 


0 

INV x = t 
D 


8. Vymenou R5 s t se take zmeni zkouCka na 
dClitelnost, ktera je v puvodnim programu 
na krocich 037 az 052. Nejdrive se podivej- 
me na zptisob jakym v puvodnim programu 
vypisujeme a delime: Cisio zapsane v R5 
zbavime desetinne C&sti, dClime obsahem 
R4. Vysledek prepiseme do R5 a dale zjiCt’u- 
jeme.zdazadesetinnoucarkou bylo,,nCco“ 
(zbytek) Ci ne. V puvodni verzi vypada 
program takto: 


RCL 05 
Int 

: RCL 04 - 
STO 05 
INV Int 
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Protoze my mame zakladni Cisio v t, bude 
nase sekvence vypadat takto: 

x£t 

.: RCL 04 
+ Int 
x/t 

= INV Int 


Vidime, ie i zde jsme uSetrili krok. Tato 
sekvence je na prvni pohled ponCkud sloii- 
t&, ale nesmime zapomenout, ze pri instruk¬ 
ci STO 05 zustane puvodni cisio na zobrazo¬ 
vaci a zapise se souCasne i do R4, zatimco 
instrukce x^t toto Cisio vymCni s Cislem 
zapsanym vt. Protoze vSak X na zobrazovaCi 
potfebujeme i dal, vyuzijeme pamCti vnitrni 
hierarchie kalkulatoru (HIR) a dostaneme se 
do ni tak, ze „pfedstir&me“ matematicky 
ukon nizsiho radu. V naCem pfipade je to 
ono + ,ato ,,predstirani“ realizujemetak,ze 
k danCmu X pfictemeO, ktera se nazobrazo- 
vaCi objevi pri druhe instrukci x^ t. PfesnCji 
vzato na zobrazovaci se objevi pfi prvnim 
behu smyCkou (pujde-li program casti A) 
Cisio 2. Pfi ostatnich bezich a dale v cel6 
Casti B tarn bude 0. Ov§em priCteni 2 v tomto 
jedinem pfipade nijak nevadi, protoze vza- 
peti odtrhneme celky a pfipadny spatny udaj 
nas viastne nezajima. A kde se tarn ty 2 
vezmou? 

Inu sami je tarn zapiseme instrukci x^t 
v kroku 026 naSeho programu azapsali jsme 
je, protoze zustaly na zobrazovaci od kroku 
008. B§zt-ii v§ak program vCtvi B, bude na 
zobrazovaCi 0, protoze sekvenci Pgm 4 
E*bude zobrazovaC znulovcin. 

Po probChnuti nahofe uvedene Casti pro¬ 
gramu bude v t Cisio vydClene obsahem 
registru 4-tedy jeho celky, zatimco desetin- 
ny zbytek bude na zobrazovaCi. Vpuvodnim 
programu testujeme, zda se tento zbytek 
rovna 0 pomoci registru t a instrukce x = t. 
My mame tento registr obsazen, dale musi¬ 
me tento prvni beh provest a teprve po nem 
budeme n£sobit registr 6 (nezapomeftte: 
toto byla podminka, ktera n£m na zaCatku 
dovolila zruSit dve rozdilne konstanty a sice 
0,1 aO,5anahraditjispoleCnou 1). 

Z teto ponCkud bezvychodne situace si 
velice elegantne pomuzeme pomoci in¬ 
strukce Signum. Tato instrukce je na kalku¬ 
latoru realizovana pomoci operace 10 (Op 
10 ). Instrukce Signum pracuje n&sledovne: 
je-li v okamziku vydani Op 10 na zobrazova¬ 
ci jakekoli kladne Cisio, toto Cisio zmizi a na 
zobrazovaCi bude 1, je-li tarn zaporne cisio, 
po Op 10 bude -1 a je-li tarn 0, bude po Op 
10 na zobrazovaCi take 0. Kdyz to tedy 
shrneme, tak s pouzitim Op 10 bude na 
zobrazovaCi 0 je-li zkoumane Cisio delitelne 
beze zbytku, a 1 bude-li pfi deleni zbytek. 
Tim take odpadne prikaz k navratu, vyjde-li 
zbytek 0. Staci nam totiz, abychom vysled- 
nym Cislem vynasobili pamef, kde se nam 
uklada 2 n_1 (10 n_1 ) a nemusime program 
vracet. To ponech£me jiz vyse zminenemu 
testu „je jeste co pfevadet?" 

Tecf tedy muzeme udelat cely program. 
Zacatek jsme si jiz probrali, nezapomehme 
v§ak, ze dodateCne vypadlo CP a instrukci 
STO 05 jsme nahradili instrukci x^t. Skon- 
Cilijsme navestim Lbl D. Tim tedy zaCneme: 
Zacatek vypoCetni Casti programu - 
navesti Lbl D. 

Vypiseme cisio X x^t. 

X vydelime konstantou (2; 10), 
ktera je vlozena v pamCti R4 : RCL 4. 
Naznaceni „predstiraneho“ souCtu, cili 
viastne pfepis do pameti HIR +. 

Oddeleni Casti za desetinnou teckou Int. 
VlozenimtohotoCisladot x^t. 

Touto instrukci se soucasne na 
zobrazovaCi objevi 0 (2). Dale 
dokonCime ,,pfedstirany“ souCet cili 
vypis z pameti HIR 


Tim se na zobrazovaCi objevi puvodni 
vydClene Cisio (+2), ze kterCho 
odtrhneme celky a ponechame 
desetinny zlomek INV Int. 

Nyni provedeme operaci Signum Op 10. 
Vysledkem vynasobime pam§f s Cislem 
2 n " 1 (10 n - 1 ) xRCL6 = 

a vysledek pfiCteme do stfadaci 
pameti, kterou si zvolime SUM 3; 

d£le zvCtCujeme obsah pamCti pro 
2 n_1 (10 n_1 ) vyn^tsobenim 
konstantou z R2 RCL 2 Prd 06 

a provedeme test „je je§t6 co 
pfev£d£t?“ 0 

INV x -1 

Je-li odpovCd „ano“, pak smCfujeme 
skok na zaC6tek vypoCtovC C&sti, kde 
m^me navCsti. Adresa bude D. 

Je-li odpovecT „ne“, vypiseme 
stfadaci pamef RCL 3 

a zastavime program R/S. 

VCimnete si, ze jsme nCkolikrat pouzili pfi- 
kazu D, tedy viastne SBR D, jenie nikde po 
pouziti D jsme nedali instrukci INV SBR, 
tak2e jsme se nedopustili chyby. 

Kdyz spoCitame kroky, vidime, ie jsme 
uCetfili 10 kroku (Cili asi 15 %) a to je dost. 
Navic se nemusime pfi spouStCni programu 
starat o to, co momentaine je v pametech 
nebo v registru t. 


Pfevod dekadickych cfsel 
na binarni a naopak 

77-58 

OOO 

012 

024 

037 

049 

Lbl C CMs xSt 1 O STO 02 2 STO 4 Op 

26 INV SBR Lbl AC D Lbl B C Pgm 4 E 
Lbl D xtt t RCL 4 ♦ Int xSt = INV Int Op 
10 x RCL 6 * SUM 3 RCL 2 Prd 06 O 

INV x=t D RCL 3 R/S 


Definitivni tvar programu 


Domnivam se, ze i na tomto zkracenem 
programu by se jeste neco dalo zkr^tit, ale to 
uz by nebylo asi nic pro zaCateCniky. VetCi- 
nou se nejvic uCetfi tim, 2e pouiijeme jiny 
postup, ale Clo mi o to zkratit program pfi 
zachovani stejneho matematickeho postu- 
pu. Aby byl program uplny, je nutno jeCte 
udClat obsluznou tabulku. NevCfili byste, za 
jak krcitkou dobu zapomenete obsluhu pro¬ 
gramu, ktery jste chvili nepouzivali. Ta- 
bulka muze vypadat ruznC, ale doporuCuji 
pfidrzet se zpusobu, ktery je pouzivan v na- 
vodukTI 58/59. 


Por. 

Zadat 

Stisk- 

Zobra- 

cisio 


knout 

zovac 

1 

Cisio v dekadicke forme N D 

A 

N b 

2 

_i 

Cisio v binarni forme N s 

B 

No 


fiinnosti 1 a 2 mozno vyvolat nezavisle na sob§. 


U slozitejsich pfipadu se vyplati uvest pfiklad, 
aby byla kontrola, zda by! program spravne 
zapsan, zde je to zbyteCne, kontrola je snadn4 
pfimo z hlavy. 

Z£verem vam chci poprdt mnoho zdaru 
a hlavne - nebojte se experimentovat, ten 
moudry skfitek nemuze bohuzel z kalkulaCky 
vyICzt, aby nam naplacal pfes prsty, kdyz nCco 
spleteme a tak se vyplati vzit rozum do hrsti. 
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Pro ty, kterf nemaji NE555 


grovany obvod TTL, nap£jeci napSti mu si 
b^t 5 V. Rovniz vystup je vhodny pro 
pripojeni k obvod urn TTL 
Porovnani dal§ich vlastnosti 10 a jeho 
nihrady jsou v tabulce 1. 


Pavel Poucha 

V mnoha zapojenich, uverejndnych posledm dobou v casopisech AR i ST, 
se vyuziv* vyhodnych vlastnosti' integrovan6ho obvodu NE555. VStSinou je 
zapojen jako astabilni nebo monostabilni klopny obvod [1], [2], ale ma i jin£ 
pouziti [3]. Protoie se v CSSR tento obvod nevyrabi, je pro mnoho zajemcu 
nedostupny. 

Pro ruzn£ zapojeni s NE555.lze pouzit Touto zmenou urovnS se pfektopf klop- 
obvod, jehoz schema zapojeni je nakres- ny obvod R/S. Cinnost druh^ho kompar£- 
feno v obr. 1. Pro srovnani je na obr. 2. toru (vstup 2) je obdobnd. Hradlo H4 
uvedeno schema blokoveho zapojeni oddeluje vystup, tranzistor T5 spina vyvod 
NE555. VSechny jeho CAsti Ize najit i v na- 7. Vyvod 4 preklopenim klopn6ho obvodu 
‘ hradnim zapojeni. ^ R/S nuluje ceiy obvod. 

Vstupni komparAtory jsou tvofeny vzdy Namisto uvedenych typO tranzistoru 
dvojici komplementernich tranzistoru. rady KSY je'mozno pouiit na miste KSY81 
PxeyySi-ii napeti napr. na vyvodu 6 dve tranzistor BC178, KSY21 Ize nahradit 
tretiny nap4jeciho nap&ti (napeti na d6lici tranzistorem KF507. 

+ </beti). otev?e se T1. Tim se otevre i T2 V6t§ina vlastnosti obou zapojeni je 
a na vstupu h rad la HI se objevi log. 1. shodna. Protoze v§ak je v zapojeni inte- 


Seznam sou&stek 


OdporylJR 151) 

R1,R* 

0,1 MQ 

R3.R5 

6,8 kQ 

R4, R9 

1,5 kQ " 

R6, R7 

2,2 kQ 

R8 

820Q 

RIO 

10 kQ 

R11 

, 1,2 kQ 1 

Diody * . 
D1, D2 

GA201 

Tranzistory 

T1 

KC509 

T2 

KSY81 (BC178), 

T3 

BC179' 

T4 

KC508 

T5 

KSY21 (KF507) 

Integrovane obvody 


KC509 K5Y81 2*GA201 KSY 21 

BC179 KC508 MH7C00 



Obr . 1.Schema zapojeni nihrady NE555 (H555TTL) 
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Obr. 2. Biokove schema NE555; A, B - komparatory, C - 
soucinovy obvod, D - klopny obvod R/S, E - vystupni obvod; 
vyvody: 1 - zem, 2 - doini prah (spouStSnf), 3 - vystup, 4 - 
nufovanf, 5 - napdfove rizenf, 6 - hornt prih, 7 - vybfjeni, 8 - 
napajenf 

Tab. 1. Technics udaje NE555 a nAhradniho zapojeni 
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i INTEGROVANE OBVODY 

V BAREVNYCH TELEVIZORECH 

Ing. Vladimir Vit 


(Y 7 ) uzemndn a zapojf se samodinnd prvnf 
kandi v pofadf (na obr. 1 je oznacen 
doutnavkou L 6 ). Protore je dftad tffbitovy 
a je jen Sest tladitek, tze prvnf kandi 
v pofadi pnpojit jedtd na jiny vjy$tup, napr. 
9 (Y 3 ). PH stisknutf jindho tladitka dfta 
dftad ddle bez nulovanl a zastavi se, az 
uzemndny vystup „pftjde M na stladend 
tladftko. 

Pres kondenzdtor C7 se monostabilnfm 
multivibrdtorem {1/4 An T9, T7) tvaruje 
impuls ddlky 1,5 s pro pfechodne vypnutf 
AFC bdhem volby kanalu. 


6isficov6 integrovand obvody se v modem ich tetevizorech uptatttuji nejen 
v ovtdddnf fuvtkcf, jako je napr. volba kandtu, ale nahrazuji i ndkterd 
anatogovd obvody v signdlovd ddsti televizoru. Uvddime priklad pouziti 
disiicovych obvodu v dekoddru a ve volbd kanalu v barevndm televizoru 


Rubin C202. 


1. Tladitkova volba kanalu 

Jeden ze sesti kanalu (obr. 1) naprogra- 
movanych pfepinadi pdsma B1 at B 6 a la- 
dicimi potenciometry R61 ai R 66 .se voll 
jednfm ze Sesti mikrotladftek KN1 ai KN 6 . 
Pfi stladenf tladitka se pfivede kladne 
napdtf na bdzL tranzistoru Til, ten se 
otevfe a zmendenfm napdtf na kolektoru 
uzavfe tranzistor T10. Napdtf na kolektoru 
tohoto tranzistoru se zvdtdf tak (uroven 


a tfm se otevfe tranzistor T10. Zmendenfm 
napdtf na vstupu 2 se multivibrator zasta- 
vi. Na vystupu 16 pfevodniku je trvale 
uroven L, doutnavka LI svftf a je pfipojena 
na zem, na pfepfnad pdsem B1 i na ladici 
potenciometr R61. Pfi prvnfm pfipojenf 
televizoru na sif se signaiem o urovni L na 
vstupech R (nulovdni) v§ech tfl klopnych 
obvodu dftade (nei se nabije kondenzdtor 
C4) nuluje stav dftade, vstupy pfevodniku 
A4 maji stav HHH, dfmz je jeho vystup 10 


2. Klopny obvod krizovdho 
pfepinade a jeho synchronizace 

Zdporne impulsy rddkoveho zpdtndho 
bdhu, omezertd v kladnd urovni diodou 
D4, spoudtdjf na vstupu 10 monostabilnf 
multivibrator, tvofeny logickym dlenem 
NAND a tranzistory T13 a T12 (obr. 2). 
Sifka vystupniho impulsu se nastavuje 
promdnnym odporem R46. Z vystupu 8 
multivibratoru se impulsy pfivdddji na 
hodinovy vstup 3 klopndho obvodu D, 
zapojeneho jako_delic kmitodtu dvdma, 
nebof ma vystup Q spojen se vstupem D. 
F4zi vstupnich impulsu tze mdnit nulovd- 
nim klopndho obvodu na vstupu 1 (R). 
Klopny obvod se nuluje sign4tem o urovni 


H na vyvodu 2 logickdho dlenu), ie spusti 
astabilnf multivibrator, tvofeny dvdma lo¬ 
gickym i dleny NAND integrovandho obvo¬ 
du A1. Signal, trvajfci jen za tohoto stavu 
tranzistoru T11 aTtO, se pfenddf z vystupu 
4 multivibratoru na vstup 11 datefho logic¬ 
kdho dlenu NAND. Na jeho vystup 13 se 
signal multivibratoru pfenese jen tehdy, 
je-li soudasnd kladne napdtf na vstupu 12. 
Na tomto vstupu se kladnd napdti objevt 
jen pfi nevodivd diodd D1 az za urditou 
dobu po nabiti kondenzatoru Cl -pfes 
odpor R26 z „mdkkdho M zdroje.na vyvodu 
12. Tato podminka je splndna pfi trvani 
kladndho napdti na katodd diody D1.tj.na 
vstupu 2 multivibratoru (pfi stladenf jed- 
noho z tladitek KN). Krdtkodobd poruchy 
sice spustf multivibrator, nemohou vdak 
otevfit posiedni , f propoudtdcf“ dlen 
NAND, nebof kondenzdtor Cl se nestadi 
nabit a neni proto splndna podmfnka 
prenosu na vystup 13. 

Ndsfedujici klopnd obvody A2 (klopny 
^obvod J-K) a A3 (dvojity klopny obvod D) 
"jsou zapojeny jako tfibitoyy ditad. To 
pfedpokiada u obvody J-K pfipojit vdech- 
ny vstupy J-K na uroveft H a u obou dasti 
klopnaho obvodu D spojit vystup Q se 
vstupem D. Poditand impulsy se pfivaddji 
na hodinovy vstup 12 obvodu J-K. Vystupy 
Q, spojend vzdy s hodinovym Vstupem 
nasledujtcfho klopndho obvodu D (coz je 
princip ndkolikabitovdho dftade), se ve- 
dou vdechny spolednd na tfi vstupy pfe- 
vodnfku D-A (neboli dekoddru DC), reali- 
zovandho integrovanym obvodem A4. Po- 
ndvadi je tento prevodnik dtyfbitovy, je 
jeho vstup 4 (X 4 ) uzemndn. PH urditdm 
podtu impulsu se v pomoci tffbitovdho 
k 6 du na tfech vstupech X objevf na vystu- 
pu pfevodniku vidy jeden urdity uzemnd- 
ny vystup Y. Souvislost uddva tabulka na 
obr. 1. Vstup X je invertovany (0) stav 
cftade Q. 

Pfi stisknutf tladitka KN1, jehoi.pfed- 
radny odpor R1 je pfipojen na vystup 16 
(Y 0 ), je po sedmi impulsech vystup 16 
uzemndn a na bdzi tranzistoru Til pfijde 
signal o Orovni L, tranzistor se uzavfe 



Obr. 1. Volba kan&lti dftinfm impulsu v televizoru Rub/n C 202 
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Obr 2. SoumSmy klopny obvod pro kriiovy prepinad, jeho synchronizace a pul - 
snimkovG klidovint (Rubin C202) 






L (skupina zbpornych impulsu, ztskanych 
v obvodech identifikace). 

Dbvb-liklopny obvod D signal sprbvne 
fbze pro kffzovy prepinab v dekodbru 
SEC AM, pak identifikabni impulsy uptat- 
nbnb na vstupu pro nulovbni nemeni sled 
pfepinacfch impulsu. Pfi nesprbvnb fazi 
nulujt svym pusobenim stav klopneho 
obvodu. Tim zpbsobi, ze se vynechb jeden 
pfepinaci impuis. Soumbmb pravouhib 
impulsy prochbzeji logickym clenem 
NAND ze vstupu 1 na vystup 3 pouze 
tehdy, je-li na vstupu 2 uroveA H. Dbje se 
tak po cely pblsnimkov^ binny bbh. Ve 
zpbtnbm pulsnimkovem bbhu prichbzito- 
tiz na vstup2 zbporny impuis z monosta- 
bilniho multivibrbtoru, tvoreneho inverto- 
rem (spojene vstupy 12 a /J.logickbho 
btenu NANO) atranzistorem Til. 

Multivibrator je spoubtbn tvarovanym 
kladnym pulsmmkovym impulsem a bifka 
vystupniho zbpombho impulsu se fldf 
prombnnym odporem R31. Z vystupu 3 se 
odebiraji pfepinaci impulsy jednb polarity 
a z vystupu 6 impulsy opabnb polarity 
(svorky 9 a 10 jsou svorky modulu). V pu I- 
snimkovbm zpbtnbm bbhu je pfenos pfe- 
pinacich impulsu pferuben signblem 
urovnb L na vstupu^ klibovaciho logickb- 
ho blenu, takie prep in a6 nepfepinb a na 
vystupech kmitobtovych demodutbtoru 
v dekodbru se objevi stfidajici se signal 
(R-Y)a(B-Y). 


3.Zpracovaniidentifikacmch 
impulsu a vypinaC barvy 

Uplny demodulovany signal pfichbzi 
z fbzoveho diskriminbtoru R - Y {obr. 3) na 
vstup 6 modulu pro identifikaci. Po celou 
dobu pblsnimkovbho cinneho bbhu je 
tranzistor T1 otevren, takie zkratuje sig¬ 
nal R - Y k zemi. Ve zpbtnbm bbhu se tento 
tranzistor uzavira zbpofnym pulshimko- 
vym impulsem. pfivedenym na jeho bazi. 
Chrominancni slozky v tomto interval u, tj. 
stfidajici se kladnb a zaporne identifikac- 
ni impulsy (nebof kfiiovy pfepinac nepfe¬ 
pinb) se zesiluji tranzistory T2, T3 tak. ie 
se na kofektorovbm ladbnbm obvodu zis- 
kaji tlumenb kmity 7,8 kHz. Ladbny obvod 
je tlumen bbzovym odporem nbsledujici- 
ho tranzistoru T4. Je to emitorovy sledo- 
vab zapojeny tak, ze omezuje kladnou 
cast identifikabnich impulsu. Za nim je 
zapojen kiopny obvod 0, u nehoz se 
uplatnuje pouze binnost nastaveni (S) 
a nulovbni (R), nebot ,na vstupu pro 
hodinove Jmputsy C (//) je trvale uroveft 
H. Piati, ie urovnb L, uplatnbnb jednotlivb 
na vstupech S nebo R, uvbdbjfobvod do 
stavu Q = H, G = L pfi S = L a 5 = L, 
G = H pfi R = L. Kiopny obvod D je nulo- 
vbn na vstupu R {13) derivovanym (C8, 
R14) pulsnimkovym zbpornym impulsem, 
odpovidajicim nbstupni hranb puvodniho 
pulsnimkoveho impulsu. Dbje se tak 
v dobb, kdy.se jebtb neuplatfiuji identifi¬ 
kabni impulsy na vstupu S. 

Pfi bernobilem vysilani se identifikabni 
impulsy neobjevi a kiopny obvod nembni 
svuj stav, tj. dodava na vystupu 8 stav 
G~= H = 4 V. Timto kladnym napetim na 
bazi se otevre ,,uzemnovaci“ tranzistorT3 
na modulu AS6 a jako vyptnac barvy 
zkratuje pfenos chrominandnim kan^lem. 
Pfi barevn^m pfenosu se vzdy na za6£tku 
snimkoveho impulsu kiopny obvod nuluje 
a potom, az pusobi z^pornb identifikadni 
impulsy, se nastavuje, tj. na vystupu 8 je 
U = L = 0 a zmin£ny zkratujici tranzistor 
se odpojuje. Nap£ti z vystupu 9 (Q) 
klopneho obvodu se pouiivd pro zafazo- 
v^nf bdladovabe v jasov6m kanilu pfi ba- 
revnbm pfenosu (Q = H) a pro jeho vyfazo- 
vdni pfi 6emobn§m vysilani (Q = L). 


^ CisucoW voltmetr 

< PRO VELMI VYSOKA NAPETI 
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Pfes v§ecky uzn&vane prednosti majt 
digit^lni voltmetry jednu podstatnou ne- 
vyttodu: znabnou spotfebu pfi vy§§ich 
rozsazich. Pfi rozsahu 2 V a men! byvd 
vstupni odpor prakticky nekonebny, ale 
v§ecky vys$i rozsahy se ziskdvaji odporo- 
vym dbltcem. Aby pro n£j bylo mozno 
pouift rezistory s poiadovanou presnosti 
0,1 %, muie byt jeho vstupni odpor nejvy- 
ielO MQ. Pfi mefeni naplti 1000 Vje tedy 
mSfici obvod zatiien proudem 100 pA, 
a to je pro mnoh& pouiitf pfili§ mnoho. 

I kdy i. se k dalSimu roziifeni rozsahu 
pouiije vn£j§i pfedfadny odpor, napf. 
100 MQ pro 10 kV, zust&vd zatdzovaci 
proud stejny, tak^e beiny bislicovy volt¬ 
metr nelze pouzit k mefeni na zdrojich 
„m6lo vydatnych'*, jako jsou vn bast tele- 
vizntch pfijimabu, elektrostatickb zdroje 
apod. Vyhoda ,,nekonebn6ho“ vstupniho 
odporu nazdkladnfm rozsahu bislicoveho 
voltmetru se tedy pfi vybbich rozsazich 
ztrdci a vlastni spotfeba tohoto progresiv- 
niho mbridla pfevybuje fbdovb proud rub- 
kovych pristroju, basto povazovanych za 
pfekonanb. 

Existuje vbak delib, ktery umoznuje 
tbmbf libovolne zvbtbit rozsah; pfitom mb 
nulovou spotfebu proudu a vyuiiva sou - 
bbstek, u nichi Ize dosbhnout velkb pres- 
nosti, totiz kondenzbtoru. Pouiitf kapaci- 
ty jako odporu pro stejnosmbmy proud je. 
samozfejmej absurdni, avbak snadho si 
odvodtme, ze nezatiieny dblib z kapacit je 
na kmitobtu nezavisty a vyhovuje teoretic- 
ky i pro kmitobet nula. Kapacitni dblib se 
pouzivb pro zvbtbeni rozsahu u etektro- 
metru nebo elektrostatickych voltmetru, 
a to i pfi mbfeni stejnosmbmbm, protoze 
jejich proud v ustalenem stavu je nulovy. 
To je dostatebnb splnbno i u bisiicovych 
voltmetru na zakladnfm rozsahu, takie se 
u nich kapacitni dblib rovnbz muze u- 
platnit. 

Podstatu i hlavni technicke nblezitosti 
znazorrtuje obr. 1. Dblib tvori kapacityCi 
a C 2 . jez jsou pribliinb v pom&ru zbkladni- 
ho a zvbtbeneho rozsahu. Aby se nbboj 
z Cz nevybijel pfes vstupni odpor /? M 
mefidla prilib rychle, coz by mohlo zne- 
moznitprecteni prvniho udaje na bfselnt- 
ku, musi se pouzit kapacita dostatebnb 
veikb, obybejne v mezich 0,1 a i 1 jiF. 


Ci - 100 pF. Natbhavym pozadavkem je, 
aby oba pouiitb kondenzbtory byly pokud 
mozno blizkb ideblni kapacite, tj. aby mbly 
veliky svodovy odpor. Tato vlastnost kon- 
denzbtoru se nejvystiznbji vyjbdfi pomoci 
jeho vlastni basovb konstanty, tj. soubi- 
nem kapacity a svodovbho odporu, ktery 
by nemel byt menbi nei 10 s s. Podstatnb je 
takb to, £e kondenzbtor s kapacitou Ci 
musi snbst plnb mbrenb napbti rozsahu, 
v uvedenbm pfikladb obyykle az 20 kV. 

Mechanickb uspofbdbni musi zabezpe- 
bovat zadouci izolaci a zaroven bezpec- 
nou manipulaci pfi poiadovanbm oboru 
napbti. Pred mbrenim musi byt Ci a C 2 
vybity nejibpe podte obr. 1 vsunutim doty- 
koveho hrotu do zdifky, spojenb s bodem 
0, pribemz se zbroveft pfipojf stfed db- 
Iibe2. 

Pfi praktickbm ovbfovbni tohoto nbmb- 
tu nbkolika variantami typu a hod not 
soubbstek i upravy se potvrdila sprbynost 
vychozich pfedpokladu. Ocekbvali jsme, 
ze napbti na nbz se po pfipojent hrotu 
na mbfeny zdroj nabije Cz a kterb potom 
udbvb ciselnik, se zabne plynule zmenbo- 
vat vybijenfm pfes vstupni odpor mefidla 
R u rychJosti asi 1%. z udaje za sekundu, 
jak to vychbzi z basdvb konstanty 
t = CzRu =10~ e F.10 9 Q=1G00 s. Pfitom by 
met byt nbktery z prvnich udaju cisefniku 
mbfidla jebtb bezpebnb bitelny, a tedy 
chyba bteni by mbla byt v rozmezf nbkoli¬ 
ka promile. Skutebnost vbak byla pfijem- 
nym pfekvapenim:. udaj na ciselniku se 
zmenboval mnohem pozvolnbji totiz 
o 1°/ooprumbrnbza30s, takie uspofbdbni 
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Z pozadovaneho zvbtbeni rozsahu (z po- Obr. 1. Uspofeddnikapacitnihod&icepro 
meru U\/U 2 ) vyjde kapacita Ci. Napf. pro stejnosmerny dislicovy voltmetr s hfavni- 
zbkladni rozsah 1 V a zbdane zvbtbeni na mi vztahypro nivrh. Odpor R 0 mi omezit 
-10 000 V vyjde pro C 2 = 1 |iF kapacita nabijec / proud a zhorieni dotyku jisk- 

renfm ] 



Obr . 3. Odd$lent identifikadnich impulsu 
a vyptnac barvy v tetevizoru Rubin C 202 
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► 


pracovalo jako voltmetr s krdtkodobou 
pamdti, viz tabuika 1. 

Vysvdtlenim tohoto pfizniveho rozporu 
mezi teorii a praxt je pravdepodobne 
skutednost, ze udavany vstupni odpor 
10 9 Q dislicovdho voltmetru na zakladnim 
rozsahu je nejmendi zarudovany; ve sku- 
tednosti mQze byt zrejme podstatne vetdi. 
Podminkou je pedlivdomyti desky se spoji 
po pajeni, pouziti hodnotnych izolantu na 
pfistroj i konstrukci deiice, votba vhod- 
nych typu kondenzdtoru a snad i mala 
relativni vlhkost vzduchu. 


Tab . 1 . Udaj cislicoveho voltmetru vzavis- 
losti na dase, pfi delici 10 nF + 1 pF (TC 
279), mefene napdti 103,0 V. Prvnich 5‘ 
min. vzrustd chyba o 0,214 % za minutu, 
hodinovy prumer vzrustu chyby je 
0,158 %/min. . 


Cas 

[min.] 

Udaj 

[V] 

Chyba 

[%i 

0 

103,0 

_ 

1 ' 

102,7 

0,29 

2 

102,4 

0,58 

3 

102,3 

0.68 

4 

102,0 

0,97 

5 

10.1,9 

1,07 / 

10 

100,9 

2,04 

15 

100,1 

2,82 

30 

97,6 

5,24 

45 

95.3 

7,48 

60 

93,2 

9,51 


Pri ovdfovdni poskytly nejlepsi vysledky 
kondenzdtory s dielektrikem z umelych 
hmot, t. j. polyesteru nebo polystyrienu, 
ktere jsou take pfihodne svym valcovym 
tvarem a nevelk^mi rozmery. Podle kata- 
logu TESLA Landkroun jde o typy TC 276 
az 280. Kondenzdtory s dielektrikem z me- 
talizovaneho papi'ru, af v tdsnem provede- 
ni, nebo zastriknute v izolacni hmotd, maji 
pro tento udel pfilid velky svod a proto se 
nehodi (napf. typ TC 180 apod.). Pro 
stineny privod k mdfidlu se hodi jedine 
kablik s izolaci z polyetyienu, nestadi 
bdznejdi druh s izolaci PVC. Jako kon- 
strukcni material pro montaz kapacitniho 
delide je vhodny Umaplex. 

Snad jedinou mirnd stinnou strankou 
popsaneho delide je to, ze k jeho nabiti je 
zapotfebi elektricke mnozstvi Q = U\ 
(Ci&C 2 ) (&znamen4 „v serii“), v praxi 
rovne U £ 2 . Pro pouzitou kapacitu 1 ^F 
a napeti 1 V vychazi sice jen 1 pAs, ale pro 
malo vydatny zdroj je i odber jednoho 
miliamperu po dobu jedne milisekundy 
citelnym zatizenim. V pfipadech, kdy by 
mdl byt kapacitni delta pouzivanpro me- 
feni na elektrostatickych zdrojich s malou 
kapacitou, stoji za pokus sestrojit jej 
s v mensimi kapacitami. Bez zvlddtnich 
opatfeni je moznd volit az C 2 = 0,1 pF. 
Cislicova mdfidla mivajt vestaveny fiitrflC 

1 proti stfidavym slozkam, obvykle 1 MQ 
a 10 nF. Filtracni kapacitaCtse uplatnuje 
spolu s C 2 , a pri navrhu delide na zadany 
pomer je nutno s tim pocitat. 

- ^ Prakticke zkousky byly zatim omezeny 
jenom na zakladni ovdreni realizovatei- 
nosti kapacitniho delice pro dislicove 
mereni vysokych stejnosmernych napeti 
s pouzitim jedineho typu dislicoveho me- 
fidla, ktery byl pravd po ruce (stavebnice 
Intersil ICL 7107). Presto je vysledek povz- 
budivy; kapacitni delic muze podstatne 
usnadnit ziskani pfesnych vyssich rozsa¬ 
hu pri nulove spotfebe v ustdlenem stavu 
a navic i s pamet’ovou funkci, trebaze jen 
kratkodobou. m D 


470 ~ 




INDIKACE ZAZNAMU 
A NAPAJECIHO NAPETI 
PRO MAGNETOFONY 


Ndkterd prenosnd magnetofony, af jiz 
samostatne, nebo kombinovane s rozhla- 
sovymi pfijimaci, maji vestavdn mdfici 
pristroj, umozdujtci kontrolovat stav na- 
p4jecich zdroju. Mendi a jednodussi pri¬ 
st roje vsak vetdinou takto vybaveny ne- 
jsou. Tato indikace nent nezbytnd pri 
reprodukci, nebof vyderpane zdroje po- 
zndme ihned podle toho, ze se rychlost 
posuvu zadne (n&kdy i podle okamzite 
hlasitosti) nepravidelnd zpomalovat. V ta- 
kovdm pripadd vymenime zdroje za nove 
a vde je opet v porddku. Podstatnd hordi 
vsak je, zmendi-li se napdjeci napdti pod 
pripustnou velikost pri zaznamu. Zmenu 
posuvnd rychlosti nelze zjistit ani prfpo- 
slechem a tak se muze stdt, ze porizeny (a 
nekdy neopakovatelny) zdznam bude 
k nepotrebd. , 

Z tdto skutednosti zrejmd vychdzela 
i firma Grundig, kdyz do svych novych 
malych magnetofonu typu RR60aCR 150 
vestavela obvod, ktery svitivou diodou 
nejen indikuje funkci zdznamu, ale sou- 
dasne I( hltda“ i napajeci napeti. Protoze je 
tento obvod pripojen na napdjeci napeti 
oscilatoru, rozsviti se dioda jen pfi zazna¬ 
mu. Obvod pracuje tak, ze pokud je napdti 
zdroje 1,5 az 1,2 V na jeden dldnek, sviti 
dioda pri zdznamu trvale. Zmendi-H se 
napdti zdroju tak, ze na jeden cldnek 
pripadne mend nez 1,2»V, zadne dioda 
blikat/Zmendi-li se napdti zdroje ddle tak, 
ze na kazddm^dlanku bude napeti mendt 
nez 1 V, zhasne dioda uplnd. V rozmezi 
1,2 az 1 V na cldnek dioda blikd tak, ze pri 
zmend jjicim senapdti zdroje se prestavky 
mezi zablesky zvdtduji a zdblesky jsou 
stale kratdf. Pri trode zkusenosti Ize tedy 
i urdit, jak jsou zdroje vybity. 

Zakladem zapojeni, jehoz schema je na 
obr. 1, je klopny obvod s tranzistory T1 
a T2 a jen nekolika malo pasivnimi sou- 
cast kami. Oproti tovamimu zapojeni byl 
obvod doplnen regufaci, ktera umozduje 
nastavit okamiikzhasnuti diodyv rozmezi 
mezi 4 az 6 V, takze indikdtor ize pouzit 
univerzdlnd, a to pro pristroje napdjene 
ctyrmi, peti nebo sesti dlanky. Okamzik 
zhasnuti nastavujeme odporovym tri- 
mrem R4 podle nasledujiciho prehledu 
(vzhledem k podtu napdjecich dlanku): 



Podet cldnku 1 

■ 4 

5 

6 

Napdjeci napdti 
Zaddtek blikdni 
Okamzik zhasnuti 

6 V 
4,8 V 

4 V 

7,5 V 

6 V 

5 V 

9 V 
7,2 V 

6 V 


Pripomindm jen, ze zadatek blikdni je 
vzhledem k udavanemu napdti pouze in- 
fOrmativni a mtize se lidit o jednu az dvd 
desetiny voltu. 

Aby bylo mozno tento obvod vestavdt 
i do velmi malych pfistroju, byla pouiita. 
co' nejmendi deska s plodnymi spoji (obr. 
2), jejiz rozmdry jsou pouze 18 x 28 mm._ 
Na miste Cl neni nezbytnd nutnd pouzit 
tantaiovy Icondenzdtor, bdiny elektroly- 
ticky kondenzdtor vdak na vydku zabere 
prilid mista. Soudasne upozorfiuji, ze kro- 
me delide napeti pro serizeni obvodu 
nejsou hodnoty jednotlivych souddstek 
kriticke. Vnejdi provedeni desky je naobr. 

3 (svitiva dioda je umistdna na desce; coz 
ovdem neni nutne, desku muzeme umistit 
podle potreby kdekoli v magnetofonu' 
a s indikadni diodou ji propojit). 

Proti popsanemu obvodu Ize uplatnit 
pouze jedinou ndmitku - tento zpusob 
indikace zvdtsuje pfi zaznamu spotfebu 
ze zdroje. To je samozrejmd pravda, avdak 
obvod s diodou odebfra ze zdroje pfi 
nap&tt 6 V a trvaldm sviceni jen neco malo 
pfes 10 mA a to je proti odbdru celeho 
magnetofonu pfi zaznamu tdmdr zaned- 
batelnd. Pfi vetdim napajecim napeti (7,5 
nebo 9 V) se odber obvodu ponekud 
zvetduje, ale vzhledem k tomu, te u tako- 
vych pfistroju jsou obvykle vykonndjdi 
zdroje, neni ani tato skutednost na zdva- 
du. Kdo by chtdl odbdr proudu zmensit, 
muze zvetdit sdrioyy odpor R1 - ovdem na 
ukor svitivosti diody. 

Popsand indikace byla vyzkoudena 
v praxi a Ize fici, ze je oproti mdficim 
pfistrojum, ktere byvaji casto v miniatur- 
nim provedeni,-velmi vyraznd a i z ddlky 
upozorftuje^ na nebezpedi zmehsujiciho 
se napeti zdroje. Nahrdvat muzeme po- 
chopitelnd az do okamziku, kdy dioda 
pfestane svitit. ‘ 


lqioo 




Obr. 2. Deska s ptoSnymi spoji Q84 


Obr 1. Schema zapojeni - 
Seznam soucastek 
Odpory (TR 212) Kondenzatory 


R1 560 Q 
R2 10 kQ _ 
R3 18 kQ 
R4 22 kQ, TP 008 
R5 22 kQ 
R6 47 kQ 


Cl 2,2 nF, TE 123 
Pofovodidove 

sou castky 

T1 KC509 

12 BC179 

D1 LQ100 



Obr 3. Vndjiiprovedeni desky ' 





NAHRADA PCL805 
NEBOPCL85 


Z OPRAVARSKEHO SEJFU 


REGENERACE 
TRIODOVECASTI 
ELEKTRONKY 
PCL85 (805) 

V literature bylo v minulosti pops£no 
ndkolik zpusobti n^hrady triodove yysti 
elektronky PCL85 (60S) tranzistorem, kte¬ 
ry m6ly vyfeSit nedostatek t§chto nekva- 
iitnfch elektronek. VyzkouSet jsem velice 
snadny a nen^rodny zpusob regenerace 
triodovy yysti tyto elektronky. Zdvada 
elektronky.ktery se projeviije jako verti- 
k^lni posuv obrazu $m£rem dolu, je zpu- 
sobena sekundyml emisi mrlzky triody, 
na n it se odparovanim katody usazuje 
« emisni vrstva. Mfftka tedy emituje elek- 
trony, coz m£ za n&sledek vznik m nikov6-/ 
ho proudu a zvySeni kmitoCtu r&zujfcfho 
generdtoru pulsnfmkov§ho kmito6tu, al 
dojde k rozsynchronizovAnf obrazu verti- 
kdln& 

Zavadu mozno odstranit tak, le mfiiku 
triody krdtkodobS pretizime, a to tak, ie ji 
pfipojime pfes odpor asi 1,2 kQ po dobu 
asi jedny minuty na napyti 200 V. Mrizka 
se rozzhavi do dervena a emisni vrstva se 
odpaff. 

Regeneraci je mozno s vyhodou reali- 
zovat pflmo v televizoru. F6lii plo§n4ho 
spoje u vyvodu 2 na objfmce elektronky 
* pfeskr4beme tak, aby vyvod byf zcela 
izolov^n od v§ech pfipojenych soud^stek. 
Poty pfipojime na tento vyvod odpor 
1,2 kQ. Televizor zapneme, nechyme na- 
zhavit, jas zmenSime na minimum, a na od- 
por pfipojime napyti 200 V, ktery ziskime 
, rovnii z televizoru. Sledujeme rozihave- 
ni mriiky triody (pripadne.upravime od- 
porfa po uplynuti jedny minuty regenera¬ 
ci ukon£fme. PH manipulacistelevizorem 
m&me na pameti, 2e na §asi televizoru 
maze byt fdze sifovSho napyti. 

Popsanym zpusobem jsem opravil ne- 
kolik elektronek, ktery jiz deiSf dobu pra- 
cujl bez zAvady. V pfipady nedostatedne 
regenerace, popf. op§tneho objeveni se 
z^vady je mo2no cely postup opakovat. 

B. Hammerschinied 


REGENERACE 0BRAZ0VKY 

\ 

Mnoho starveh televizoru je vyrazovy- 
no jen proto, le je vyderpani obrazovka 
a novy bud natrhu nenCnebose nevyplati 
investovat do pristroje yystku za novou. 
Nabizi se proto otazka jak vyfierpanou 
obrazovku zaktivovat. Jak je v§eobecn§ 
zn^mo, jedny se temef vidy o vyderpany 
povrch katody, ktery je v takov6m pf fpade 
nuthoznovu aktivovat. Zpusob, ktery Sas- 
to pouzivajt opravAfi, tj. vybitr kondenza- 
toru mezi katodou a mrizkou, povaiuji za 
zcela nevhodny, protoze v tom pripadd 
jde jen o lokyini aktivaci nepatrne yysti 
katody a aktivace je jen kratkodoba. 

Doporucuji zpusob, ktery zaktivuje ka- 
todu podobny, jako kdyz se ve v^roby 
zahorujinovy systemy. Postup tyto akti¬ 
vace je velmi jednoduchy a potfebujeme 
k n§mu bud regulovatelny zdroj stejno- 
smdrneho napyti, anebo regulovatelny 
stfidavy nap§t( v rozmezi asi 3 az 13 V. 
Aktivace se sklada ze dvou operaci, ktere 
sipopi§eme. 


Nejprve odpojime od ihaveni obrazov- 
ky jeden z pr/vodu a mezi odpojeny pnvod 
a druhy konec zhaveni zapojime vhodny 
odpor nahrazujicf odpor vtdkna. Pro b^i- 
ne obrazovky s ihavicim nap§tim 6,3 V 
a proudem 0,3 A to bude asi 22Q/2W. 
Pokud se jednd o televizor osazeny vy- 
hradni elektronkami, muzeme tento od- 
por vynechat a volny privod zapojit pfimo 
na druhy konec ihaveni; nepatm&zv&t&e- 
ny napyti na 2havicich obvodech ostat- 
nich elektronek nebude byhem na§i pr4ce 
na z4vadu. Tim jsme tedy odpojili ihaveni 
obrazovky a nadate ji budeme zhavit ze 
zdroje regulovatelneho napyti. 

Nyni odpojime televizor od site a na 
ihaveni obrazovky pfipojime regulovatel¬ 
ny zdroj. Jeho napyti postupny zvy§u jeme 
ai asi na 13 V a timto napytim zhavime 
viAkno obrazovky jednu Saf dvy minuty. 
Pak fhavici napet* zmen&me na 4 V a tele¬ 
vizor, zapojime do sity. Reguiytor jasu 
ponechyme na minimu po dobu asi jedny 
minuty. Pak kaidou dalSi minutu zvet§u- 
jeme skokov§ jas obrazovky az do plnyho 
jasu (asi ve ytyrech skocich). S-pInym 
jasem ponechyme obrazovku v provozu 
asi 10 minut. Nyni uvedeme televizor do 
puvodniho stavu a pfezkou§ime, zda se 
aktivace povedla. Sam jsem timto postu- 
pem o2ivil ji l asi dvacet obrazovek, kter6 
dosud pracuji k piny spokojenosti: 

Zden§k Jelen 

Pozn. red.: M&ti jsme moznost tento zpu¬ 
sob prakticky v redakei vyzkouSet na 
jednom televizoru s mimoradnS vycerpa - 
nou obrazovkou a muieme potvrdit, le 
okamlity vystedek byf vyborny. Naproti 
tomu druhy obdobny pokus vyzn&f bohu - 
ze! zcela negativnd. ^ 


OPRAVA 
TLACITKOVE 
SOUPRAVYUTVP 
LIMBA, SITNO 

Po del§i doby pouzivyni se u televizoru 
- Lsmba, Sitno i dalSich obvykie poiyme 
n§kolik tiabitek, urdenych pro pfedvoibu 
a vybyr kanalu. ZAvada se projevuje tim, 
ze tladftka zustanou zamyyknuta a nevra- 
cejt se zpyt pri volby jinyho kanyiu. Tim 
. jsou jiz prakticky nepouiitelny pro volbu 
daneho programu a pro ladeni nebo dola- 
dyni TVP. Oprava tla6itkovy.sady se muie 
zdyt na prvni pohled slozita, ate je ji 
mozno zvladnout asi za 5 minut (u vSech 
tlayitek) s finanenimi nyklady tymyrnulo- 
vymi (cena nov6 tlaiitkovy soupravy je 
250 K6s) - a hlavny bez otevreni TVP. 

Nejprve je potfeba sejmout z ttacitek 
jejich hlinikovy 6epiyky, ktery jsou 
jen volny nasazeny (bez pouiiti lepidla). 
Volny prostor, jeni vznikne povytaienim 
odkrytyho tladitka, je nutno ozaplnit asi 
* 5 mm vysokou zytkou. Nejiypesektomu- 
to udelu osvyddila vypsany nyptn do 
propisovacf tuzkv, ktery my vnyj§i prumyr 
5 mm, vnitfni prumyr 3,5 mm a je z plas- 
ticky hmoty. Jednotlivy vyiedky, pouiite 
jako zytka, maji dyiku 5 ai 6 mm a Ize je 
snadno nakrajet ostrym nozem. Po jejich 
umfstenL do tlatitek jeSty vrytime zpyt 
hlinikovy yepidky a oprava je hotova. 

Jin Hlavoii 


U TVP Gastello mi style 5ast§ji „ujt2dyr‘ 
obraz a bylo tfeba ho neustyie zastavovat 
- potenciometrem snimkove synchroniza- 
^ ce. Poruchu jednoznafiny zpusobovala 
elektronka PCL805 ve snimkovym roz- 
kladu. ' 

Elektronku PCL805 PCL85 se mi 
nepodafito ani pfes velkou snahu sehnat 
, v obchody. Rozhbdt jsem se pro Opravu 
popsanou v AR 8/1978. Cituji: „Privody 
k objimee puvodni elektronky pferuSfme 
u koliku 1 , 2 , 3 , 8 a 9 . Pomoci kratkych 
kabliku pak tyto koliky propojime nysle- 
dovny: kolik 1 s privodem 2, kolik 2 
s privodem 8 , kolik3 s privodem 9 , koliku 
s privodem 3 a kolik 9 s privodem /." Do 
objimky pak misto PCL805 (85) vlozime 
typ PCL82. 

Popsanou upravu jsem udyial, ale po 
zapnuti TVP, se na obrazovee objevila 
uprostfed bity vodorovny yyra, klasicka 
porucha snimkov6ho rozkladu. Zyvadu 
zpusobilo spojeni koliku 3 s kostrou, coz 
autor neuvedl. Kolik 3 je tedy tfeba v des- 
ce s ploSnymi spoji oddyiit oboustranny, 
od pfivodu, ale i od kostry. Po tyto upravy 
jsem $ funkei televizoru velice spokojen 
i s tim, le elektronka PCL82 stoji pouze 
24 Kds a je snadno dostupny. 

Pavel Rohyy 


UPRAVA PRIJIMACE 
TESLA 2715B- 
„PUK“ 


Tento pfijimay n. p. TESLA Bratislava je 
nejmen§i na naSem trhu a tudii i oblibeny 
pro „mobilni" pouiiti; svymi parametry 
odpovidy cen§. 

Zykladnim nedostatkem je chybyjici 
stupnice. To velmi znesnadhuje manipu- 
taci s pHjimayem a prakticky znemozfiuje 
identifikaci naladyne stanice. Pfitom nk- 
prava je jednoduchy - stafit do dna (odni- 
matelnyho vidka) pfijimaye udyiat diru 
o 0 5 az 7 mm, a to nejiype asi 1 mm od 
kraje, uprostfed vyfezu pro ladici kotouy. 
Na ladici kotouy nalepime samolepici 
etiketu nebo tapetu bite barvy - je mozne 
jej taky prestffknout bilou matnou barvou 
- na ni se pak Propisotem nebo fixy 
vyznayf stupnice, a to butf v kmitoytech 
nebo podle nejyastyji poslouchanych sta¬ 
nnic. Diru nemusime jen vrtat, Ize ji zhotovit 
napf. i ohfytou tenkost§nnou trubkou 
(duty nyt ap.) potfebneho prumyru. 

Tato hruby stupnice znadny usnadni 
iadyni a vzhledem k citlivosti a selektivite 
pfijimaye bohaty postayi. 

_yp_ 


z' \ 

Prodejna Radioamatir 
v Zitne ul. 7,110 00 Praha 1, 
obnovila 
zasilkovy prodej 
na dobirku. 

_ J 
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Zajimava zapojem 


v 


GENERATOR 
NASTAVITELNEHO 
CASOVEHO INTERVALU 
NEBOSERIE IMPULSO 

Casto je treba generovat presnC defino- 
vany poCet impulsu nebo impuls o zndmC 
Circe. Jed noduchy generator tohoto typu 
byl pfed Casern pops&n v [1]. Krome 
dob rye h vlastnostf je urCitou vyhodou i to, 


/ze mOie byt realizovCn ze sou&stvdo- 
stupnych na tuzemskCm trhu. 

Na obr. 1 je uzity princip. Externi' hodi- 
novC impulsy jsou pres vstupni hradlovaci 
obvod vedeny na CitaC. Hradio vytv&rejtci 
signal stop je zavfeno, setrv&vd-li ales port 
jeden jeho vstup na urovni tog. 0. Jakmile 
je tato pod min ka naruCena, tj. CitaC do- 
sdhne urCitCho stavu, hradio H s okamzite 
zavird vstupni hradlovaci obvod a nuluje 
CitaC signClem stop. Ke kazdemu spuCtCni 
generCtoru je treba vybavit tiaCitko start. 
Tento signal mtize byt samozrejmC zajiC- 
tCn i elektronickou cestou. 


Je-ii jako CitaC pouiit binarni CitaC 
7493, muze byt jednoduchym prepojovC- 
nim vstupu hradta H s na jednotlive vystupy 
ABCO CttaCe ovl&d&na doba cyklu gene- 
rCtoru v rozmezi 0 ai 15 /hod. se dvouvstu- 
povym hradlem samozrejmC s urCitym 
omezenim. Na obr. 1 prechazi vystup H s 
na log. 0 pfi stavu CitaCe N = 5. Tim se 
okamzitC zavre vstupnf hradlovaci obvod 
a cyklus CitaCe je ukoncen. Vybaveni 
startovaciho tlaCitka prakticky nebude 
nikdy synchronni s aktivni hranou hodi- 
noveho impulsu. Hradlovaci obvod proto 
musi byt reCen tak, aby poloha startovaci¬ 
ho impulsu neovlivrtovala cinnost a pres-. 
nost generatoru. Tato skuteCnost i Cin¬ 
nost gener&toru nejlepe vyplyne z Casove- 
ho diagram u naobr. 2. Vybavenim tlaCitka 
start je * odblokovano nulov&ni CitaCe. 
Predpokladejme, ie v tomto okamziku 
p/ipustime start generovanCho cyklu. Ten 
bude trvat tak dlouho, dokud se na obou 
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Obr. 1. Princip generatoru 
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Obr. 4. Casovy diagram pro obr. 3 


Obr . 2. Casovact diagram generatoru 
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Obr. 3. Schema zapojent generatoru 



vstupech hradla H* nevyskytnou urovnC 
log. 1 K tomu dojde okamzitC s precho- 
dem citaCe do stavu 5 (dekadicky). Signal 
stop skokovC blokuje hradlovaci obvod 
a nuluje CitaC. Z diagramu je zrejme, ze 
impuls stop je uzsi, nez impuls hodinovy. 
Jeho sirka je urcena pouze podilejicim se 
poCtem stupnu logiky TTL a jejich reakC- 
nim zpozdinim. Proto vCak \ posledni, 
-p£ty impuls na vystupu generatoru bude 
uiCi, pokud bude pri konstrukcizachovan 
naznaceny f4zoyy vztah mezi ,;hodinami“ 
a prenosem citaCe. Pri inverznim vztahu 
by se sice dos4hlo shody u posledni ho 
impulsu, mohl by v§ak byt naruSen Casovy 
prubCh prvniho-impulsu sCrie. Ze schC- 
matu (obr. 1) i casovCho diagramu je takC 
zrejmy vliv polohy startovaciho impulsu 
vuCi „hodin£m‘‘ na nepfesnost casove 
shody mezi intervalem jednopulsnlho vy- 
stupu, za ktery Ize povazovat nulovaci 
signal a intervalem vystupu s£rie impulsu. 
T^o skuteCnosti musi byt respektov^ny 
pri ndvrhu hradlovaci jednotky. 

Na uvedenem principu Ize vcelku s mi- 
nimalnim usilim re$it dob fe pouzitelny 





generator programovatelnPho poPtu im¬ 
puisu, popr, jednofazoveho impuisu 
o dobP trvani T = Nff hod- Rozsah N i zpu- 
sob programovani muze byt do znaPnP 
miry voinP obmpfiovan. Dobrym voditkem 
pri navrhu je pOvodni schema, obr. 3, 
ktera zaslouzi doplnit nPkolika poznam- 
kami, zejmdna pokud se tyka vstupni 
h radio vac i jednotky. 

Zapojeni uiiva dvou stupfiu dekadic- 
kych PitaPu BCD 7490. Tyto Pitace jsou 
dopInPny dekadickymi dekodpry typu 1 . 
z 10. Duvod je zrejmy. Cyklus PitaPe, ktery 
se muze pohybovat v rozmezi 0 az 99, 
muze byt jednoznapnp programovan po- 
moci pouze dvou nezavislych prepinaPu, 
jednotkovPho a desitkoveho. Vstupni 
hradlovaci jednotka se sklada v zPsadP ze 
tri klopnych obvod0. Prvni uiiva klopny 
obvod J-K 7472, zbyle dva jsou bPznd 
obvody R-S s hradly NAND. K pochopeni 
funkce je nejiape sledovat soupasne 
schdma i Pasovy diagram na obr. 4. U pre- 
pinaPti PI, P2 jsou parkovanp naznaceny 
poiohy, odpovidajici Pfsiu/V = 6. Po vyba- 
veni tlapitka start se RrSco nastavi na log. 

1 na vystupu hradla C. Tim se odblokuje 
nulovani PitaPe. Protoie na vystupu hrad- 
fa 0 je log. 0, je nyni log. 1 i na vystupu 
hradla B a tim je, nezavisle na urovni x 
vstupniho hodinovaho signaiu, odbloko- 
vano i nulovani klopneho obvodu J-K. Je 


vidat, ±e obvod R-Sab muze nabyvatz bPz- 
nPho hlediska nepripustnPho stavu. Vy- 
stup Q klopneho obvodu J-K zatim setrva- 
va ve stavu log. 0. Proto je na vystupu 
hradla E log. 1. Vystup hradla F. ktere je 
typu NOR (funkce C = A + B) z tPchto 
duvodO mOze nabyt log. 1 teprve po 
preklopeni obvodu J-K. Vystup Q tohoto 
obvodu muze zmenit uroven na log. 1 
teprve se sestupnou hranou prvniho hodi- 
noveho impuisu, nasledujiciho po startu. 
Tim je take definovana nPbPzna hrana 
periody generatoru, tedy jeho skutePny 
start. ZpPtne preklopeni vystupu Q a tim 
i ukonceni periody je od tohoto okamziku 
moznp pouze signaiem stop, protoze na 
vystupu Q se udrzuje puvodnt uroven 
prioritnim signaiem log. 0 na vstupu 
preset. 

Protore dekadicke PitaPe 7490 reaguji 
na sestupnou hranu hodinovaho signaiu, 
naplni se poPetnf cyklus pri nastavenych 
polohach pfepinaPu (jednotkovy - 6, de- 
sitkovy - 0) s nPbPinou hranou PestPho 
vstupniho hodinovaho impuisu („hodiny‘‘ 
jsou negovany hradlem NOR). V tomto 
okamziku skokove prechazi signal stop 
na vystupu souPtovPho obvodu, tvorenP- 
hohradlem G (NOR) a hradlem H (NAND) 
na log. 0, prekiapise R-Sco aurovnilog. 1, 
vnucenou na vystup hradla E, je ukonPen 
sPriovy sled vystupnich impulsO. Na vy¬ 
stupu Q obvodu J-K je v§ak jePtP log. 1, 


ktera je likvidovana opaPnou (sestupnou) 
hranou posledntho hodinovaho impuisu. 

Uvedenym roztazovanim cykluje zajip- 
tpna presna shod a intervalu obou vystupu 
generatoru za predpokladu, ze perioda 
hodinovaho signaiu je mnohem delPi, nez 
reakcnt zpozdenf log iky TTL. V uvedenem 
, zapojeni je pfedpokiadan kmitoPet hodi- 
novych impulsO 1 Hz. Proto je tlaPitko 
start fePeno jednoduchym kontaktem. 
V pripadP uziti vyPPiho kmltoctu bude 
pochopiteln6 nutnP vybavit tlaPitko napr. 
monostabilnim obvodem 0 dobP kyvu 
kratpi nez ^hod- Rozsirit cyklus generatoru 
Ize zvatSenim obsahu 6ita0e a pridanim 
daiaiho (stovkoveho atd.) dekoderu. Po- 
tom i hradlo G musi mit vet§i pobet 
vstupu. Tak Ize napr. se tremi stupni 
cttacu 7490 obsahnout periodu 0 az 
999fhod. Na podobnam principu Ize reali- 
zovat i generatory periodickych signaiu 
s nastavitelnou stfidou impuisu, ktere se 
v podstate skiadaji ze dvou popsanych 
generatoru, razenych za sebou. Kazdy, 
definuje jeden interval periody vystupni- 
ho signaiu. Takovd generatory jsou v sor- 
1 timentu rady vyrobcu. Levnaj§i z nich 
pripousteji obvykle chybu jednoho impui¬ 
su vcyklu. 

[1] Foord, A.: Preset pulse and time 
generator. Electronic engineering le- 
den 1975. 


ZAJIMAVY 

FAZOVYDETEKTOR 

Zapojeni (popsane v Electronics, srpen 
1977) se vyznabuje nakter^mi zajimavymi 
vlastnostmi. V prvni rad£ dokaze rozli§it 
skutecny tazovy vztah mSfenaho signaiu 
(pPedstih, zpOzdOni) vu£i referenbnimu 
a dale muie b^t uzito i k detekci ne zcela 
presna synchronnich signaiu. 

Zapojeni je na obr. 1. Dvojice kompara- ^ 
toru K1, K2 muie byt re§ena klasickym 
zpusobem. Na jejich vystupech jsou zis- 
kany impulsni signaly pravouhlbho pru- 
bahu se strmymi nab&nymi hranami. 
TOmi jsou spou$tany dva monostabilni 
klopne obvody MOI, M02, tvoricf vlastni 
obvod tazoveho detektoru. Jeho merici 
rozsah je 360°. Jak muzeme sledovat ze 
schematu pruchod referendniho signaiu 
A nulovou urovni do kladnych hod not 
prekiapi komparator K1 a tim spousti 
monostabilni obvod MOI. V base f a tedy 
jeho vystup 5 prechazi na log. 0. Delkari 
je nastavena tak, ze je vzdy vatai. nez. 
perioda^ T A referen£niho signaiu. Vystup 


MOI v§ak v poloze log. Oi nezustane ani po 
dobu Tu protore je prekiapan zpet do 
vychozi poiohy vystupnim impulsem 
M02, zavedenym na jeho nulovaci vstup. 
Druhy monostabilni obvod M02 je spou§- 
tan vystupem komparatoru K2, tedy sig¬ 
naiem B v ease t b . Dpba skutedneho 
monostabilniho impuisu na vystupu MOI 
je proto presna umarna dasovemu inter¬ 
valu, definovanemu vzajemnym posuvem 
nulovych pruchodu obou vstupnich sig- 
naiG, tvyst = (tb - t a ), a zcela nezavisia na 
Pasovych konstantach obou monostabil- 
nich obvodu. Casovy prubeh vystupniho 
signaiu, vyuziti periody, proto presna de¬ 
finuje fazovou diferenci signaiu B vuei A. 
Lze odvodit, ze piati 

0 = 360^-= 

7a /a 

Zpusob vyhodnoceni v puvodnim pra- 
menu popsan nebyl. Je v^ak jasne, ze je 
mozna jak analogova zpracovani inte- 
grapnim Plenem, nebo iape integratorem 
(konkretni re§eni zavisi na pozadovana 
presnosti, kmitoPtovam rozsahu atd.), tak 


vyuziti impulsniho vystupu pro zpracova¬ 
ni digitaini. Na obr. 2 je vystup detektoru 
v analogove forma. Z grafu vidime, ze se 
vystupni napati zvatSuje, zvat§uje-li se 
fizovy uhel signaiu B vuPi A, kdyz se 
signal B za A zpozcfuje. Jest I ize signal 
B signal A predbiha, je tomu naopak. 
Vystup je stejny pfi tazovam uhlu 
0 - 180°, tedy ve stredu rozsahu. V tomto 
jedinam pripada smysl fazoveho posuvu * 
neovlivnuje vystupni napati. To znameha, 
ze z charakteru prubehu vystupniho sig¬ 
naiu Ize identifikovat skutePny fazovy- 
vztah obou kanaiu. 



Obr. 2. Anatogovy signal na vystupu de¬ 
tektoru 


Predpokiadejme, ze vstupni signaly ne- 
budou presna synchronni. NaruSent har- 
monickaho vztahu se projevi zmanami 
fazovaho pomeru viici Pasu. Proto muze 
byt tento detektor ul\t i pro fazove modu- 
iovana signaly v komunikaPnim prijimaci. 

DalPi moznosti rozSifeni jsou vcelku 
bPzna. Zarazenim kmitoPtovych delicti do 
vstupnich kanaiu muze byt zvat&en roz¬ 
sah detektoru na n . 360? Citlivost muze 
byt naopak zvatpena nasobem'm opako- 
vaciho kmitoctu obou vstupnich signaiu, 
coz ma za nasledek redukovanf rozsahu 
detektoru na 360°/r7. V obou pripadech 
zustava nastavena velikost vystupniho 
napati integratoru pro plnou vychylku na 
vPech rozsazich konstantni. 

. KyrS 
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23. mistrovstvl 6SSR 

v modernfm vlceboji telegrafistu se 
konalo ve dnech 17. ai 19.9.1982 v udoh' 
Tdle pod Chopkom. Poradatelem byly OV 
Svazarmu a ORRA Banska Bystrica, hlav- 
nim rozhoddtm byl deiegov&n Peter Mar- 
ti§ka, 0K3CGI. Cel kern se zucastnilo 63 
z&vodnlku s kvaiifikacl nejmdnb It. VT. 

Prvnl discipllnou byl orientacnl bdh, 
jehoi trate vedly kopcovitym terenem na 
sambm okraji Banske Bystrice. V jednotli- 
vych kategoriich vyhrali tuto discipline 
Mih&lik (A), Midka (B), R. Kudera (C) 
a Hauerlandov& (D).Sobotnl odpoledni 
program byl zahijen telegrafnlm provo- 
zem kategorie C, kter& jej v podtu 24 
z&vodnlku absolvovala samostatnd. Vy- 
hr At Sldma s 26 QSO a 99 body. Z£vodmci 
kategorii A, B a D meli provoz spolecnd 
(celkern 39 zdvodnlku). NejuspeSndjSi byl 
Nov&k (A), ktery nav£za! za60 min. provo- 
zu 52 QSO a zfskal 99 bodu. Hdjek (B) mdl 
41 QSO bez jedind chyby, tedy plnych 100 
bodCi. Hauerlandovd (D) zlskala ve sve 
kategorii za 34 QSO 99 bodu. Podle 
kategorii pak n&sledovat prljem teiegraf ie 
a stridave strelba a hod gran£tem. Cast 
..cddkarii" je§te veder klfdovala, coi sa- 
mozrejmd ovlivnilo reguldrnost, nebof ve- 
dernl vysledky, dosaiend po celodennl 
unavd, nenl mozno srovndvat s vysledky, 
kterd byly dosaieny v neddli r£no, po 
odpodinku. V dane situaci se v§ak jiz 
program zmenit nemohl a tak se potvrdila 
zkusenost, ie orientadnim bdhem se vice- 
boj zadinat nema. Zbytek disci pi in pak 
probihal az do neddlniho poledne, kdy - 
po nezbytnych triceti minutach odzverej- 
ndnl vdech vysledku - byli vyhlddeni mist? i 
CSSR pro rok 1982. 

, Z podrobnd vysledkove Irstiny vyplyva, 
ze v kategorii muiu (A) nikdo neprijat 
tempa 140 zn/min bez chyb. NejlepSl byl 
Vanko s 96 body. Tempa 110 pfijala bez 
chyb Hauerlandovd (D) a P. Prokop a Lu- 
boS Kucher (oba B). Zato mladezi do 15 let 
(C) neddlala nejvydSl prijimand tempa 
(80 zn/min) z&dne vdtSl potlie, nebot Sest 
jich 2 iskaio 100 bodu a daldlch deset melo 



V techto „c66kanch“ a jejich trenerech je 
budoucnost naSeho vlceboje 
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Tonda, OL6BCD, byl se svym Meteorem 
vefmi spokojen, nebots nim jako jedinyze 
v§ech udastniku ziskaf 100 bodu za tele - 
grafni provoz 


vie net 90 bodfc. Ve vysiianl byl nejuspds- 
nejSi ze vsech Nepozitek, ktery za tdmdr 
splndnd limity (130 pismen a 90 dlslic za 
minutu) ziskal 98 bodu. (Spidkovou kvati- 
tu jeho vyslianl rudnlm klldem zdurazmla 
take zdstupkynd odddlenl elektroniky UV 
Svazarmu, soudruzka Elvira Kolerova, 
kdyz Jirkovi na z £vdr slavnostnlho vyhod- 
nocent srdecne dekovala za jeho dlouho- 
tetou reprezentaci CSSR.) V kat. B a D, 
kde jsou li mity 110 a 80, ziskal i Kundar a P. 
Prokop po 100 bodech, Hauerlandovd 99 
bodu. V kat. C (limity 80 a 60) ziskati 100 
bodu J. Kovad, Hrnko a M.. Gudik. Ve 
strelbd ze vzduchovky byl nejlep&l Hauer- 
land se 49 body z 50 moznych. Hijek 
a L. Kucher excelovali v hodu gran&em, 
kdyz na vzd^tlenost 20 mdesetkratzasahli 
cil o rozmdrech 150 x 150 cm. 

V&tdina vyjmenovanych vysledkO je jis- 
td pozoruhodna. Pfi zkoumanl dosaze* 
nych vykonnostntch tri'd vsak nemuzeme 
prehlddnout, ie jen Ledko a Hauertando- 
vd splnili limity mistrovsketridy aSzdvod- 
niku limity I. VT. Zdplava druhych VT 
nemuze vyvaiit trpkou skutednost, ie jen 
malo zdvodniku se snazi plnit limity na 
100 procent. Pri malych bodovych roz- 
dilech (viz letos napr. kat. A) pak lehce 
ztrdceji medailova umistdni, a take to 
dkodi celkovdmu standard u ceskosloven- 
skeho vlceboje. Cesta k ndpravd je samo- 
zrejmd zndma - napr. v rddnem mordlnim 
ohodnocenl dosazenych VT. Zdd se vdak, 
ze nemdme odvahu po tdto cestd jit. Kolik 
roku napr. jiz mluvtme o vyddvdnl kvalit- 
ntch odznaku za dosazenl jednotlivych 
VT? Daidl nadl chronickou bolesti je ne- 
dostatek kvalifikovanych cviditelu. Jedine 
s jejich pomocf budou z&vodnlci dosaho- 
vat maximalnlch vykonu, nebof sami ne- 
jsou schopni krtticky posuzovat svd vlastnl 
trdninkove"vysledky. Kolik krajO se vdak 
muie pochlubit seznamem aktivnlch evi- 
citetu a treneru MVT? 


Prldtl 24. mistrovstvl CSSR v MVT se 
uskutednl na uzemt CSR. Nenivyloudeno, 
ze pri nem jii budou pouzity nove trans- 
ceivery Ml60, kterych^podnik Radiotech- 
nika pflpravuje znadne mnoistvl. PomOze 
vdak tato novd technika ke zvydeni kvality 
i kvantity vlceboje a dokazeme ji dostatec- 
ndvyuilt? 



Vtacfe, OK1FCW, uvazuje nad svym ter - 
dem, zda mu 40 nastrflenych bodu staci 
na medaili 


Vysledky 

Kat A, mu ft: 1. ing. Sl&dek, OK1FCW, 
Praha, 439 bodu z celkovd moznych 500, 
2. ing. Nepoiitek OK2BTWr Prostdjov, 
434 b.„ 3. ing. Vanko, OK3TPV, Partizdn- 
ske, 432 b. Celkem 15 zavodnlku. Kat D, 
feny: 1. Hauerlandovd, OK2DGG, Uh. 
Brod, 487 2. Gordanovd, OLOCKC, 

Prakovce, 393 b. f 3. Palaticka, OL6BEL, 
Dolnl Rozlnka, 380 b. Celkem 11 zdvod- 
nic. Kat B, dorostenci: 1. Hajek, 
OL6BCD, Vir, 441 b. 5 2. Kundar, OL6BES, 
Uh. Brod, 423 b., 3. Midka, OL7BBY, N. 
Jidln, 376 6. Celkem 13 zdvodnlku.Ka/. C f 
mtedef do 15 let: 1. Ledko, OK3KXC, 
Prakovce, 458 b., 2. Stdma, OK2KAJ, Tre¬ 
bl'd, 444 b., 3. Kovdd, OK3KZY, Myjava, 
408 b. Celkem 24 zavodnlku a zavodnic. 

Hodnoceni kraju podle ziskanych me- 
daifi 1. Jihomoravsky kraj 13 b M 2. Vy- 
chodoslovensky 5 b., 3. Praha 3 b. 

-BEW- 

r ~ ::b ob . 

v Majstrovstv* SSR v ROB 1982 

Prlchodom teplejdich dni zadala znova 
. oilvaf aj .Jidkdrska* 4 sezdna. Bezosporu 
najmasovejdia a najpopuldrnejdia rddioa- 
materska disciplfna - rddiovy orientadny 
beh (nech mi prepddia vdetci tl f do ROB 
edte neskusili...) sa data opaf do pohy- 
bu. Popri tradidnych postupovych sufa- 
iiach (od miestnych, okresnych, cez kraj- 
skd ai po celodtdtne) obohatili tohtorod- 
nu dportovu sezonu aj dva celodtdtne 
kvalifikadnd preteky (konedne), kde mail 
moznosf merania Sportovej vykonnosti 
najma novd talenty. Vyvrcholenie vdak 
bolo v ndrodnych majstrovstdeh, z kto- 
rych sa slovenske konali s tyidennym 
odstupom, a to ako prvd sutai mlddeie 
(kat. C), ktorej poriadatefom beta ORRA - 
OV Zvazarmu v Cadci (11. ai 13. 6.1982) 
a o tyzdeft neskor sutaz juniorov a dospe- 
lych (A, B), ktorej fk>rladaterom bola 
ORRA - OV Zvazarmu vo Zvolene. Oba 
organizdtorskd dtaby maju v ROB dlho- 
rodnd skusenosti a tak vlastne o nedostat- 
koch hovorif nemoino. Za vefmi dobru 
organizaciu majstrovstiev patrf najvyddie 
uznanie. 

Korchdft pri Cadci sa zaplsal do mladej, 
ale na dportove vysledky bohatej historie 




„detskych" sufaii najma svojou n&rod- 
nosfou vysokohorskdho terdnu a v prvy 
den bojov aj vytrvalym lejakom aatmosfd- 
rou ako v pr&dovni. Za udasti v§etkych 4 
krajskych druzstiev a za rozhodovania 
hlavnej rozhodkyne Evy Bracintkovej si 
najlepsiepodinali pretekari Stredosloven- 
skdho kraja, ktori ziskali sedem z osmych 
zlatych medaiti. Vefku zdsluhu m£ na tom 
. stredisko mladeze v Cadci, ktore vedu 
manzelia Baft&kovci a z ktordho v mimo- 
riadne krdtkej dobedok£zali „vyproduko- 
vaf" medailovu garnituru kategorie C2. 
K triumfu Stredoslovenskeho kraja pri- 
speli tiez dportovci zo ZO Turie (okr. 
Filina) s trenerom Emanom BMorom 
a Ruzomberdania s trdnerom Borisom 
Hand£kom. Z jednotiivcov v Cl si najlep- 
Sie podinal Grexa ml. $ jednym 3. a jednym 
2. miestom, v Cl dievdat zasa Bacul£kovi 
s jednym 1. a jednym 2. miestom, ako aj 
.Zagrapanovd s dvoma striebornymi mies- 
tami. Ddslednosf organiz£torov sa preja- 
. vila a] v tom, ze na Start mohol nastupif len 
ten, do mal „papiere" v poriadku, a tak 
najviac starosti mala veduca Sportovej 
vypravy z Bratislavy (ing. Lorincova), kto- 
rej zodpovedni funkcionSri pozabudli vy- 
pravu vystrojit v zmysie propozicif maj- 
strovstiev. 



Zuzana Baculikova z Cadce (1967) patrifa 
medzi najuspeinejiie pretekirky toho- 
rodnych „detskych“ majstrovstiev. Jej aj 
trinerom - manzeiom Bahikovym - up- 
rim ne gratu/ujeme; 


MajstrovstvS kategorie dospelych (A, 
B), ktord sa konali v blizkosti kupefov 
Kovadovd pri Zvolene, zadali este pred 
otvorenfm problemami, ktore so sebou 
priniesli zodpovedni veduci a diastodne aj 
pretekdri nominovant (di vlastnenenomi- 
novanO krajskou radou Zdpadosloven- 
skeho kraja a jej komisou ROB. Otazniky 
nad udasfou sufaziacich z Vychodoslo- 
venskdho kraja sa rozplynuli az pred 
otvorenim, a to tym - ze pretekdri vobec 
nepriSli... A tak sufainy vybor s organi- 
zadnym vyborom a clenmi komisie ROB 
SORRA mali pine ruky prace, pokiar ndle- 
iite vSetko zvaziti a urobili definitivnu 
bodku nad tym, kto moze a kto nemdie 
Startovaf. Skoda, lebo mohli dtartovaf 
vSetci, nebyf opaf nezodpovedndho pri- 
stupu funkciondrov spomenutych KRRA. 
Sutaze v obidvoch pasmach sa bezati 
oddelene (v dvoch dnoch), to bolo aj 
sprdvne, inak by v narodnom horskom 
terene sutaze nezvladli ani ti najzdatnejSi. 

Uznanie si okrem pretekarov a organi- 
zdtorov zasluzi aj komisia ROB SURRA, 


ktorej dlenovia sa s plnou angazovanosfou 
podielali nielen na majstrovskych suta- 
ziach, ale aj na vSetkych krajskych suta- 
ziach v r. 1982. Je to ich prispevok aj pre 
buduci rok, kedy by sme sa mali zhostif 
v^znamnych pretekov - medzindrodnych 
komplexnych pretekov v ROB 1983, ktore 
budu usporiadand v okrese Prievidza. 

Majstri SSR pre rok 1982: Pismo 
3,5 MHz: Kategdria A-zeny: Galvankova, 
Stredoslov. kra\ ; kat A-muzi: Hajnik, SSK; 
kat B-juniorky: Pavlovidovd, SSK; kat. B. 
/union: Francu, Bratislava; kat. Cl-st. 
ziadky: Baculdkovd, SSK; kat. Cl-st. Had: 
Fukasz, SSK; kat. C2-mi. ziadky: Bakoso- 
vd, ZSK; kat. C2-ml. ziad: Pudik, SSK. 
Pismo 145 MHz: Kat A-zeny: GalvSnko- 
va; kat A-muzi: Hdjnik; kat B-juniorky: 
ChupanovS, SSK; kat B-juniori: Kollar, 
SSK; kat Cl-st ziadky: PodhorcovS, ZSK; 
kat Cl-st Had: Martauz, SSK; kat C2-mi. 
iiadky: SpiSiakova, SSK, kat. C2-ml.ziad: 
Chupah, SSK. OK3UQ 



Prebor CSR 
v ROB 1982 



UspofAdanim leto§niho pfeboru CSR 
v ROB byl povdren radioklub OK1KVY 
v Kralovicich, malem mestecku Zapado- 
ceskeho kraje, ktere je znamd predevStm 
zemeddlskou vyrobou, svymi pamatkami 
a krasnym lesnatym okolim. Prebor pro- 
behl ve dnech 18. az 20.6.1982aorgani- 
zadni vybor vybral jiz osvddceny teren 
v pfekrasnem udoli reky Strely pod Stra-^ 
ziStbrn. 

Trate pro ob§ pasma se vyznadovaly 
znadnou clenitosti terenu, takze zavodni- 
ci, kteri „to vzali za opadny konec“, se 
hodn§ nab§hali, a to nejen po strmych 
stranlch udoli, ale i mnohokrat pres prud- 
ky tok fidky Stfely, ktera ma teplotu vody 
i uprostred dervence okolo 18 °C. ■ 

V cestnbm pfedsednictvu byli: tajemnik 
CURRA pplk. Jaroslav Vavra, OK1AZV, 
zastupci OV KSC, ONV, zastupci mesta 
Kralovic, predseda MeV KSC Milan Bu- 
sek, predseda MeNV Zdenek Vaclavik 
a predseda M§V NF Emanuel Vanbk a take 
predseda patronatnfho JZD 9. kveten v Bi* 
loviJaromir Cepek. 

Bbhem soutSze se vyskytly drobne ne- 
dostatky v technick6m zabezpeceni a to 
predevaim na vysiladich, u nichz docha- 
zelo i po pfede§lem pfezkouSeni k vypad- 
ku basovych jednotek, a na dispecinku 
v pasmu 2 m. ReSenim tbchto nedostatku 
by se mbla zabyvat pfedevSim CURRA 
Svazarmu. 

Ob6tavosti organizatoru a rozhodcich 
se tyto nedostatky podarilo prekonat 
a v$em t§m, kten pracovali v ruznych 
funkcich jako organizatori pfeboru, je 
nutno podekovat. 

Oik patrt i patronatnim podnikum, a to 
JZD 9. kveten v Bilova, V^robnimu druz- 
stvu Keramo Kozlany, vojenskemu utvaru 
Kralovice, ob§tavym pomocnikum 
z M§DPM v Kralovicich a clenum strelec- 
k^ho klubu. 

Prebornici CSR pro rok 1982: Pasmo 
3,5 MHz: Kategorie A-zeny: Zachova, Pra¬ 
ha; kat A-muzi: Vlach M., Z4padodesky 
kraj; kat B-juniorky: Krejdova, VCK; kat 
. B-juniori: Vlach R. Pasmo 145 MHz: Kat 


. Mezi nejuspdindjd reprezentanty Jiho- 
moravskeho kraje v nejvyssich soutezich 
ROB patri Jin Maredek, OK2BWN, z Bma 



Otec (sedid) a syn (s delenkou) Vlachovi 
z radiokiubu Svazarmu OKI KAO. Miro¬ 
slav Vlach mfadif se staf pfebornikem 
CSR v pismu 80 m v kategorii muiu 



^NejJepsf juniorky 6SR pro rok 1982 v pas¬ 
mu 2 m: J. Krejdova, J. Sulcova (obi 
OK1KKL) a I. Brezinova, OK1KAZ' 


A-zeny: Zachova; kat A-muzi: ing. Suke- 
nik, SMK; kat B-juniorky: Krejdova; kat. A/12 
B-juniori: Vlach R. OK1AUA 82 
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Informaee o soutiSich 
naVKV 

Deniky ze zavodu se positaji na adresu 
URK CSSR, 147 00 Praha 4-Branik, Vlnita 
ut. 33, pokud nenf v propozictch zavodu 
uvedena adresa jina. Den iky se positaji 
v jednom vyhotoveni, pouze ze zavodu 
konanych v zaFi, rijnu a tistopadu ve dvou 
vyhotovenich. Hia§eni z provozmch VKV 
aktivu se positajf prfmo na adresu soutai- 
niho referentaVKVkomise,vroce1983na 
adresu OKI MG. HiaSeni z UHF/SHF akti- 
vii se posilaji na adresu OK1AXH. 


Upozomdni 

V posted n I dob§ se mnoii pripady, kdy 
nejsou pfi soutdzfch a z&vodech kona¬ 
nych na VKV dodriovany stanicemLjed- 
nottivcu zasady sportovniho termfnu 
„staid QTH". Podle „V§eobecnych pod- 
mfnek pro deskosiovenska zavody a sou- 
tSie na VKV t( ptati toto ustanoveni: 

Bod 7/a - definite sportovnlho termlnu 
„stateQTH": 

Individual™ stanice - stale QTH je 
urdeno adresou staiaho stanovi§td v po- 
volovact listing, kterd must byt totozne 
s adresou staiaho bydliSta, ktera je uvede¬ 
na v obdanskam prukazu nebo v pru- 
kazu jemu na roved postavendmu. 
Neplatf tedy jako staia OTH pro nase 
zavody ruzn6 dalSi adresy v povolo- 
vaci listing a popffpadd i jina povolenf. 
Za staia^QTH se nepodftajf prechodna 
bydliSta vznikia z duvodu studijnich, pra- 
covnfch, vojenska sluiby a podobnd. 

• Pokud nebude stanice mi tato zasada 
dodrzov4na, bude stanice pfeFazena au- 
tomaticky do kategorie „pfechodn6 
QTH“, v opakovanych prlpadech bude 
stanice diskvalifikovdna. 

OK1MG 


" VL - 

vysledky 6s. YL-OM zdvodu 1982 

V dasti CW mezi YL stanicemi je poradi 
na prvych mistech: 1. OK3KJJ s 2772 
body, 2. OK1KPU 2200 b a 3. OK1DVA 
2093 b, celkem 9 stanic. 

V dasti SSB mezi YL stanicemi je na 1. 
mrsta OK3TMF s 3360 body, 2. OK3KBM 
3306 b a 3. OK3KJJ 3270 b. 

Na 1. a l 4. miste mezi OM stanicemi se 
umfstity stanice OK2BEH, OK2QX,. 
OK2KQX a OK3KFV, v&echny se shod ny m 
vystedkem 594 bodu. 

OK2QX 


:kv; 


Prehled terminu 
6s. vnitrostdtmch zavodu 
na KV v race 1983 


15.-16.1. OK-CW zfivod 

12.-13.2. OKSSBiavod 

6.1 CiYlOMzarod 

9.4. KoSice 160 ra 

21.-22.5. Zavod miru 

4. 6. KV potrti den 

4.6. KV point den mtedeie 

2A.-25. 9. ZdvodtfidyC 

2.10. Hanteky potter 


23.00-C3.00 

23.00-03.00 

06.00-07.00 

21.00-24.00 

22 . 00 * 02.00 

1200-16.00 

19.00-21.00 

2300-01.00 

06.00-06.00^ 


Podminky nasich zavodu: OK-CW za-. 
vod viz AR 12/1980; Test 160 m tamt6i, 
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Prehled terminu z&vodu na VKV v roce 1983 
Zdvody kategorie A: 


NAzev zAvodu 

Datum 

CasUTC 

P&sma v MHz 

I. subregionatni zavod 

5. a 6. brezna 

od 14.00 
do 14.00 

145,433,12% 

II. subregionatni zavod 

7. a 8. kvCtna 

od 14.00 
do 14.00 

145,433,1296 

X. Potni den mtadete 

\ 

2. dervence 

od 10.00 
do 13.00 

145,433 

XXXV. Poini den 

2. a 3. dervence 

od 14.00 
do 14.00 

145,433,1296,2320 

Zavod soc. zeml VKV 38 

6. a 7. srpna 

od 16.00 
do 12.00 

145,433 

Den VKV rekordu, 

IARU Region 1. - VHF contest 

3. a 4. zah 

od 14.00 
do 14.00 

145 

Den UHF rekordu, 

IARU Reg. 1. - UHF/SHF contest 

1. a 2. ri'ina 

od 14.00 
do 14.00 

433,1296,2320 
a vySe 

At contest, MMC 

5. a 6. tistopadu 

od 14.00 
do 14.00 

145 


Zavody kategorie B: 


Velikonodnf zavod ^ 

die propozic vydanych 

ORRA Jablonec n. Nisou 

• 

145,433 

Zavod k Mezindrodnimu dm d&tt 

4. dervna 

od 11.00 
do 13.00 . 

145 

Vychodoslovensky zavod 

4. a 5- dervna 

od 14.00 
do 10.00 

145,433. 

vanodni zavod 

26. prosince 

07.00-11.00 

12.00-16.00 

145 

Provozni VKV aktiv 

kazdou treti 
neddli v mesici 

od 08.00 
do 11.00 

145 

UHF/SHF aktiv 

kazdou treti 
nedafi v mdsici 

od 11.00 
do 13.00 

433,1296 


podminky mezinarodniho zavodu YL-OM 
viz AR 1/1982. „V5eobecn6 podminky 
zavodu a sout§2i“ byly zvefejn§ny v AR 
9/1979 a 12/1979 a najdete je taz v publi- 
kaci f? Metodika radioamaterskeho provo- 
zu na kratkych vlnach“, ktera by m6la byt 
v ka2d6m radioklubu. Tam jsou taz uvede- 
ny podminky vSech nadich zavodu. 


Kalendar zavodu na leden 
a unor1983 


1 . 1 . 

Happy New Year contest 

09DO-12.00 

i.-z 1. 

Zero District Party x) 


3.1. 

Test 160 m 

’ 19.00-20.00 

8.-9.1- 

40/80 m lone z6vod x) 

00.00-24.00 

15.-16.1. 

HA DX contest 

22.00-22.00 


160 m lone z£vod x) 

00.00-24.00 


AGCWORPx) 

15,00-15.00 


0K.CW zavod 

23.00-03.00 

21.1. 

Test 180 m - 

19.00-2100 

22.-23.1. 

North Dakota parly x) 


28.-30.1. 

CO WW160 m, dast CW 

16.00-22.00 

29.-30'. 1. 

REF contest, ttsl CW 

00.00-24.00 

5.-6.2. 

RS6B 7 MHz tone 

12:00-09.00 

7.2. 

Test 160 m 

19.00-20.00 

12.-13.2. 

PACC contest 

14.00-17.00 


YU DX contest. 

21.00-21.00 


International YLRLYl-OM 



contest, forte 

10.00-18.00 


OK-SSB zavod 

23.00-03.00 


Pro zavody oznadena x) nezaji§fuje 0RK 
zasilani deniku. 

Podminky zavodu 40/80 m tone 

Zavody vyhiasil popuiarni amatarsky 
casopis „73“. Zavodi se prvych 24 hodin 
jen v pasmu 40 m, druhych 24 hodin jen 
v pasmu 80 m, Kategorie: kotektivnistani¬ 
ce a jednottivcL jednotlivci mohou z kaz- 
dych 24 hodin pracovat jen 16 hodin, 


pn£emi pauzy nesmi byt krat§i 30 minut. 
PrihiAsit je moino bucf jedno, nebo ob6 
pAsma. Vym§ftuje se report a n^izev zem§ 
DXCC, pf ip. stdtO USA a provincii Kanady. 
1 bod za spojeni se stanicemi vtastni 
zem6, 2 body za spojeni ostatni. Spojeni 
v mistnim Case 10.00 a2 14.00 hodin se 
hodnoti dvojndsobn§. Ndsobice jsou st^ty 
USA, provincie VE a zemC DXCC. Nejlep^i 
stanice z kaidC zeme obdrzi diplom, 
pokud nav^ze aiespoh 50 spojeni. Deniky 
se zasftaji na adresu: Whidbey Island DX 
club, 2665 North Busby Road, Oak Har¬ 
bor, WA 98277, USA. 

Vysledky sout$2i 

TOPS zavod 1981 

V kategorii jednotlivcu zvitCzil HA5NP 
se 160 960 body, Prva na§e stanice OK2EC 
s 29 700 body je a 1 na 26. mistC, 31. 
OK1ICJ a 35. OKI DEC. Ve vysledkove 
tistinC je ddle uvedeno 24 stanic OK. 
V kategorii stanic s vice oper&tory zvitezi- 
la DKOTU s 209 967 body, na§e OK3KAP se 
110 946 body je na tretim mist§. Date 12. 
OK3KEE, 16. OK1KZD, 17. OK3KFO a 25. 
OKIKFW/p. 


OK-SSB zavod 1982 

Kotektivni stanice: 1. OK3KRN 26 640 
bodu, 2. OK1KPU 19 610, 3. OK1KTW 
18 720. 

Jednotlivci: 1. OK2ABU19 812 bodu, 2. 
OK3IAG 19 376, 3. OK3YCF 17 700. 

Pdsiuchadi: 1. OKI-2217223 639 bodu, 
2. OKI-21937 12 599, 3. OK2-20282 7731. 

Ze zavodu 11 stanic nezaslalo deniky. 
Podrobna vysledky zverejnfeny v RZ. 



Zmlkfe kltfe... 

V letoinim roce umlkly Wide ndkolika 
znAmych DX-manu. V kvitnu Jesse Bie- 
bermana, W3KT f ktery spolu s daliim, 
Jimmy Lawsonem, W2PV, patfili k legen- 
dim americkiho DX svita. Ceskoslo- 
veriskym radioamatirum byl jeitA zni- 
m§j§( DickSpenceley, KV4AA, ktery zem- 
rel 30. fcervence ve viku 77 let. PGsobil 55 
let jako radioamatir, byl zakladatelem 
nadace YASME a v poslednich letech 
kaidorodni navazoval telegrafmm provo- 
zem pres 20 000 spojenl. 

OK2QX 


Predpov&f podminek streni 
^ KV na leden 1983 

Soudi podle vyie slunedni aktivity, 
anebo podle hodnot kritickych 6\ nejvys- 
sich pouzitelnych kmitoitu (jen ° milo 
niiiich nez pfed rokem), m§Iy by byt 
podminky iifeni v pismech KV priznive, 
stile je§t£ pfipominajici spise maximum 
nei minimum sluneSniho cyklu. V praxi se 
nim ale bude zdit rozdfl vitii. Mi to co 
dinit se specifikou radioamatirski £in- 
nosti - amatifi totii milokdy pouzfvajt ke 
spojeni optimilnt kmitodty (a potnemi 
velke mezery mezi dosud previzni pouif- 
vanymi piti kritkovlnnymi pismy to ani 
neumoiftujt), znadni dist z nich se navic 
fadi mezi „specialisty“ na jedno nebo 
feknime dvi pisma. Velmi poputirni pat- 


nictka a pfedevilm desitka jsou co do 
parametru iifeni taktrochu extrimem'. Pri 
prolatfovini celiho rozsahu KV si nemti- 
ieme neviimnout, ie nad patnicti a ze- 
jmena nad osmnicti megahertzy tladent- 
ce v pismech ruznycb sluieb ustivi 
a stridi ji spiie prizdnota. Duvod je 
samozfejmi ryzeprakticky-vyiiikmitod- 
ty jsou vskutku si Ini zivisle na mire 
a kotisini slunecni aktivity a navic i na 
stavu zemski magnetosfiry. V zimi se 
efekt jeiti prohlubuje, doby otevirini 
hornich pisem KV se zkracujl a niiii 
uroveft atmosfirickiho ruieni na nizkych 
kmitodtech KV dini spojeni na nich pfi- 
jemndjiimi. Navzdory tomu i bihem ledna 
1983 Ize poditat s pouzitelnosti v§ech 
naiich pisem KV vdetni desitky, kteri 
bude v nejpfiznivijifch dnech otevfena 
nap?, do Afriky az po dobu 12 hodin, ado 
vzdilenijifch lokalit, jako jetrebaAustri- 
tie, i dvi nebo tfi hodiny. Reilny vyhled do 
pfiitich let nim ukazuje nasledujicitabul- 
ka. Hodnoty v ni jsou vyhlazeni dvanicti- 
misfdni pfumiry relativniho disla sluned- 
nich skvm (flu). Pro srovnini: maximum 
soudasne probihajfciho 21. cyklu stuned- 
' ni aktivity probihlo v prosinci 1979 s hod- 
notou Rn- 164,5. Kdo radiji pouiivi 
ionosfericky index muze si jej pfibiiz- 
ni stanovit podle vztahu 
0rz = 46 + R\z + 23e " 0 ’ 05Rl1 (podle 

OK1W1). Hodnota <t>n je blizki hodnoti 
stunednfho radioveho toku na 2800 MHz; 
pro prevod Ize v literature nalizt vztahy: 
SF = 63,7 + 0,73ffi2 + 0,0009fl 2 rc nebo 
jednoduiii SF = 73,4 + 0,62ff, 2 . 


Pfedpov&rf ffi 2 pro zbytek 21. cyklu 
slunedni aktivity: 

MSsic: 1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 10 11 12 


Rok 1983 106 104 102 101 100 96 94 82 91 91 91 90 

1904 89 88 64 82 60 80 78 78 77 77 76 75 

1985 72 71 71 71 70 69 66 64 63 61 59 58 

1986 58 56 53 52 51 49 48 46 43 43 42 40 

1987 38 36 35 34 33 31 28 27 26 24 24 21 

1988 18 17 16 15 15 16 17 18 18 20 

Platnost pfedpovidi ovsem neni stejni 
pro cely uvedeny interval, spolehliva je asi 
tak pro prvni ptilrok, pak je to ji2 slabii, 
dalii fita se mohou o poznini liiit a pro 
posledni dva roky jde spiie o odhad. 
Nikoli nihodou se privi ke konci obdob- 
ni predpovid z WWA Boulder od na$i 
velmi odl&uje. Tato vznikla v srpnu a ziri 
1982 v Ondrejovi a nejvitii podil na ni mi 
RNDr. L. Kfivsky, CSc. 

Dosud byta fed hlavni o hornich pis¬ 
mech KV. Narozdil od nich budou nejniiif 
kmitodty KV vhodnijii pro prici se stani- 
cemi DX, nei tomu byfo po vetiinu roku, 
a to vdetne pravidelni se otevirajiciho 
smiru do Austrilie poditkem iedna 
(a v poslednich deseti dnech prosince), 
jakoz i v daldich tydnech opakovini tito 
moznosti, a to mezi 20.40 az 21.30. Nisle- 
dovat y m{£e otevfeni do vychodni Asie 
mezi *21.00 az 22.00., Pro spojeni DX 
s Afrikou je nejvhodnijii interval 00.00 ai 
02.00, s bi&Si disti Severn! Ameriky 01.00 
at 02.00 a od 05.00 do vychodu Slunce. 
A pro uplnost: smir na Jiini Ameriku se 
muze otevr it sporadicky kolem 02.00 UTC. 

OK1HH 
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Kfiifan, L; Vachala, V.: PAfRUCKA PRO 
navrhovAnI ELEKTRONICKYCH 08- 
VOOO. SNTL: Praha 1982.400 stran, 361 
obr., 78 tabulek, vloieni pfiloha. Cena 
viz. 58 Kis. 

Publikace'shmuje udaje, potfebne k navrtiu 
nejpouiivanijiich obvodu elektronickych pfistroju. 
Prvni dve kapitoly, obsahujfci jednak zikladni mate- 
"maticke a fyzik&lni vztahy z teohe linearnich a neli- 
ne^rnich obvodu, jednak udaje o soud^stkdch, 
pouiivanych velektronice, poskytuji soubor zaklad- 
nich informaci pro tfeti kapitolu, tvorici jidro publi- 
kace. Obsahuje prehled biznych elektronickych 
obvodu (jako jsou utiumove dlinky, filtry, zesilova- 
de, oscilatory, klopni obvody a generitory tvaro- 
vych kmitu, modulatory, demodulator^, smesovace, 
nasobide kmitodtu, mdnide napitl, napijeci zdroje) 
a postup jejich nivrhu. Autori vysvitluji podstatu 
cinnosti jednotlivych obvodu, uvidiji typicki zapo- 
jent a zikladni vztahy pro urdeni parametru obvodu, 
i dtselni pfiklady redeni, popr. daldi varianty zapoje- 
ni. K usnadneni ndvrhu jsou dasto pouiivdny grafy, 
tabuiky. V zaviru tito kapitoly jsou uvedeny 
i nekter§ konstrukdni zdsady a ndkolik pfikiadu 
praktickych zapojeni. Posledni (ctvitou) kapitolu 
tvofi nomogramy a grafy, dasto potfebne pri navrtiu 
obvodu. Krome rejstfiku je text jedtidopinin odkazy 
na literaturu, uviddnymi u jednotlivych tematickych 
celku knihy. 

Publikace je psana pffetupnou formou a.vyklad 
nevyzaduje hfubokiodbomeznalostidtenifu. Muze 
byt uzitedna vdem, kdo se aktivne zajimaji 6 kon- 
strukci elektronickych pfistroju vdeho druhu. 

V nadi soudasne technicke literature z oboru 
efektroniky se velmi dasto setkdvdme budsteoretic- 
kymi publikacemi, nirodnymi napredbezneznalosti 
dteii^ aurdenymi tedy pro uzky okruh odborniku, 


nebo s populimimi knihami, ktere uvadeji napf. 
pfiklady praktickych zapojeni anejsoutedyvelkou- 
pomoci pro samostatnou technickou tvurdi cinnost. 
Phrudku pro navrhovini elektronickych obvodulze 
zaradit mezi dru h publikaci, ktere se v nadi technickd 
4 literature nevyskytuji pfilid dasto, adkoli by prdvdony 
byly pro nadi nejdirdi technickou vefejnost nejvdtdim 
prinosem. Kniha jetezdobrym prikiadem zodpoved- 
neho pffstupu autorii, velmi dobrych odbomiku 
a teoretiku, k praktickym potrebam soudasnd etapy 
vyvoje nadi elektroniky vdetni potfeby vzdilivani 
novych techniku tohoto duleiiteho oboru. 

Ph'rudka by nemila chybet v knihovnidce zadne- 
ho radioamatera. . JB 


Pedek, J.: METODIKA RAOIOAMATER- 
SKEHO PROVOZU HA KRATKYCH VL- 
nACH. UV Svazarmu: Praha 1982. 128 
stran, 11 obr., 3 pHlohy. 

Konecnd! Timto slovem Ize uvftat novou publika¬ 
ci z pera 0K2QX. Doposud u nds nebyla vydana 
pftrudka, ktera by pojedndvala o tito problematice 
v potfebni drfi a komplexni, jak se podafilo autorovi 
v tomto prlpade. Po dlouhem obdobi nedostatku 
radioamatirski literatury se dostivi amaterum do 
rukou skutedni hodnotny material, ktery jim posky- 
tuje potfebni rady a informace merou vice nez 
^Slrou. 

Metodika je rozdilena do 11 kapitol, z nichz dvi 
byfy zpracoviny jinymi autory ..Morseova abeceda 
a jeji vyuka** - 0K3ZCL, a „Fonicky provoz“-OK1DA 
a 0K2YN. Zvefejnini metodiky OK32CL je obzvtadti 
zasiuznym dinem, nebof tato metodika je jedno- 
znadni zamefena na ml£de2 viku 7 az 12 let. Je 
ovdem tfeba poznamenat, ze vznikla ve specifickych 
podminkich, a jeji dusiedni uplatnini by mohlo byt 

toty zpracova[oK2QX, a strudni Ize o nich f ici' devi¬ 
ce nez bohati vyderpivajf problematiku KV provozu 
pro uroveh zadinajicich a mimi pokrodilych radioa- 
matiru; autor vinuje pozomost i takovym detailum, 
iako je pfepodet teplotnich stupnic, angfosaskych 
mir. apod. Postridime snad pouze podrobni infor- 
maceo pfidilovani radioamatirskych prefixuvCes- 


koslovensku. Posledni dvi kapitoly, tabulkovi a pri- 
-lohovidist, budou dobrou pomuckou i pro vyspile 
operitory.. 

Vybomy dojem z cele pfirudky kazi pomimi 
velke mnozstvi terminoiogickych, formuladnich a ja- 
zykovych nepfesnosti, kteri mohou ve dtenifi ne- 
znalem problematiky (a tomu je publikace urdena) 
vyvotat nespravni pfedstavy. Z celi rady nikolik 
pfikiadu: str. 10 a 11 - pojmy „rychlotelegrafiste“ 
a ..ridiovy viceboj" soudasni terminologie nezni; 
str. 58 - vity: „Kdo ma maiy pftkon, musi pedlive 
vybirat volni kmitodty. Tam, kde jii nikdo vysila, jen 
stizi prorazite." mohou navodit nespravny dojem, 
ie opeiitofi yykonnych stanic nemusi dodriovat 
zisady hamspiritu; str. 93 - ,Zvy§ovini kvalifikace 
radioamateru' 1 - zaminou pojmu „kvalifikace“ 
a '..klasifikace" je zamiiovin vyznam operitorski 
a vykonnostni tridnosti. 1 

Rozkolisani - a temif vzdy nesprivne - oznado- 
vani mezinirodni tetegrafni abecedy pojmy „mor-. 
seova abeceda", „morzeova abeceda", ..Morzeova 
abeceda", stejni jako vitni vazby typu „bih na 
200 m, ktery budeme stopovat a vysfedky oznami- 
me.. " (str. 24), jsou nedostatky zcela zbytecnymi. 
Nejednou se vyskytuji i chyby vicni, napf. na str. , 
43 - „Na kolektivni stanici muie vysilat kazdy, kdo . 
uspiini vykona zkouiky operatora..." 

Uvedeni nedostatky jsou ovdem spi§e „kosme- 
Ucki" povahy. Mifeno iifi a hloubkou zpracovini 
celi tematiky je oprfcmeni konstatovani, ze se autor 
zhostil pfedsevzateho nelehkiho ukolu velmi dobfe. 

,.Metodika" bude nejeri provozni pfiruckou, ate 
i osnovou a udebm'm texem pro organizovani kursv 
operitoru, udebnici pro uchazece o udileni o- 
svidceni a povoleni operitoru amaterskych radio* 
stanic. V tito souvislosti Ize uvest posledni pfipomin- 
ku: mnoistvi uvidinych informaci je tak velki, ie by 
byfo velmi vhodne, aby v textu byly vhodnym zpuso- 
bem odiideny udaje, kteri jsou z&kladem minima- 
znalosti uchazede o zafazent do te ktere operitorski 
th'dy. Metodicky vyznam publikace by tak byl ^ 
zavrien, -Jv- 




radnym studentum, ale i pro postgraduatestudium, 
popr. jako pomucka pro ucitele vypocetnt techniky 
na sfrednfch skot^ch. Ba 




Funkamateur (NDR), c. 9/1982 

Integrovana delicka E351D a jeji pouziti v amater- 
skych zapojenich - Jednoduchy antenni rotator - 
Svitive diody jako oriental svetla - Zapojeni 
potlacovace dumu na principu ONL - Univerzalni 
indikator urovne se svrtivymi diodami - Generator 
svdtelnych efektu pro diskoteky - Analogovy zpusob 
dalkoveho ovladant modelu, odolny proti rudeni - 
Programovatelna dekadicka delicka - Presny u- 
smdrfiovad s OZ-Antdnapro 144 MHz (sedmiprvko- 
vy ..Cubical Quad") - Konstrukdni redeni antdny 
..Quad" pro 14 MHz - Sireni radiovych vln, jeho 
zmeny a predpoved - Zkouded diod a tranzistoru - 
Radioamatersky diplom Y2-DX-A. 


cesorem (8) - Zakladni probldmy navrhu reproduk- 
torovych soustav (2) - Osveddend zapojeni: kapacit- 
nt indikator priblizeni, automaticke osvetlenf vstup- 
nich dveri, napdjent svitivych diod ze zdroju napeti 4 
az 60 V - ElektronickA sirena - Radiotechnika pro 
pionyry. 
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Specidlnt integrovane obvody (555) - Program 
rtzeni druzice pro pocitac PTK-1050 - Spirdlova 
antena (4) - Nove moinosti vtechnice radiodalnopi- 
su - Adaptor FM pro pdsmo 2 m - Jak pracuje citac 
s moduly? - Amaterska zapojeni: m§ric CSV. dopl- 
nek ke zlepseni vlastnosti zarizeni UKV FM - Inter- 
modulace (3) - Regulator napeti k prijimadi barevne 
televize - Univerzalni funkdni generator (6)-Vobler 
s dislicovou indikaci kmitoctu (4) - Stavba osobniho 
poditace s m ikroprocesorem (9) - Novinky v obvodo- 
ve technice: sptnane zdroje - Overena zapojeni: 
elektronicky gong.tranzistorovy blikad- Radiotech- 
nika pro pionyry - Katalog 10: MM54C74. MM74C74 
Dual D flip-flop. 


Bobek, M.; HaSka, J.; Serba, I.; Luke§, 
M.: ANALOGOV& POCITACE. SNTL: Pra¬ 
ha, ALFA: Bratislava 1982.384 stran, 366 
obr., 21 tabulek. Cena v£z. 27 K£s. 

Pfes velmi rychly rozvojcislicove vypodetni tech¬ 
niky (a pokroky jak v operadni rychlosti, tak i v oblasti 
ekonomiky provozu cislicovych poditadu) vposled- 
nich dvou deseliletich si zachovava analogova vypo- 
detni technika dulezite mis to; zejmdna pfi optimali- 
zacnich ulohach a uproblemu, vedoucich k redeni 
soustav obycejnych diferencialnich rovnic. Kromd 
toho se analogovych poditadu vyuztva v hybridnich 
systemech. Kniha ma jako hlavni naplbteorii univer- 
zalnich analogovych poditadu (diferencialnich ana- 
lyzatoru) se zamdrenim predevdim na otazky progra- 
movani (nikoli na konstrukci). Poslouzi vsak i pro 
pochopeni funkce a vyuziti hybridnich vypodetnich 
systdmu. Byla schvalena jako vysokodkolska u deb- 
nice pro elektrotechnicke fakulty. 

V kratke uvodni kapitole knihy jsou vseobecne 
popsdny zakladni charakteristickd vlastnosti analo¬ 
govych poditadu, jejich rozdeleni a priklady jejich 
vyuziti. Ve druhe jsou probirdny operadni jednotky 
klasickych a iteracnich analogovych poditadu, ve 
treti diferencidlni analyzatory a vyhodnocovaci zari¬ 
zeni. Ctvrta a paid kapitola jsou venovany programo- 
v^ni uloh (linearnich. neiinearmch a specialnlch), 
§esta programov^ni na iteradnim diferencialnim 
analyzatoru. Sedmd kapitola je zamdrena na chyby 
analogovych poditadu. moznosti a zpusoby jejich 
kompenzace. V posledni (osme) kapitole jsou dtena- 
ri vdeobecne seznamovani se zadlenentm analogo¬ 
vych poditadu do hybridniho systemu a s jeho 
koncepci. 

U dtendru se predpoklada znalost zakiadu fyziky 
a vysokoskolske matematiky. Kniha ie urdena nejen 
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Katalog 10: MM54C73 (76, 107), MM74C73 (76, 
107) - Zajimavd zapojeni: poplasne zarizeni s impul- 
sovou svetelnou zavorou, jednoduchy meric kapa- 
cit, automaticke zalevani kvetin - Mustkovy meric 
. impedance s generatorem §umu (2) - Spiralova 
antena (3) - Amaterska zapojeni: jednoduchy sledo- 
vad signdlu s 10, VFO s PLL pro 2 m, vstupni obvody 
a smddovad prijimade pro 2 m - Intermodulace (2)- 
lonosfericke iifeni v pasmu UKV - Univerzalni 
funkcni generator (5) - Vobler s cislicovou indikaci 
kmitodtu (3) - Stavba osobniho poditate s mikropro- 


. Radioelektronik (PLR), d. 7/1982 

Z domovay ze zahranidt - Doplnek k elektronic- 
kym varhanam a kytaram - Jednoduchy zesilovad 
s vykonem 20 W - Technicke zaklady systemu 
CAMAC - Stabilizovany napajeci zdroj - K elektro- 
nickym hodinam TTL - Stereofonni tunery hi-fi 
Faust AS-205S a AS-206S - Zapojeni, indikujici 
nebezpedi naledi ridicOm - Informace o 10, vyr£b£- 
nych technology MOS v PLR - Dvoutonova signali- 
zace - Otedkomer pro automobily - Hi-fi na XXIV. 
parizskd vystave. 
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INZERCE 



Inzerci prijima Vydavatelstvi Nase vojsko, inzertni 
oddeleni (inzerce AR), Vladislavova26,113 66 Praha 
1, tel. 26 06 51 - 9, linka 294. Uzaverka tohoto disla 
byla dne 20.10.1982, do kdy jsme museli obdrzet 
uhradu za inzerat. Neopomente uvest prodejnt cenu, 
jinak inzerat neuvefejnime! Text inzeratu pidte na 
stroji nebo hulkovym pismem, aby se predeslo 
chybam vznikajicim z neditelnosti predlohy. 

PRODEJ 

Autoradio Safari 5(1400). M. Dombrovsky, Osvobo- 
zeni 873,73514 OrlovA 4. 

Mgf Philips studiovy 3 motory, 4 hfavy (bez nf el.) 
(5900), mgf hlavy na Grundig TS1000 autoreverz 
(4500). J. ProkeS, Pod Terebkou 13,140 00 Praha 4. 
Nepouzitd 10 MHB4032, 1032.2100.2009 (150.60, 
200,35), MH5442 (35), MHB104,108 alebo vymenim 
za ine sudiastky. J. Drobny. Repasskeho 3, 84102 
Bratislava. . 

T814 a Hi-Fi s dek. MC1310 + slud. GIRT, CCIR 
s predzes. 15 dB (4370), amat. tape-deck Hi-Fi, 3 
hlavy, vzhled TC377, cerny (2790). Koupim vstup. 
VKV s BF981 + mf 10,7 s CA3189, SFJ 10,7 MA, AVC, 
ADK, oziv. O. Karafiit, J. Zizky 744, 686 06 Uh. 
Hradiste. 

10 AY- £-8610 (800). J. Bartoschek. Na vyhlidce 32, 
563 01 Landkroun. 

KO502 par (110), OC26 pir (30), 4NU73 par (25), 
KT714 (20), n 2165 (20), KFY46 (20), KFY16 (20), 
KF506 pouz. (6), KF517 (10), KF630 (60), MAA502' 
(50), TR13 (15), KZ799 (8), KF124 (5), KA501 (2), 
kQ-metr (50), telef reld (5), LJ 20 poSkoz. (20), Doris, 
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Orbita po§k. (a 100) a jiny material, seznam zaslu 
+ jednotliva cisla AR, RK, ST.Ing. Milan Havlik, UPA 
KG/2F, Kutuzovova 8,832 28 Bratislava. 

Cuprextit 20x 30 cm (25). O. Vojna, 41122 Keblice 
83. 

7QR2O(150). P; Idas, Kralovicka 17,323 28 Plzen. 
Mikroprocesor Intel 8080A (950), systemovy fadid 
k mikroprocesoru 8228 (890) nove nepouzite. Kou¬ 
pim ICL7107 + displej a dokumentaci, nepouzite. J. 
Anto§, Rokytnice 110,763 22 Slavicin II. 

HWi tuner Pioneer TX9800 Quartz Locked Loop, 
citlivosf 0,9 pV (11 000), hi-fi zosilnovad Pioneer 
-SA8800, 2x 80 W/8 Q, 2x 100W/4Q, skreslenie 
0,(X)5 % (12 000), hi-ft reprosustava Pioneer HPM60, 
60 W sin, 120 W hudobny, 30 - 25 000 Hz + stojany 
(10 500), hi-fi cassette deck M700 Aiwa, 3 hlavy, 2 
motory, pamaf, plynula reg. predmag. prudu aj pre 
pasky metal, v zaruke (11 500), hi-fi gramo Technics 
SL 3300, priamy nahon, pine automaticky (6000), vf 
tranzistory BF66 (a 160), BFR91 (a 150), BFW30 (a 
100). Pavol Poremba, nam, Febr. vif. 13, 04004 
KoSice 

2x ARM9304,2x ARE467, ARV088 (a 3600,30,35), 
MAA725, 725C (a 180, 90), 4KB105G (30), SM375, 
SMZ375 (a 30, 50). V&e nepouz., koupim amperm. 
MP40 -1,5 A. A. Zamarski.Tyrsova 21,746 01 Opava. 
Magnetofon Supercope C-103 a 2 kazety (1900). 
Frantisek Loos, Formankova 435, 500 06 Hradec 
Kralove. 

Mikroprocesor Intel 8080A (450). P. Gadparik, Hu- 
menskd 23,04011 Kodice. 

SH7489N (a 2(H)), Tomas Maxa, nam. Sv. Cecha 4, 
10100 Praha 10. t 

Digitrony Z570M (a 40), 2SB77, GS122 (a 2). Pavel 

oon o-i i 407 

Digitrony,Z573 (27), ekvivalenty ZM1080T. J. Jansa, 
Prievidzska 14,787 01 Sumperk. 

3 + 1/2 LCD (695), RS4070 (39), NE556 (115), RS084 
- 4x biFET OZ (195). Vdclav Soucha, W. Piecka 71, 
130 00 Praha 3, tel. 25 95 00. 

Hi-ft soustavu TESLA: gramo NC420, zesilovad 
AZS217 2x-15W, repro ARS934, vde dohromady 
(5500), puv. cena 7780. Ihned. Ivan Kaha, Mendlova 
22,746 01 Opava. 

ICL7106 + 3 1/2 mistny LCD displej (1100), LED 
diody 0 3 a 5 mm (10), CA 3189E (500), 7 mm 


sedmisegmentovecislovkyDL707(120),SFE10,7MA, 
SFD455 (50,60). Pouze pisemne. F. Rybak, Zvolen- 
skd 888,386 01 Strakonice. 

Lad. konvertor podle AR-B1/81 bez zdroje (300). 
Pavel Jarkovsky, Belveder 885,518 01 Dobrudka. 

2 reproboxy obj. 601 osazene ARN8608, ARV3608', 
ARV168 (a 2000), koncovy zosilovac TW120 
(a 1800), Cuprextit dm 2 (a 5), MAS560A, 
A281D, A220D (50, 35, 30). Kupim LED 0 3 c z, l 
Tachin, Slobodareh d. 4, Vagonka, 47001 Ceska 
Lipa. 

Hi-fi soupravu Schneider - Gr. t mag., tun., zes., 
Dolby Metal, 2x SOW, CCIR + OIRT (24000), 2x 
repro 35 W (1600), hract skrih Copdlia (600), dig- 
hodinky s kalk., stop., bud. (1700). L. Votruba, 264 01 
Sedlcany 268. 

ARE667 (50), ARV261 (20) a jiny radio, TV, elektro 
material, seznam zadlu. J. Vavra, Vratno 67, 294 26 
Skalsko. 

Digit ind. laddni podle Nemce ARA/77 (2500). 
Ing. Jenidek P., B. Martinu 50,602 00 Brno. 
Televizor Rubin 106 na suciastky (400). J. Maglocky, 
Teheln42,903 01 Senec. ' 

Obrazovku 31LK4B (300) pro pfenosny televizor 
Junosf. Pavel Bures, nam, V. Ctvrtka 844, 506 01 
Jidtn. 

P6kn6 gramo NC420, nevyuzit6 (75 % ceny). L. 
Lengyel, SNP 383,357 51 Kyndperk h. O. 

Stavebnici digit meraku s ICL7106 a 7107 Intersil 
(1600). Fr. Slovddek, 783 51 Losov 141. 

3 ks BFX89,3 ks BFY90 vse (400). J. Zak, Schulhoffo- 
va 788,149 00 Praha 4 - Chodov. 

7 mm LED disL (110), 13 mm Cist (150), 7107 (750), 
AM2708 (600), zes. 40-800 MHz, 2x BFR91 (600), 
kval. nizkosum. zes. VKV CCIR (500). Ing. St. Adam, 
Ceskolipskd 399,190 00 Praha 9. 

Eprom 2716 (2500), 2732 (6500). Ing. Jan Vacek, 
Vrchlickeho 581,500 02 Hradec Krdlovd. 

Ant rot&tor servo (1500). M. Semrad, 257 51 Bystri- 
ce u Benesova 73. 

Up!n£ nove halogen, zarovky Narva 24V/150W 
(70), 10 MBA810S (40), MAA723H (50), LQ410 (150). 
Vse nepouzite. Jift Celler, Jihlavska 525, 141 00 
Praha 4. / 

Mikroprocesory 8085A (a 800). J. Zabloudil, Lided- 
ska 206,252 24 Praha 5 - Zlidin. 




El. vottmetr 8M386 + vf sonda (2000), osciloskop 
BM370 (2000). Petr Rada, Kubfcova 16. 18000 
Praha 8. 

MGF Unitra 2406$, MK125, Sasi HC08, NC15 (3900. 

* 750,200,800). Jin Jasny, U vody 5,170 00 Praha 7. 
MH7400, 10,20,30,40,50 (4 9), 7474 (14), ZM1080T, 
ZM1082T (28). KF503,504 (6,7), pAjene, 100% stav. 
Jan Pinkava, Sokolovski 566,160 00 Praha 6. 

Stereo zes. AZS217 2x 20 W zanovni (1800), stereo 
cassete deck Sony TC160 FET (4200). Vybomy stav. 
J. NovAk, Ustavni 96,18100 Praha 8 - Bohnice. 
ICL7106 (850), 7402, 7432, 7474, 7475 (50 % MC), 
Callbook 1980 2 dfly (800). Helena Holubova, Kafko- 
va 36,160 00 Praha 6. 

NepouiftA: tote! 8085 (645). Eprom 2732 (1026/80), 
2716 (682), 2758 (625). MiloS Jaftour, Pod Zemankou 
22,147 00 Praha 4, tel. 46 13.27. 

Mikropoditad Sinclair ZX-81 (12 700), 10 AY-34710 
(8610) (750), BFR14, 91, 96 (180, 180, 200). B. 
SkrivanovA, KarasovskA 5,160 (K) Praha 6. - . 

Hi-fi Receiver Philips AX-777, FM, AM. citl. 1,2 pV, 
2x 65 W sinus, pfedvolba FM, filtry, cerne provede- 
ni, vyroba Svedsko, 100 % stav (8500). L Lupad, 
67153 Jevisovice 28. 

Repro AR0835 (350), ART481 (200), nepouzitA. Petr 
Mraz, 25. unora 426/b, 549 01 Novi Mesto n. Metuji. 
RK 2/75 (3), prfloha AR 75 (8), ARA11/75,3,5,6,8, 
9/76, 6/79, ARB 2,6/80 (4), nedostavAny zesilovac 
4x 15 W z ARB/76 +~ kodAr SQ a dalit pnslu§en$tvt 
(3000). Petr SuchAnek, Patackeho 374, 541 01 
Trutnov. 

SI. Technics EAH-510,15 - 25000 Hz (700), zesil. 
TW40 2x 20 W (1900), tuner 814A (3800), ARB 
5.6/77,1 - 6/78 - 80,1,5/81,3,4/82 (3), ARA 1,2,3, 
11, 12/74, 1 - 12/75, 1 - 12/79, 76 - 78, 80 - 81 
neuplne (2,50), pftloha 75,61 (5), knihy; magnetofo- 
ny 1956 -70 (40), eiektrotech. materialy (39), zahra- 
nid. tel. a rozhlas.prijimade (56), osciloskop (30). 
Seznam knih zaSlu proti znamce, 35 % sleva. E. 
Vesety, 398 01 Mirotice 261. 

30 rodniku SdAl. techniky (450) nebo vymAnimza 
inkuranl, V. VlASek, JetelovA 2860,106 00 Praha 10. 
AntAnny predzositoovad 26K osadeny 1 x BFT66, 

1 x BFY90 (a 600), 26K osadeny 2x BFY90 (8 500), 
25K osadeny 2x GT346 (a 400), 21K osadeny lx 
AF239,1 x BF272 (a 500), 25K osadeny 1 x BFY90 (a 
250), tranzistory: pAr ASB341 Hitachi (200), BD246A 
Texas (100), BD241A Texas (50), int obvody: 
UA3Q89PC (120), UA733PC (120), UA723PC (50), 
UA75107PC (120), UA74132PC (120), UA74123PC 
(120), UA7438PC(6Q), UA7406PC (50) ,TL406X3(80), 
SN7404 (40). Pavol Poremba, nam. Febr. vlt. 13, 
040 04 Ko§ice. 

Nf gener. 10Hz-100kHz(290), zdroj 2-20V/1A (250), 
DNLstereo (310), konvert OIR do CCIR - 3 tr. (140), 
2x 20 W v skrin. (1100), konc. st. 2x 50 W (560), 
senzor. prep. 8 stanic VKV - OIR/CCIR (660), 
Oomino (900), ster. dek. s MC (320). Luhovy, Vajan- 
skAho 219,020 01 Puchov. 
ttgf B113 s tftrozsahovym mdHcatorem Apidek pro 
kazdy kanal, 0, +3,+6 dB.mAiopoufiVany.mAsicpo 
zaruce (4600), hi-fi stereofonni dynamicka sluchatka 
typ S2,2x 16 Q, 20 Hz -20 kHz (500). Albert Klacka, 
Smetanovo nam. 7,580 01 Havlidkuv Brod. 
RozestavAny mix-putt + zesilovac 2x 70 W podle 
RK 1/73 (5000), elektronika hotova z 90 %, mecha¬ 
nic!^ dAst ze 70 %, zdroj v chodu; Lubo§ Lepka, 
Trebizskeho 1534,28800Nymburk. 

Krystal 1 MHz (100), 100 kHz (200), 10 kHz (270),' 
1 kHz’(400), nove. Stanislav Alexik, 392 01 SobAslav 
508/111. 

Obrazovku HR2/100/1,5AAEG (110)nebo vymAnim 
za polovodide. M. Skoda, Na ohrade 433, 39201 
SobAslav fl. 

Kan. yolid. Stassfurt - VHF (300), UHF (450) + kom- 
plet osadenO dosku s vn trafom (450), kan. volid 
Orava 232 (250), Megmet 100 V (400), obrazovku 
A59-23 W (400), far. hudba bez sv. panelu 3x 200 W 
(500), tranz. radia nasudiastky, gramomotory, rdzne 
siefove, vystupne trafA, rele ap. Kto ponukne trz. 
3N140, diody KA261. Kupim AR2/81 a AR7/71 alebo 
vymenim za tne disla AR, RK, ST. Milan Pohl, ul. Ml. 
budovatelov 11/1,97101 Prievidza. 

AY-3-8500-1 (350). Ing. Milan Kolarik.Bayerova 5, 
750 0GPrerov. 

Kaz. stereomagnetofon Toshiba 2x 3 W RT-6140S 
(6500). Jin' Horsky, LeningradskA 3112,272 04 Klad- 
nolV. 


Eprom 2708, AY-3-8500-1 (1200, 1300), 2 hi-fi 
bedny RS238C, 25/50 W, 8 ohm, v zAruce (a 1000). 
V5e novA nepoui. Zuz. KAIosiova, nAm. Slob. 20, 
986 01 Filakovo. 

Programovstetnu kafkuladku Onto fx-201P. vuf AR 
- A 7/82, bezchybnu, s adapterom na sief + nAvod 
(2800). Ing. J. Homik, OkruznA 63,058 01 Poprad. 
TESLA service oscitetor BM205 (500), Oscilograf 
BM370 (1500), stavil. zdroj s 10 2-18 V,0,8 A (600), 
novA nepouzitA autorAdio TESLA 2107 B5 (650), 
nov^ vf dil Tosca, Noctumo (150), teieskop. stoiAr 
8 m (350), v§e prodAm nebo vymAnim za kvafitni 
fotoaparAt nebo RX. Jindrich Gazda, 34181 Hartma- 
nice 24 u Klatov. 

ZAnovnf radiomagnetofon Umsono za (3000). Ri¬ 
chard KumbAr, Dyjice 2,588 56 Teld. * 

NovA nAmeckA halogAnovA zArovky 650 W/220 V, 
celopIoAne svfticl LED 0 5 mm d. (150, 15). P. 
Juridek, sidl. fit A/3,066 01 HumennA. * 

Nove, nepoufttA: LED diody 0 5 d, z, l (15), LED 
’displ. 7 mm (110), KD503 (100), MAA502,723,725, 
741, 748, (55, 80, 220, 75, 75), MDA2020 (140), 
MH7442,7475,74150,74154,74192,74193, (45,45, 
75,100,70,70), MZH115,145,165 (70), teplometnA 
infraiiaride 250 W/220 V (120), konvertor GIRT - 
CCIR (320). VSetko ten pisomne. J. SakadovA, Tr. 
Sov. armAdy 9 - IX, 040 01 Kodice. 

1 ks ARS820,10 W, 4 Q, ve vyb. stavu (500), stArad. 
motorky (A 35). J. Janedka. Leninova 981, 768 24 
Hulrn. 

NC440 gramochasls, nepouiivanA (2900). J. Novot¬ 
ny, UnorovAho vitAzstvi 5,568 02 Svitavy. 

Mgf TESLA Pluto + 3x 90 m pAsky (700), krystaly 
4336,805, 4338,194. 4339,583 kHz, 36,35625, 
36,36875 MHz (a 70), min. elektronky UW203, OF668 
a U3101400 (a 15), koupim min. TV napf. Elektronika, 
Sitelis a po<C fungujicf i mtrnA podk., udejte cenu. J. 
BAr, VUPP 5/V, 915 33 NovA mesto n. V. 

Ant pfedzesilovad s BF981 VKV CCIR (OIRT, 1.-12. 
TV kanAi), vhodny pro dAlkovy prijem, zisk 23 dB, 
dum pod 2 dB (A 300). ZdenAk Vesely, Povazska 
6/1982,91501 Nove mesto n. VAh. 

Gramo NC440 (2600), zosilovad TW40,2x 20 W, hi-fi 
(16(H)), 2 ks ARN5604 (180), MAA501 (20), MAA502 
(30), MAA723 (50), KZZ46 (80). KU612 (10), 10714 
(10) a ine. Zoznam za znAmku. Igor Stacho, Udolie 
940/9,018 41 Dubnica n. V.° 

MM5314D (400), AY-34500 (350), MM5314N (300), 
BFR90 (80), BFT^ (130). Weszelovszky G., Hviezdo- . 
slavova 5,945 01 KomAmo. 

Program, kalkul. T157 (2300). M. Kovatdik, Amurska 
7,040 01 Kodice. 

Video Wavy pro SVR 4004 Grundig (4000) a 8 kusu 
video kazet SVC 4 (a 1000). Miroslav Karudner, 
JaselskA 1159,295 01 Mnichovo HradidtA, tel. 252. ' 
Tyto soudAstky osaz. na desce 1 x MAA725B, 4x 
MZH115,4x MZJ115,3x MZH145, lx MZK105,3x 
KC508, KT501,3x LED d., ruzne odpory a konden. 
(750), 23x KT701 (a 43). Milan HavHk, Mladeznicka. 
505,50601 Jidin. 

Osciloskop podle ARfl/76 (1150), osazeny K237 
s trafem (420), rozest. stroboskop s vyb. (150), 
7QR20 (130), literaturu o elektro 30 knih, 10, Ty, Elky, 
repra stardi, tr. radia -seznam proti znamce. Koupim 
ICL7107 nebo stavebnici, ICM 7038, MDA2020, IV- 
3 A a pod., 5L038T. Jaroslav Mejzr, Svatopluka 
Cecha 586, S51 Ot Jaromgr III. 

Reprobox osaz. 4 ks Ceiestion G12/30W, pro 
baskytaru, kytaru (9000). T. TichAk, Smeralova 9, 
772000lomouc. 

Stereo hi-fi mgf B73 vylepdene obvody (4300), repro 

2 pAs. 20 W (A 450), sluch.dyn.S2(450),bar.hud.3x 
1000 W (1000), perfektni vzhled, celkove6200. Kou¬ 
pim UAA180. J. Polma, Roztocka 635,514 01 Jilem- 
nice. 


KOUPE 

AY-3- 8618. VAclav Sedladek, U 5. baterie 19,162 00 
Praha 6, tel. 35 35 385. 

AntAnni rotator a pHpadnd I stozar s konstruKci na 
plochou stfechu. Nabidnete s cenou. J.Gartner,. 
Pokraticka 1849/85,412 01 Litomehce. 

10: ICLT107, AY4- 8710, 2x CD4011. Nepouzite. J. 
Maly, Mr Puimanove 4009,430 03 Chomutov. 


Vstopni dfl VKV z AR2/77,'of iveny, nA749. Josef Uld, 
U nAdraii 527,268 01 Hofovice. tel. 3041. 

RuznA kfemfkovA diody T, 10, OZ, CMOS, mdr. pf. 
MP40, K), 80 a cuprextit. F. Slenc, Okruini 196/ 
26102 Pnbram VII. 

AY-34500 nebo AY-3-8610 a AY-34710. Cena ne- 
rozhoduje. Eduard Stonawski, 25. unora 11,737 01 
CeskyTASin 

Reproduktory 2 kusy ART481 jen 100% stav a ARA 
77 c. 1,11. Miroslav Rous, W§ - PV - LS/GZ,682 03 
Vydkov. 

2 ks repro ART481. Ing. Pavel Capek. KaznAjovskA 
52,323 26 Plzed. 

BFR14 alebo BFR90, 92. Ing. A. Suster, TulskA 
26/97,010 MZilina. 

AY-34610 a AY-34710, uvedte cenu. J. Mendik, 
PapratnA 1356,744 01 Frendtat p. R. 

Repro: ARN738, AR0687, ARV168. Jozef Batfura, 
Zukovova 54, B5101 Bratislava. 

ZM1020, SN7413, LQ410, SN7473CD4011, MH7446, 
RPY58, CL505L, NE555. Uvetfte cenu, popf. vymi- 
nim. Miroslav Abraham, BerlinskA 2754, 390 00 
TAbor. ' 

Tranzistorovy mustek RLC10 jen v bezvadnem 
stavu nebo vyminim za mer. pristroj PU120. V. KrAI, 
SovAtskA armAdy 2311,53062 Pardubice. 

Merad kapacit i inu merAciu tecto, udajte popis 
a cenu. J. Ciimar, Cervenica 37,082 56 Ped. NovA 
Ves. 

RX na amaterskA pAsma. Popis, cena. Mir. Kozum- 
plik, 696 47 Zeravice 198. 

Cuprextit, 3N2(H) a pod., 3x SFE 10,7MA, vymAntm 
nebo prodAm bzudAky 4FE61005, miniat. indik., 
SN74S387N 2 ks. Ladislav VAinik, VU 8265, PS 6, 
664 52 Sokotnice. 

Vrchni kryt na radiomagnetofon Maja nebo cely 
. neopravitelny pristroj do 5(H) Kds. SpechA. Vladislav 
StiskalarSmimovova 9,704 00 Ostrava - Zabfeh. ' 
Meraci pristroj PU120 ten v dobrom stave. Julius 
Bidanovsky, Rosina 25,013 22 Zilina. 

ARV3604, ARZ4604 po 2ks. Jen nepouzite. E. 
Mikola, KrAI. hAj 392,460 05 Liberec. 

DU10 i vadny. R. Seidl, BrAnskA 6,571 01 MomvskA 
TrebovA. 

Kvatitni tov. oscHoskop. Jin Silinger, 262 23 Jince 
248. 

4 stop. pAskovou drAhu pro Uher 263 - Variocord 
nebo komb. htavu. Jar. Meran, Ke Dftanu 16,160 00 
Praha 6: 

Atfanumerickou klavesnici nebo jednotlivA mikro- 
spinace. Roman Hejl. Storkanova 2810,150 00 Pra¬ 
ha 5. 

AY-345TO, 8610,8710, CO4011, BFR, BFT. V. VAvra, 
Podjavonnske 1609,149 00 Praha 4, tel. 79 10 826. 
TESLA BM240, 365, 388A, presne. Jan Prikryl, 
Mirova 32,703 00 Ostrava 3. 

Magnetofon 8200 i nehrajict. M. Bican, VeftAi 43, 
, 250 66 Zdiby. C - 

. BF246, BF244, KFW16, KF630, MAA741, MC1350p, 
CP643, Bkryst. fittr, toroidy modry 010 N05, zeleny 
0 4x7 N02, SRA1H, mf crvky a kryty, stab, keram. 
kond. KT922A, PU120. K. Pojtinger, SNP 25/95, 
018 51 NovA Dubnica. 

2 ks ARV 161. Jiri Snejdar, Leninova 1047, 708 00 
Ostrava 4. 

10 AY-34610,555,74121, uvetfte cenu. Jiri Kuchler, 
DvorAkova 29,750 00 Pferov. 

10 AY-34500. J. Oliva, 592 66 Vir 187. 

AY-34610, AY-3-8500. A. Krkavec, LeningradskA 10, 
612 00 Brno. 

Kvalitni osciloskop, popis, cena. Jaroslav Musil, 
Kudrnova 6,620 00 Brno 20. 

SchAma zapojeni a senrisni dokumentaci pro mgf 
Akai GX215-D, i zapujdit. Ant Kubik, Dr. JanskAho 
12,772 00 Olomouc. 

ttendi osciloskop. Kto opravi Q - meter u por. avom. 
J. Pustai, Sladkovidova 256,980 61 Tisovec. 
tranzistorovy osciloskop. I. Vaclavu, Koulova 5, 
160 00 Praha 6, tel. 32 34 53. 


EfrCTrArK aAPKE 




Nabidka 
pro radioamatery 
a HIFI 


Dum obchodnich sluzeb Svazarmu 

PospiSilova 12/13 -odbyt, tel. 2060, telex 52662 
757 00 Vala§ske Mezirici 


- Vlozkuprogramofonovouprenosku-VM2102 3300086 480 Kds 

- Cetou Skdlu polovodifiu a krystatu, jak pro radisty, tak pro stavbu 

RC vysflaCu • , - • 

- Reprostavebnici RS228Sosazenou reproduktory ARN6608, ARV168 

3301306 290,-1 bed. 

- Katalog DOSS €. 5 celobarevny, obj. prijimd odd. odbytu DOSS Vala§sk§ 

Mezifidi predp. cena 15,- 


\ 


l 

oc 

o 

N 

o 

Q. 

I 

OC 

o 

N 

a 

a. 

i 

oc 

O 

N 

O 

a. 

i 


Radioamaterum 

a vsem zajemcum o elektrotechniku 

sdelujeme, ze ddvime do prodeje 

propojovaci vodide o prurezu 0,75-1,5 mm 2 v dilkach 0,3,0,5,0,75,1,1,5,2 a 3 m. 
Vodifie jsou ukondeny na obou stranach pfipijenymi bananky a nasunuta 
krokosvorka. Baleni v igelit. si£cich a 3 ks kazd£ uvedene delky. 


Prijcfte si prohl6dnout 
nase nove vyrobky 
do prodejen v. d. DIPRA 



dipra 


v Praze 8, Sokolovski 20, 
v Praze 5, Zborovska 47, 
v Praze 1, Dlouhi tf. 8 


Dalsi novinku pro Vas 

jsme pripravili v zakazkove vyrobe plosnych spoju 
jednostrannych i oboustrannych, v tlouStce 1,5 mm. 

Plosne spoje zhotovime die Vami dodane predlohy. 



Odborni poradi a VaSi zakazku prevezme _ m 

na§eprovozovna vPraze9, Spojovaci25 Clip T9 p - rjjrften4s „ av§tivit> 

tesime se na Vas. 


Novou obrazovku typ 25LK2C pro BPT, Elektronika 
C-430se zarucnim Mstem aneboz&novni akonvertor 
pro II. program. Petr Kaplan, V. L Lenina 1284,509 01 
- Nov£Paka. 

Hi-fi gramo pfenosku Shure M75, jen novou. Anna 
Srenkova, Vrazova 57,616 00 Brno 16. 

VetSi mnoistvi kuprextitu, merici pristroj PU120 
nebo podobny, mustek'L/?C r osciloskop, AR r. 1973 
6 .9 (stavba tonov6ho gener&toru). M&ka, Holubova' 
1746,735 06 Karvina N. Mesto. 

Dolatfovacie cievky do tefevizoru Orava 219 - 
Dajana. Robert Nespala, 900 63 Jakubov 352. 

Tralo 220 V/34 V,'2 A,220 V/6 V a NE5S5. t. Ad&mek, 
Z£me£ek Xl/5,789 85 Mohelnice. 



ftadtf 3x 11, BC159,177,4558, MP40 aj pot. ARA 3, 
6/82.9,11 /81,4,5,8,10/80,1 /76,3,4,12/74, roc. 70, 
71,75 nebo vym. za j. 6. K. Tichy, 768 34 Paclavice 91. 

VYMENA 

Mikroprocesor 8080, pamef 2716, mer. pr. 0431310 
UL1393,1261,1242, TBA950.LM, CA, MAA, MH, SN, 

NE, ker. filtry 10,7, LED frslicovky 0 3,5, meridla- 

MP, krystal 100 kHz, tranzistory KC, BC, KF, KFY, 
KD607, BD354, 2N3055, P210V, Zener, diody BZX, 
osazene plo$rte spoje J38, K49, 2x N40 + 2x 10 
LED, 0217 s A273 a 374. V5e nove, nepouiite za 
kvalitni kazetovy magnetofon. Nebo prodam a kou- 
pim. Seznam pripadn§ za$lu. Vladimir Patm&k, 
Rude Arm£dy 727,666 00 Tisnov. 

Pfistu&enstvi TT (4000), seznam zaSlu za TV hry. Zd. 
Randa, Havllfckova 990,293 01 Ml. Boleslav. 


Magnetoton B73, radio Soprdn 635A za osciloskop, 
ruznfe merici pnstroje atd., pripadnfc prod&m a kou- 
pim. Jin SiSka, Kamennd 5113,430 04 Ghomutov. 
Minifon A1/75, efekt zes. A2/80, kalk. sfunkcemi za 
harmoniku knofljkovou, NE555 neb koupim. V. 
Gallistl, Lidicka 227,370 07 C. Budgjovice. 


rDzne 


Kuprextit, navod neb schema FU7226Astavebnice 
titafce viz ARA 11/79, kdo zapujfr k ofotograf. za 
uhradu, event. kdo prodA stavebnici celou, objtmka 
10 40 vyvodu^krystal 10 MHz, 100 kHz, NE555. Dr. I. 
SrSmek, 285 / 06 Sazava 370. 

Kdo zapuj# schema sovet. hodin Elektronika 
G902? Jaromir Zmek, Churnajevova 36,143 00 Pra¬ 
ha 4-Modrany. 





